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I  ʆʇʐʊʀ ʇʆɼɸʎʀ ʆ ɱɸɺʅʆɱ ʅɸɹɸɺʎʀ 

1. ʇʨʝʜʤʝʪ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʿʝ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ ɸʜʠʮʘʤʘ, 

ʫ ʩʚʝʤʫ ʧʨʝʤʘ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʿʠ ʩʘʜʨʞʘʥʦʿ ʫ ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʿ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʠ. 

ʅʘʟʠʚ ʠ ʦʟʥʘʢʘ ʠʟ ʦʧʰʪʝʛ ʨʝʯʥʠʢʘ ʥʘʙʘʚʢʝ: 45215100 ï ʈʘʜʦʚʠ ʥʘ ʠʟʛʨʘʜˁʠ ʟʛʨʘʜʘ ʫ 

ʬʫʥʢʮʠʿʠ ʟʜʨʘʚʩʪʚʝʥʠʭ ʫʩʣʫʛʘ.  

 

2. ʇʘʨʪʠʿʝ 

ɱʘʚʥʘ ʥʘʙʘʚʢʘ ʥʠʿʝ ʦʙʣʠʢʦʚʘʥʘ ʧʦ ʧʘʨʪʠʿʘʤʘ. 

 

II  ʂʈʀʊɽʈʀɱʋʄ ɿɸ ɼʆɼɽʃʋ ʋɻʆɺʆʈɸ 

ʀʟʙʦʨ ʥʘʿʧʦʚʦˀʥʠʿʝ ʧʦʥʫʜʝ ˂ʝ ʩʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʨʠʤʝʥʦʤ ʢʨʠʪʝʨʠʿʫʤʘ Ăʅʘʿʥʠʞʘ 

ʧʦʥʫʹʝʥʘ ʮʝʥʘñ. 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʜʦʙʠʿʝ ʜʚʝ ʠʣʠ ʚʠʰʝ ʧʦʥʫʜʘ ʩʘ ʿʝʜʥʘʢʠʤ, ʥʘʿʥʠʞʠʤ ʮʝʥʘʤʘ, 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ, ʠʟʤʝʹʫ ʥʘʿʧʦʚʦˀʥʠʿʠʭ ʧʦʥʫʜʘ ʠʟʘʙʨʘʪʠ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʿʝ ʧʦʥʫʜʠʦ ʢʨʘ˂ʠ 

ʨʦʢ ʟʘ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ, ʘ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʠ ʪʦ ʠʩʪʦ, ʙʠ˂ʝ ʠʟʘʙʨʘʥʘ ʧʦʥʫʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʿʝ 

ʧʦʥʫʜʠʦ ʥʘʿʜʫʞʠ ʛʘʨʘʥʪʥʠ ʨʦʢ ʥʘ ʠʟʚʝʜʝʥʝ ʨʘʜʦʚʝ (ʦʩʠʤ ʨʘʜʦʚʘ ʥʘ ʢʨʦʚʫ), ʘ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʯʘʢ ʠ 

ʪʦ ʠʩʪʦ, ʙʠ˂ʝ ʠʟʘʙʨʘʥʘ ʧʦʥʫʜʘ ʦʥʦʛ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʠʤʘ ʚʝ˂ʠ ʢʘʜʨʦʚʩʢʠ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪ, ʦʜʥʦʩʥʦ 

ʚʠʰʝ ʟʘʧʦʩʣʝʥʠʭ ʥʘ ʜʘʥ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ. 

 

III  ʉʇɽʎʀʌʀʂɸʎʀɱɸ 

ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ 

ɸʜʠʮʘʤʘ 

 

ʅʘʣʘʟʠ ʩʝ ʫ ʧʦʛʣʘʚˀʫ VIII  ʆʙʨʘʟʘʮ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʧʦʥʫʹʝʥʝ ʮʝʥʝ, ʩʘ ʫʧʫʪʩʪʚʦʤ ʢʘʢʦ ʜʘ ʩʝ 

ʧʦʧʫʥʠ (ʇʨʝʜʤʝʨ ʨʘʜʦʚʘ). 
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IV  ʋʉʃʆɺʀ ɿɸ ʋʏɽʐɴɽ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʀɿ 

ʏʃ. 75. ʀ 76. ɿɸʂʆʅɸ ʀ ʋʇʋʊʉʊɺʆ ʂɸʂʆ ʉɽ ɼʆʂɸɿʋɱɽ 

ʀʉʇʋɳɽʅʆʉʊ ʊʀʍ ʋʉʃʆɺɸ 

1. ʋʉʃʆɺʀ ɿɸ ʋʏɽʐɴɽ ʋ ʇʆʉʊʋʇʂʋ ɱɸɺʅɽ ʅɸɹɸɺʂɽ ʀɿ ʏʃ. 75. ʀ 76. ɿɸʂʆʅɸ 

ʆ ɱɸɺʅʀʄ ʅɸɹɸɺʂɸʄɸ 

ʇʨʘʚʦ ʥʘ ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʠʤʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʠʩʧʫˁʘʚʘ 

ʦʙʘʚʝʟʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʟʘ ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʜʝʬʠʥʠʩʘʥʝ ʯʣʘʥʦʤ 75. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ 

ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ, ʠ ʪʦ: 

1. ɼʘ ʿʝ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥ ʢʦʜ ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʦʨʛʘʥʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʧʠʩʘʥ ʫ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ ʨʝʛʠʩʪʘʨ; 

ɼʦʢʘʟ ʟʘ ʧʨʘʚʥʘ ʣʠʮʘ: 

ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʨʝʛʠʩʪʨʘ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ ʨʝʛʠʩʪʨʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʠʟʚʦʜ ʠʟ ʨʝʛʠʩʪʨʘ 

ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʇʨʠʚʨʝʜʥʦʛ ʩʫʜʘ. 

ɼʦʢʘʟ ʟʘ ʧʨʝʜʫʟʝʪʥʠʢʝ: 

ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʨʝʛʠʩʪʨʘ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ ʨʝʛʠʩʪʨʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʠʟʚʦʜ ʠʟ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʝʛ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘ. 

2. ɼʘ ʦʥ ʠ ˁʝʛʦʚ ʟʘʢʦʥʩʢʠ ʟʘʩʪʫʧʥʠʢ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʥʝʢʦ ʦʜ ʢʨʠʚʠʯʥʠʭ ʜʝʣʘ ʢʘʦ ʯʣʘʥ 
ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʝ ʢʨʠʤʠʥʘʣʥʝ ʛʨʫʧʝ, ʜʘ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ 

ʧʨʠʚʨʝʜʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ ʠʣʠ 

ʜʘʚʘˁʘ ʤʠʪʘ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʝʚʘʨʝ; 

ɼʦʢʘʟ ʟʘ ʧʨʘʚʥʘ ʣʠʮʘ: 

2.1. ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʢʘʟʥʝʥʝ ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʚʝʨʝˁe ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʦʩʥʦʚʥʦʛ ʠ ʚʠʰʝʛ ʩʫʜʘ ʥʘ 

ʯʠʿʝʤ ʧʦʜʨʫʯʿʫ ʩʝ ʥʘʣʘʟʠ ʩʝʜʠʰʪʝ ʜʦʤʘ˂ʝʛ ʧʨʘʚʥʦʛ ʣʠʮʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʩʝʜʠʰʪʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʰʪʚʘ ʠʣʠ ʦʛʨʘʥʢʘ ʩʪʨʘʥʦʛ ʧʨʘʚʥʦʛ ʣʠʮʘ, ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʧʨʘʚʥʦ 

ʣʠʮʝ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥʦ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʧʨʠʚʨʝʜʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ 

ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ ʠʣʠ ʜʘʚʘˁʘ ʤʠʪʘ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʝʚʘʨʝ; 

ʅʘʧʦʤʝʥʘ: ʋʢʦʣʠʢʦ ʫʚʝʨʝˁʝ ʆʩʥʦʚʥʦʛ ʩʫʜʘ ʥʝ ʦʙʫʭʚʘʪʘ ʧʦʜʘʪʢʝ ʠʟ ʢʘʟʥʝʥʝ 

ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʢʦʿʘ ʩʫ ʫ ʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʨʝʜʦʚʥʦʛ ʢʨʠʚʠʯʥʦʛ ʦʜʝˀʝˁʘ 

ɺʠʰʝʛ ʩʫʜʘ, ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʿʝ ʧʦʨʝʜ ʫʚʝʨʝˁʘ ʆʩʥʦʚʥʦʛ ʩʫʜʘ ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʀ ʋɺɽʈɽɳɽ 

ɺʀʐɽɻ ʉʋɼɸ ʥʘ ʯʠʿʝʤ ʧʦʜʨʫʯʿʫ ʿʝ ʩʝʜʠʰʪʝ ʜʦʤʘ˂ʝʛ ʧʨʘʚʥʦʛ ʣʠʮʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʩʝʜʠʰʪʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʥʠʰʪʚʘ ʠʣʠ ʦʛʨʘʥʢʘ ʩʪʨʘʥʦʛ ʧʨʘʚʥʦʛ ʣʠʮʘ, ʢʦʿʦʤ ʩʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʧʨʘʚʥʦ ʣʠʮʝ 

ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥʦ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʧʨʠʚʨʝʜʝ ʠ ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ ʤʠʪʘ; 

2.2. ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʢʘʟʥʝʥʝ ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ ʇʦʩʝʙʥʦʛ ʦʜʝˀʝˁʘ ʟʘ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʠ ʢʨʠʤʠʥʘʣ ɺʠʰʝʛ 

ʩʫʜʘ ʫ ɹʝʦʛʨʘʜʫ, ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʧʨʘʚʥʦ ʣʠʮʝ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥʦ ʟʘ ʥʝʢʦ ʦʜ 

ʢʨʠʚʠʯʥʠʭ ʜʝʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʦʛ ʢʨʠʤʠʥʘʣʘ; 

2.3. ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʢʘʟʥʝʥʝ ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʚʝʨʝˁʝ ʥʘʜʣʝʞʥʝ ʧʦʣʠʮʠʿʩʢʝ ʫʧʨʘʚʝ ʄʋʇ-ʘ, 

ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʟʘʢʦʥʩʢʠ ʟʘʩʪʫʧʥʠʢ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ 

ʧʨʦʪʠʚ ʧʨʠʚʨʝʜʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ 

ʠʣʠ ʜʘʚʘˁʘ ʤʠʪʘ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʝʚʘʨʝ ʠ ʥʝʢʦ ʦʜ ʢʨʠʚʠʯʥʠʭ ʜʝʣʘ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʦʛ 

ʢʨʠʤʠʥʘʣʘ (ʟʘʭʪʝʚ ʩʝ ʤʦʞʝ ʧʦʜʥʝʪʠ ʧʨʝʤʘ ʤʝʩʪʫ ʨʦʹʝˁʘ ʠʣʠ ʧʨʝʤʘ ʤʝʩʪʫ 

ʧʨʝʙʠʚʘʣʠʰʪʘ ʟʘʢʦʥʩʢʦʛ ʟʘʩʪʫʧʥʠʢʘ). ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʤʘ ʚʠʰʝ ʟʘʢʦʥʩʢʠʭ 

ʟʘʩʪʫʧʥʠʢʘ ʜʫʞʘʥ ʿʝ ʜʘ ʜʦʩʪʘʚʠ ʜʦʢʘʟ ʟʘ ʩʚʘʢʦʛ ʦʜ ˁʠʭ. 

ɼʦʢʘʟʠ ʥʝ ʤʦʛʫ ʙʠʪʠ ʩʪʘʨʠʿʠ ʦʜ ʜʚʘ ʤʝʩʝʮʘ ʧʨʝ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ. 

ɼʦʢʘʟ ʟʘ ʧʨʝʜʫʟʝʪʥʠʢʝ ʠ ʬʠʟʠʯʢʘ ʣʠʮʘ: 

2.1. ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʢʘʟʥʝʥʝ ʝʚʠʜʝʥʮʠʿʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʚʝʨʝˁʝ ʥʘʜʣʝʞʥʝ ʧʦʣʠʮʠʿʩʢʝ ʫʧʨʘʚʝ ʄʋʇ-ʘ, 

ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʥʝʢʦ ʦʜ ʢʨʠʚʠʯʥʠʭ ʜʝʣʘ ʢʘʦ ʯʣʘʥ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʝ 

ʢʨʠʤʠʥʘʣʥʝ ʛʨʫʧʝ, ʜʘ ʥʠʿʝ ʦʩʫʹʠʚʘʥ ʟʘ ʢʨʠʚʠʯʥʘ ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʧʨʠʚʨʝʜʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʘ 

ʜʝʣʘ ʧʨʦʪʠʚ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ ʜʝʣʦ ʧʨʠʤʘˁʘ ʠʣʠ ʜʘʚʘˁʘ ʤʠʪʘ, ʢʨʠʚʠʯʥʦ 
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ʜʝʣʦ ʧʨʝʚʘʨʝ (ʟʘʭʪʝʚ ʩʝ ʤʦʞʝ ʧʦʜʥʝʪʠ ʧʨʝʤʘ ʤʝʩʪʫ ʨʦʹʝˁʘ ʠʣʠ ʧʨʝʤʘ ʤʝʩʪʫ 

ʧʨʝʙʠʚʘʣʠʰʪʘ). 

ɼʦʢʘʟ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʩʪʘʨʠʿʠ ʦʜ ʜʚʘ ʤʝʩʝʮʘ ʧʨʝ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ. 

3. ɼʘ ʿʝ ʠʟʤʠʨʠʦ ʜʦʩʧʝʣʝ ʧʦʨʝʟʝ, ʜʦʧʨʠʥʦʩʝ ʠ ʜʨʫʛʝ ʿʘʚʥʝ ʜʘʞʙʠʥʝ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ 
ʧʨʦʧʠʩʠʤʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʠʣʠ ʩʪʨʘʥʝ ʜʨʞʘʚʝ ʢʘʜʘ ʠʤʘ ʩʝʜʠʰʪʝ ʥʘ ˁʝʥʦʿ 

ʪʝʨʠʪʦʨʠʿʠ; 

ɼʦʢʘʟ: 

ʋʚʝʨʝˁʝ ʇʦʨʝʩʢʝ ʫʧʨʘʚʝ ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʬʠʥʘʥʩʠʿʘ ʠ ʧʨʠʚʨʝʜʝ ʜʘ ʿʝ ʠʟʤʠʨʠʦ ʜʦʩʧʝʣʝ 

ʧʦʨʝʟʝ ʠ ʜʦʧʨʠʥʦʩʝ ʠ ʫʚʝʨʝˁʝ ʥʘʜʣʝʞʥʝ ʫʧʨʘʚʝ ʣʦʢʘʣʥʝ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʝ ʜʘ ʿʝ ʠʟʤʠʨʠʦ 

ʦʙʘʚʝʟʝ ʧʦ ʦʩʥʦʚʫ ʠʟʚʦʨʥʠʭ ʣʦʢʘʣʥʠʭ ʿʘʚʥʠʭ ʧʨʠʭʦʜʘ ʠʣʠ ʧʦʪʚʨʜʫ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ 

ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʿʫ ʜʘ ʩʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʘʣʘʟʠ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʿʝ. 

ɼʦʢʘʟ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʩʪʘʨʠʿʠ ʦʜ ʜʚʘ ʤʝʩʝʮʘ ʧʨʝ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ;. 

 

4. ɼʘ ʿʝ ʧʨʠ ʩʘʩʪʘʚˀʘˁʫ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦʰʪʦʚʘʦ ʦʙʘʚʝʟʝ ʢʦʿʝ ʧʨʦʟʠʣʘʟʝ ʠʟ ʚʘʞʝ˂ʠʭ ʧʨʦʧʠʩʘ ʦ 

ʟʘʰʪʠʪʠ ʥʘ ʨʘʜʫ, ʟʘʧʦʰˀʘʚʘˁʫ ʠ ʫʩʣʦʚʠʤʘ ʨʘʜʘ ʠ ʟʘʰʪʠʪʝ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʘʦ ʠ ʜʘ 

ʥʝʤʘ ʟʘʙʨʘʥʫ ʦʙʘʚˀʘˁʘ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʢʦʿʘ ʿʝ ʥʘ ʩʥʘʟʠ ʫ ʚʨʝʤʝ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ. 

ɼʦʢʘʟ: 

ʆʙʨʘʟʘʮ - ʀʟʿʘʚʘ ʦ ʧʦʰʪʦʚʘˁʫ ʚʘʞʝ˂ʠʭ ʧʨʦʧʠʩʘ ʦ ʟʘʰʪʠʪʠ ʥʘ ʨʘʜʫ, ʟʘʧʦʰˀʘʚʘˁʫ ʠ 

ʫʩʣʦʚʠʤʘ ʨʘʜʘ ʠ ʟʘʰʪʠʪʝ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ, ʢʘʦ ʠ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝʤʘ ʟʘʙʨʘʥʫ ʦʙʘʚˀʘˁʘ 

ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʢʦʿʘ ʿʝ ʥʘ ʩʥʘʟʠ ʫ ʚʨʝʤʝ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ï ʧʦʧʫˁʝʥ, ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʠ ʦʚʝʨʝʥ 

ʧʝʯʘʪʦʤ. ʉʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʥʘʚʝʜʝʥʝ ʠʟʿʘʚʝ. 

 

5. ɼʘ ʠʤʘ ʚʘʞʝ˂ʫ ʜʦʟʚʦʣʫ ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʦʨʛʘʥʘ ʟʘ ʦʙʘʚˀʘˁʝ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʢʦʿʘ ʿʝ ʧʨʝʜʤʝʪ 

ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʘʢʦ ʿʝ ʪʘʢʚʘ ʜʦʟʚʦʣʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʘ ʧʦʩʝʙʥʠʤ ʧʨʦʧʠʩʦʤ:  

 

ï ʈʝʰʝˁʝ ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʫʥʫʪʨʘʰˁʠʭ ʧʦʩʣʦʚʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʨʘʚʥʦʤ 

ʣʠʮʫ ʠʟʜʘʿʝ ʃʠʮʝʥʮʘ ʟʘ ʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʦʚʘ ʤʦʥʪʘʞʝ, ʧʫʰʪʘˁʘ ʫ ʨʘʜ ʠ ʦʜʨʞʘʚʘˁʘ 

ʩʠʩʪʝʤʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʟʘʰʪʠʪʝ ʠ ʦʙʫʢʝ ʢʦʨʠʩʥʠʢʘ. 

ɼʦʢʘʟ: 

ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʚʘʞʝ˂ʝʛ ʨʝʰʝˁʘ/ʣʠʮʝʥʮʝ ʟʘ ʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʦʚʘ ʤʦʥʪʘʞʝ, ʧʫʰʪʘˁʘ ʫ ʨʘʜ ʠ 

ʦʜʨʞʘʚʘˁʘ ʩʠʩʪʝʤʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʟʘʰʪʠʪʝ ʠ ʦʙʫʢʝ ʢʦʨʠʩʥʠʢʘ. 

 

ï ʈʝʰʝˁʝ ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʫʥʫʪʨʘʰˁʠʭ ʧʦʩʣʦʚʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ï ʉʝʢʪʦʨʘ ʟʘ 

ʚʘʥʨʝʜʥʝ ʩʠʪʫʘʮʠʿʝ ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʦʚʣʘʰ˂ʫʿʝ ʧʨʠʚʨʝʜʥʦ ʜʨʫʰʪʚʦ ʟʘ ʦʙʘʚˀʘˁʝ ʧʦʩʣʦʚʘ 

ʧʨʦʿʝʢʪʦʚʘˁʘ ʠ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʧʦʩʝʙʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ ʠ ʤʝʨʘ ʟʘʰʪʠʪʝ ʦʜ ʧʦʞʘʨʘ ï ʩʪʘʙʠʣʥʠʭ 

ʩʠʩʪʝʤʘ ʟʘ ʜʦʿʘʚʫ ʧʦʞʘʨʘ. 

ɼʦʢʘʟ: 

ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʚʘʞʝ˂ʝʛ ʨʝʰʝˁʘ ʟʘ ʦʙʘʚˀʘˁʝ ʧʦʩʣʦʚʘ ʧʨʦʿʝʢʪʦʚʘˁʘ ʠ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʧʦʩʝʙʥʠʭ 

ʩʠʩʪʝʤʘ ʠ ʤʝʨʘ ʟʘʰʪʠʪʝ ʦʜ ʧʦʞʘʨʘ ï ʩʪʘʙʠʣʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ ʟʘ ʜʦʿʘʚʫ ʧʦʞʘʨʘ (ɹ2). 

 

ʇʦʨʝʜ ʦʙʘʚʝʟʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ, ʧʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʫʯʝʩʪʚʫʿʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, 

ʤʦʨʘ ʠʩʧʫʥʠʪʠ ʠ ʜʦʜʘʪʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʟʘ ʫʯʝʰ˂ʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ʜʝʬʠʥʠʩʘʥʝ ʯʣʘʥʦʤ 76. 

ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ, ʠ ʪʦ:  

 

1. ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʫʩʣʦʚ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʘ: 

1.1. ʜʘ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʦʩʪʚʘʨʠʦ ʧʦʩʣʦʚʥʠ ʧʨʠʭʦʜ ʦʜ ʥʘʿʤʘˁʝ 200.000.000,00 ʜʠʥʘʨʘ ʫ 

ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ (2016, 2017. ʠ 2018. ʛʦʜʠʥʝ); 

1.2. ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʫ ʧʝʨʠʦʜʫ ʦʜ 6 ʤʝʩʝʮʠ ʢʦʠʿ ʧʨʝʪʭʦʜʝ ʜʘʥʫ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ ʇʦʟʠʚʘ ʟʘ 

ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʥʘ ʇʦʨʪʘʣʫ ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ ʥʠʿʝ ʙʠʦ ʥʝʣʠʢʚʠʜʘʥ. 

ɼʦʢʘʟ: 
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1.1. ɹʆʅ-ɱʅ ï ʦʜʥʦʩʥʦ ʀʟʚʝʰʪʘʿ ʦ ʙʦʥʠʪʝʪʫ ʟʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ 
ʨʝʛʠʩʪʨʝ, ʟʘ 2016, 2017. ʠ 2018. ʛʦʜʠʥʫ  

1.2. ʇʦʪʚʨʜʘ ʅʘʨʦʜʥʝ ʙʘʥʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʦ ʙʨʦʿʫ ʜʘʥʘ ʥʝʣʠʢʚʠʜʥʦʩʪʠ.  

ɼʦʢʘʟ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʠʟʜʘʪ ʥʘʢʦʥ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ ʧʦʟʠʚʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ. 

 

ʇʨʠʚʨʝʜʥʠ ʩʫʙʿʝʢʪʠ ʢʦʿʠ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ɿʘʢʦʥʦʤ ʦ ʨʘʯʫʥʦʚʦʜʩʪʚʫ, ʚʦʜʝ ʧʦʩʣʦʚʥʝ ʢˁʠʛʝ 

ʧʦ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʨʦʩʪʦʛ ʢˁʠʛʦʚʦʜʩʪʚʘ, ʜʦʩʪʘʚˀʘʿʫ: 

- ʙʠʣʘʥʩ ʫʩʧʝʭʘ, ʧʦʨʝʩʢʠ ʙʠʣʘʥʩ ʠ ʧʦʨʝʩʢʫ ʧʨʠʿʘʚʫ ʟʘ ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʝ ʧʦʨʝʟʘ ʥʘ ʜʦʭʦʜʘʢ 

ʛʨʘʹʘʥʘ ʥʘ ʧʨʠʭʦʜ ʦʜ ʩʘʤʦʩʪʘʣʥʠʭ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʠʟʜʘʪ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʥʘʜʣʝʞʥʦʛ ʧʦʨʝʩʢʦʛ ʦʨʛʘʥʘ, ʥʘ 

ʯʠʿʦʿ ʿʝ ʪʝʨʠʪʦʨʠʿʠ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥʦ ʦʙʘʚˀʘˁʝ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʟʘ ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ (2016, 2017. 

ʠ 2018. ʛʦʜʠʥʝ). 

- ʧʦʪʚʨʜʫ ʧʦʩʣʦʚʥʝ ʙʘʥʢʝ ʦ ʦʩʪʚʘʨʝʥʦʤ ʫʢʫʧʥʦʤ ʧʨʦʤʝʪʫ ʥʘ ʧʦʩʣʦʚʥʦʤ-ʪʝʢʫ˂ʝʤ 

ʨʘʯʫʥʫ ʟʘ ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ (2016, 2017. ʠ 2018. ʛʦʜʠʥʝ). 

ʇʨʠʚʨʝʜʥʠ ʩʫʙʿʝʢʪʠ ʢʦʿʠ ʥʠʩʫ ʫ ʦʙʘʚʝʟʠ ʜʘ ʫʪʚʨʹʫʿʫ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʠ ʨʝʟʫʣʪʘʪ ʧʦʩʣʦʚʘˁʘ 

(ʧʘʫʰʘʣʮʠ), ʜʦʩʪʘʚˀʘʿʫ: 

- ʧʦʪʚʨʜʫ ʧʦʩʣʦʚʥʝ ʙʘʥʢʝ ʦ ʩʪʚʘʨʥʦʤ ʫʢʫʧʥʦʤ ʧʨʦʤʝʪʫ ʥʘ ʧʦʩʣʦʚʥʦʤ-ʪʝʢʫ˂ʝʤ ʨʘʯʫʥʫ 

ʟʘ ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ (2016, 2017. ʠ 2018. ʛʦʜʠʥʝ). 

 

2. ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʫʩʣʦʚ ʧʦʩʣʦʚʥʦʛ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʘ: 

2.1. ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʫʩʣʦʚʝ ʩʪʘʥʜʘʨʜʘ ISO 9001 ʠʣʠ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ, ISO 14001 ʠʣʠ 

ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ, OHSAS 18001 ʠʣʠ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ, ISO 50001 ʠʣʠ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ, ISO 

27001 ʠʣʠ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ˂ʠ, ʠ ʦ ʪʦʤʝ ʧʦʩʝʜʫʿʝ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʝ. ʅʘʚʝʜʝʥʠ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʠ 

ʤʦʨʘʿʫ ʙʠʪʠ ʠʟʜʘʪʠ ʟʘ ʦʙʣʘʩʪ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʠʭ ʨʘʜʦʚʘ, 

2.2. ʜʘ ʧʦʩʝʜʫʿʝ ʧʦʣʠʩʫ ʦʩʠʛʫʨʘˁʘ ʦʜ ʦʧʰʪʝ ʦʜʛʦʚʦʨʥʦʩʪʠ, ʩʘ ʤʠʥʠʤʘʣʥʠʤ ʣʠʤʠʪʦʤ ʦʜ 

5.000.000,00 ʜʠʥʘʨʘ,  

2.3. ʜʘ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʪʦʢʦʤ ʧʨʝʪʭʦʜʥʝ ʪʨʠ ʛʦʜʠʥʝ ʧʨʝ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ ʇʦʟʠʚʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ 

ʧʦʥʫʜʘ ʥʘ ʇʦʨʪʘʣʫ ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ ʠʟʚʝʦ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʝ ʨʘʜʦʚʝ ʫ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʦʜ ʥʘʿʤʘˁʝ 

200.000.000,00 ʜʠʥʘʨʘ, ʦʜ ʢʦʿʠʭ:  

- ʥʘʿʤʘˁʝ 3.000.000,00 ʜʠʥʘʨʘ ʟʘ ʠʟʚʝʜʝʥʝ ʫʥʫʪʨʘʰˁʝ ʪʝʨʤʦʤʘʰʠʥʩʢʝ ʨʘʜʦʚʝ ʠ  

- ʥʘʿʤʘˁʝ 15.000.000,00 ʜʠʥʘʨʘ ʟʘ ʠʟʚʝʜʝʥʝ ʝʣʝʢʪʨʦ ʨʘʜʦʚʝ ʩʣʘʙʝ ʠ ʿʘʢʝ ʩʪʨʫʿʝ.  

ʋ ʦʙʟʠʨ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʫʟʝʪʠ ʩʘʤʦ ʨʘʜʦʚʠ ʢʦʿʝ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ (ʠʣʠ ʥʝʢʦ ʦʜ ʯʣʘʥʦʚʘ ʛʨʫʧʝ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʨʝʯ ʦ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ) ʠʟʚʦʜʠʦ ʥʝʧʦʩʨʝʜʥʦ (ʜʘʢʣʝ, ʥʝ 

ʨʘʯʫʥʘʿʫ ʩʝ ʨʘʜʦʚʠ ʢʦʿʝ ʿʝ ʠʟʚʝʦ ʥʝʢʦ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʫ ʢʦʿʦʿ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʙʠʦ ʯʣʘʥ ʫ 

ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʦʤ ʧʦʩʣʫ ʠʣʠ ʥʝʢʦ ʦʜ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ). 

ɼʦʢʘʟ: 

2.1. ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʝ ʚʘʞʝ˂ʠʭ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ, 

2.2. ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʟʘʭʪʝʚʘʥʝ ʧʦʣʠʩʝ ʦʩʠʛʫʨʘˁʘ, 

2.3. ʈʝʬʝʨʝʥʪʥʘ ʣʠʩʪʘ ï ʣʠʩʪʘ ʟʘʢˀʫʯʝʥʠʭ ʠ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʭ ʫʛʦʚʦʨʘ ʫ ʪʨʘʞʝʥʦʤ ʧʝʨʠʦʜʫ 

ʯʠʿʠ ʩʫ ʧʨʝʜʤʝʪ ʨʘʜʦʚʠ ʢʦʿʠ ʩʝ ʚʨʰʝ ï ʧʦʧʫˁʝʥʘ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ 

(ʉʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʥʘʚʝʜʝʥʝ ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʝ ʣʠʩʪʝ), 

2.4. ʆʨʠʛʠʥʘʣʥʝ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʨʝʬʝʨʝʥʮʘʤʘ ï ʧʦʧʫˁʝʥʝ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʝ ʠ ʦʚʝʨʝʥʝ ʧʝʯʘʪʦʤ ʦʜ 

ʩʪʨʘʥʝ ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʦʛ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ (ʉʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ 

ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʨʝʬʝʨʝʥʮʘʤʘ). 

 

3. ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʫʩʣʦʚ ʪʝʭʥʠʯʢʦʛ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʜʘ ʨʘʩʧʦʣʘʞʝ ʩʣʝʜʝ˂ʦʤ ʦʧʨʝʤʦʤ: 

3.1. ʤʠʥʠʤʫʤ 2 ʢʦʤʙʠʥʦʚʘʥʝ ʤʘʰʠʥʝ, 

3.2. ʤʠʥʠʤʫʤ 2 ʙʘʛʝʨʘ, 

3.3. ʤʠʥʠʤʫʤ 2 ʢʘʤʠʦʥʘ ʥʦʩʠʚʦʩʪʠ 15t ʠʣʠ ʚʠʰʝ,  

3.4. ʤʠʥʠʤʫʤ ʿʝʜʘʥ ʘʛʨʝʛʘʪ ʧʨʝʢʦ 30kVA, 

3.5. ʤʠʥʠʤʫʤ 2 ʚʠʙʨʦ ʧʣʦʯʝ,  

3.6. ʤʠʥʠʤʫʤ ʿʝʜʥʦ ʚʦʟʠʣʦ ï ʘʫʪʦʮʠʩʪʝʨʥʘ ʟʘ ʚʦʜʫ (ʚʦʤʘ), 

3.7. ʤʫˀʥʘ ʧʫʤʧʘ. 
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ɼʦʢʘʟ: 

3.1. ʧʦʧʠʩʥʘ ʣʠʩʪʘ ʩʘ ʩʪʘˁʝʤ ʥʘ ʜʘʥ 31.12.2018. ʛʦʜʠʥʝ ʥʘ ʢʦʿʦʿ ʿʝ ʥʝʦʧʭʦʜʥʦ ʿʘʩʥʦ 

ʤʘʨʢʠʨʘʪʠ (ʦʟʥʘʯʠʪʠ) ʟʘʭʪʝʚʘʥʫ ʦʧʨʝʤʫ, 

3.2. ʟʘ ʦʧʨʝʤʫ ʢʦʜ ʢʦʿʝ ʧʦʩʪʦʿʠ ʟʘʢʦʥʩʢʘ ʦʙʘʚʝʟʘ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʿʝ ʙʝʟ ʦʙʟʠʨʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚ 
ʢʦʨʠʰ˂ʝˁʘ (ʚʣʘʩʥʠʰʪʚʦ, ʟʘʢʫʧ, ʣʠʟʠʥʛ, ʥʘʿʘʤ ʠ ʩʣ.): 

3.2.1.  ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʝ ʩʘʦʙʨʘ˂ʘʿʥʠʭ ʜʦʟʚʦʣʘ,  

3.2.2. ʠʟʚʦʜ ʩʘ ʯʠʪʘʯʘ ʩʘʦʙʨʘ˂ʘʿʥʠʭ ʜʦʟʚʦʣʘ 

3.2.3. ʠ ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʝ ʧʦʣʠʩʘ ʦʩʠʛʫʨʘˁʘ ʚʘʞʝ˂ʠʭ ʥʘ ʜʘʥ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ ʟʘ ʧʨʝʜʤʝʪʥʫ 

ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ, 

3.3. ʠ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʦʧʨʝʤʘ ʧʨʝʜʤʝʪ ʟʘʢʫʧʘ (ʣʠʟʠʥʛa, ʥʘʿʤa ʠ ʩʣ.), ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʫ ʫʛʦʚʦʨʘ ʦ 

ʟʘʢʫʧʫ (ʣʠʟʠʥʛʫ, ʥʘʿʤʫ ʠ ʩʣ.) ʠʣʠ ʜʨʫʛʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʠ ʠʟ ʢʦʿʠʭ ʩʝ ʤʦʞʝ ʫʪʚʨʜʠʪʠ ʜʘ ʣʠ ʩʫ 

ʠʩʧʫˁʝʥʠ ʫʩʣʦʚʠ ʠ ʜʦʢʘʟ ʜʘ ʿʝ ʟʘʢʫʧʦʜʘʚʘʮ ʚʣʘʩʥʠʢ ʟʘʢʫʧˀʝʥʝ ʦʧʨʝʤʝ (ʧʦʧʠʩʥʘ ʣʠʩʪʘ, 

ʨʘʯʫʥ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠ ʜʦʢʘʟʠ ʠʟ ʢʦʿʠʭ ʩʝ ʤʦʞʝ ʫʪʚʨʜʠʪʠ ʚʣʘʩʥʠʰʪʚʦ). 

 

4. ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʫʩʣʦʚ ʢʘʜʨʦʚʩʢʦʛ ʢʘʧʘʮʠʪʝʪʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʧʨʝ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ 

ʧʦʟʠʚʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʠʤʘ ʥʘʿʤʘˁʝ 50 ʟʘʧʦʩʣʝʥʠʭ ʠʣʠ ʨʘʜʥʦ ʘʥʛʘʞʦʚʘʥʠʭ ʣʠʮʘ, 

ʦʩʧʦʩʦʙˀʝʥʠʭ ʟʘ ʙʝʟʙʝʜʘʥ ʠ ʟʜʨʘʚ ʨʘʜ, ʢʦʿʠ ʩʫ ʫ ʚʝʟʠ ʩʘ ʿʘʚʥʦʤ ʥʘʙʘʚʢʦʤ, ʦʜ ʢʦʿʠʭ 

ʥʘʿʤʘˁʝ: 

4.1. ʿʝʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ 400 ʠʣʠ 410 ʠʣʠ 411ʢʦʠʿ ˂ʝ 

ʙʠʪʠ ʦʜʛʦʚʦʨʘʥ ʠʟʚʦʹʘʯ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʠʭ ʨʘʜʦʚʘ,  

4.2. ʿʝʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʛʨʘʹʝʚʠʥʝ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ 414 ʢʦʿʠ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʜʛʦʚʦʨʥʠ 

ʠʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʭʠʜʨʦʪʝʭʥʠʯʢʠʭ ʦʙʿʝʢʘʪʘ ʠ ʠʥʩʪʘʣʘʮʠʿʘ ʚʦʜʦʚʦʜʘ ʠ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʿʝ,  

4.3. ʝʿʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʤʘʰʠʥʩʪʚʘ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ 430 ʢʦʿʠ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʜʛʦʚʦʨʥʠ 
ʠʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʪʝʨʤʦʪʝʭʥʠʢʝ, ʪʝʨʤʦʝʥʝʨʛʝʪʠʢʝ, ʧʨʦʮʝʩʥʝ ʠ ʛʘʩʥʝ ʪʝʭʥʠʢʝ, 

4.4. ʝʿʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʝʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʢʝ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ 450 ʢʦʿʠ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʜʛʦʚʦʨʥʠ 
ʠʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʝʣʝʢʪʨʦʝʥʝʨʛʝʪʩʢʠʭ ʠʥʩʪʘʣʘʮʠʿʘ ʥʠʩʢʦʛ ʠ ʩʨʝʜˁʝʛ ʥʘʧʦʥʘ, 

4.5. ʿʝʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʝʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʢʝ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ 453 ʢʦʿʠ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʜʛʦʚʦʨʥʠ 

ʠʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʪʝʣʝʢʦʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʠʭ ʤʨʝʞʘ ʠ ʩʠʩʪʝʤʘ, 

4.6. ʿʝʜʘʥ ʜʠʧʣʦʤʠʨʘʥʠ ʠʥʞʝˁʝʨ ʢʦʠʿ ʧʦʩʝʜʫʿʝ ʣʠʮʝʥʮʫ ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʫʥʫʪʨʘʰˁʠʭ 

ʧʦʩʣʦʚʘ ʟʘ ʧʨʦʿʝʢʪʦʚʘˁʝ ʠ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʧʦʩʝʙʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ ʠ ʤʝʨʘ ʟʘʰʪʠʪʝ ʦʜ ʧʦʞʘʨʘ ʠ ʪʦ: 

ʣʠʮʝʥʮʘ ʟʘ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪ ɹ2 ï ʀʟʨʘʜʘ ʧʨʦʿʝʢʪʘ ʩʪʘʙʠʣʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ ʟʘ ʜʦʿʘʚʫ ʧʦʞʘʨʘ ʠ 

ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʦʚʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ,  

4.7. ʿʝʜʘʥ ʠʥʞʝˁʝʨ ʠʣʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛ ʟʘʚʘʨʠʚʘˁʘ ʩʘ ʚʘʞʝ˂ʠʤ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʦʤ IWE ʠʣʠ IWT, 

4.8. ʪʨʠ ʣʠʮʘ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ ʟʘ ʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʦʚʘ ʤʦʥʪʘʞʝ, ʧʫʰʪʘˁʘ ʫ ʨʘʜ ʠ ʦʜʨʞʘʚʘˁʘ 
ʩʠʩʪʝʤʘ ʪʝʭʥʠʯʢʝ ʟʘʰʪʠʪʝ ʠ ʦʙʫʢʝ ʢʦʨʠʩʥʠʢʘ, 

4.9. ʯʝʪʠʨʠ ʣʠʮʘ ʩʘ III  ʩʪʝʧʝʥʦʤ ʩʪʨʫʯʥʝ ʩʧʨʝʤʝ ʥʘ ʧʦʩʣʦʚʠʤʘ ʝʣʝʢʪʨʦ ʤʦʥʪʝʨ ï 

ʠʥʩʪʘʣʘʪʝʨ, 

4.10. ʿʝʜʘʥ ʩʝʨʪʠʬʠʢʦʚʘʥʠ ʟʘʚʘʨʠʚʘʯ. 

ɼʦʢʘʟ: 

4.1. ʀʟʿʘʚʘ ʦ ʢˀʫʯʥʦʤ ʪʝʭʥʠʯʢʦʤ ʦʩʦʙˀʫ ï ʧʦʧʫˁʝʥʘ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ ʦʜ 

ʩʪʨʘʥʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ (ʉʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ 

ʀʟʿʘʚʝ ʦ ʢˀʫʯʥʦʤ ʪʝʭʥʠʯʢʦʤ ʦʩʦʙˀʫ), 

4.2. ɿʘ ʠʥʞʝˁʝʨʝ ʩʘ ʣʠʮʝʥʮʦʤ, ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʫ ʣʠʮʝʥʮʝ (ʩʘ ʜʘʪʫʤʦʤ ʢʦʿʠ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ 

ʥʘʢʦʥ ʜʘʥʘ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ ʇʦʟʠʚʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʟʘ ʧʨʝʜʤʝʪʥʫ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ, 

ʦʚʝʨʝʥʫ ʧʝʯʘʪʦʤ ʠʤʘʦʮʘ ʣʠʮʝʥʮʝ ʠ ˁʝʛʦʚʠʤ ʧʦʪʧʠʩʦʤ) ʠ ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʫ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ 

ʚʘʞʝˁʫ ʠʩʪʠʭ, 

4.3. ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʣʠʮʝʥʮʝ ʟʘ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪ ɹ2 ʠʟʜʘʪʫ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʫʥʫʪʨʘʰˁʠʭ 

ʧʦʩʣʦʚʘ ʟʘ ʧʨʦʿʝʢʪʦʚʘˁʝ ʠ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʧʦʩʝʙʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘ ʠ ʤʝʨʘ ʟʘʰʪʠʪʝ ʦʜ ʧʦʞʘʨʘ,  

4.4. ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʚʘʞʝ˂ʝʛ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ IWE ʠʣʠ IWT, 

4.5. ʌʦʪʦʢʦʧʠʿʘ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʪʘ ʟʘ ʟʘʚʘʨʠʚʘʯʘ. 

ɱʝʜʥʦ ʘʥʛʘʞʦʚʘʥʦ ʣʠʮʝ ʤʦʞʝ ʧʦʩʝʜʦʚʘʪʠ ʚʠʰʝ ʟʘʭʪʝʚʘʥʠʭ ʣʠʮʝʥʮʠ. 

 



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 8 ʦʜ 164 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʯʣʘʥʦʤ 80. ɿʘʢʦʥʘ ʦ 

ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ, ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ ʤʦʨʘ ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ ʦʙʘʚʝʟʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯ. 1) 

ʜʦ 4) ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ, ʜʦʢ ʜʦʜʘʪʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 76. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ ʥʝ ʤʦʨʘ ʜʘ ʠʩʧʫˁʘʚʘ. 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʩʚʘʢʠ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʤʦʨʘ ʜʘ 

ʠʩʧʫʥʠ ʦʙʘʚʝʟʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯ. 1) ʜʦ 4) ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ, ʘ ʜʦʜʘʪʥʝ 

ʫʩʣʦʚʝ ʠʩʧʫˁʘʚʘʿʫ ʟʘʿʝʜʥʦ, ʦʩʠʤ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʦʤ ʜʨʫʛʘʯʠʿʝ 

ʧʨʦʧʠʩʘʥʦ. 

2. ʋʇʋʊʉʊɺʆ ʂɸʂʆ ʉɽ ɼʆʂɸɿʋɱɽ ʀʉʇʋɳɽʅʆʉʊ ʋʉʃʆɺɸ 

ʆʙʨʘʩʮʠ ʠʟʿʘʚʘ ʤʦʨʘʿʫ ʙʠʪʠ ʧʦʧʫˁʝʥʠ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʠ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ ʠ 

ʦʚʝʨʝʥʠ ʧʝʯʘʪʦʤ.  

ʋʢʦʣʠʢʦ ʆʙʨʘʩʮʝ ʠʟʿʘʚʘ ʧʦʪʧʠʩʫʿʝ ʣʠʮʝ ʢʦʿʝ ʥʠʿʝ ʫʧʠʩʘʥʦ ʫ ʨʝʛʠʩʪʘʨ ʢʘʦ ʣʠʮʝ 

ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦ ʟʘ ʟʘʩʪʫʧʘˁʝ, ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʿʝ ʫʟ ʧʦʥʫʜʫ ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʝ ʟʘ ʧʦʪʧʠʩʠʚʘˁʝ. 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʟʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝ ʜʦʩʪʘʚʠ ʜʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʦʙʘʚʝʟʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ 

ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯ 1) ʜʦ 4) ʦʚʦʛ ʟʘʢʦʥʘ, ʘ ʜʦʢʘʟ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. 

ʪʘʯʢʘ 5) ʦʚʦʛ ʟʘʢʦʥʘ ʟʘ ʜʝʦ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ ˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʨʝʢʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ. 

ɸʢʦ ʿʝ ʟʘ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʜʝʣʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʯʠʿʘ ʚʨʝʜʥʦʩʪ ʥʝ ʧʨʝʣʘʟʠ 10% ʫʢʫʧʥʝ 

ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʠʩʧʫʥʠʪʠ ʦʙʘʚʝʟʘʥ ʫʩʣʦʚ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 5) ʦʚʦʛ 

ʟʘʢʦʥʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʦʢʘʟʘʪʠ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʪʦʛ ʫʩʣʦʚʘ ʧʨʝʢʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ ʢʦʿʝʤ ʿʝ ʧʦʚʝʨʠʦ 

ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʪʦʛ ʜʝʣʘ ʥʘʙʘʚʢʝ. 

ʉʚʘʢʠ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʤʦʨʘ ʜʘ ʠʩʧʫʥʠ ʦʙʘʚʝʟʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. 

ʪʘʯ. 1) ʜʦ 4) ʦʚʦʛ ʟʘʢʦʥʘ, ʘ ʜʦʜʘʪʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʠʩʧʫˁʘʚʘʿʫ ʟʘʿʝʜʥʦ, ʦʩʠʤ ʘʢʦ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʠʟ 

ʦʧʨʘʚʜʘʥʠʭ ʨʘʟʣʦʛʘ ʥʝ ʦʜʨʝʜʠ ʜʨʫʛʘʯʠʿʝ. 

ʋʩʣʦʚ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯʢʘ 5) ʦʚʦʛ ʟʘʢʦʥʘ ʜʫʞʘʥ ʿʝ ʜʘ ʠʩʧʫʥʠ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʟ ʛʨʫʧʝ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʝʤ ʿʝ ʧʦʚʝʨʝʥʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʜʝʣʘ ʥʘʙʘʚʢʝ ʟʘ ʢʦʿʠ ʿʝ ʥʝʦʧʭʦʜʥʘ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʪʦʛ 

ʫʩʣʦʚʘ. 

ʅʘʚʝʜʝʥʝ ʜʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʫ ʚʠʜʫ ʥʝʦʚʝʨʝʥʠʭ 

ʢʦʧʠʿʘ, ʘ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ ʧʨʝ ʜʦʥʦʰʝˁʘ ʦʜʣʫʢʝ ʦ ʜʦʜʝʣʠ ʫʛʦʚʦʨʘ ʜʘ ʪʨʘʞʠ ʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʯʠʿʘ 

ʿʝ ʧʦʥʫʜʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʫ ʠʟʚʝʰʪʘʿʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʦʮʝˁʝʥʘ ʢʘʦ ʥʘʿʧʦʚʦˀʥʠʿʘ, ʜʘ ʜʦʩʪʘʚʠ ʥʘ 

ʫʚʠʜ ʦʨʠʛʠʥʘʣ ʠʣʠ ʦʚʝʨʝʥʫ ʢʦʧʠʿʫ ʩʚʠʭ ʠʣʠ ʧʦʿʝʜʠʥʠʭ ʜʦʢʘʟʘ. 

ɸʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʫ ʦʩʪʘʚˀʝʥʦʤ, ʧʨʠʤʝʨʝʥʦʤ ʨʦʢʫ, ʢʦʿʠ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ ʧʝʪ ʜʘʥʘ, ʥʝ 

ʜʦʩʪʘʚʠ ʥʘ ʫʚʠʜ ʦʨʠʛʠʥʘʣ ʠʣʠ ʦʚʝʨʝʥʫ ʢʦʧʠʿʫ ʪʨʘʞʝʥʠʭ ʜʦʢʘʟʘ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ˁʝʛʦʚʫ ʧʦʥʫʜʫ 

ʦʜʙʠʪʠ ʢʘʦ ʥʝʧʨʠʭʚʘʪˀʠʚʫ. 

ʇʦʥʫʹʘʯʠ ʢʦʿʠ ʩʫ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥʠ ʫ ʨʝʛʠʩʪʨʫ ʢʦʿʠ ʚʦʜʠ ɸʛʝʥʮʠʿʘ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ ʨʝʛʠʩʪʨʝ 

ʥʝ ʤʦʨʘʿʫ ʜʘ ʜʦʩʪʘʚʝ ʜʦʢʘʟ ʠʟ ʯʣ. 75. ʩʪ. 1. ʪʘʯ. 1) ʀʟʚʦʜ ʠʟ ʨʝʛʠʩʪʨʘ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ 

ʨʝʛʠʩʪʨʝ, ʢʦʿʠ ʿʝ ʿʘʚʥʦ ʜʦʩʪʫʧʘʥ ʥʘ ʠʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʨʘʥʠʮʠ ɸʛʝʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʨʠʚʨʝʜʥʝ ʨʝʛʠʩʪʨʝ. 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʥʝ˂ʝ ʦʜʙʠʪʠ ʧʦʥʫʜʫ ʢʘʦ ʥʝʧʨʠʭʚʘʪˀʠʚʫ, ʫʢʦʣʠʢʦ ʥʝ ʩʘʜʨʞʠ ʜʦʢʘʟ ʦʜʨʝʹʝʥ 

ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʤ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʦʤ, ʘʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʘʚʝʜʝ ʫ ʧʦʥʫʜʠ ʠʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʨʘʥʠʮʫ ʥʘ ʢʦʿʦʿ ʩʫ 

ʧʦʜʘʮʠ ʢʦʿʠ ʩʫ ʪʨʘʞʝʥʠ ʫ ʦʢʚʠʨʫ ʫʩʣʦʚʘ ʿʘʚʥʦ ʜʦʩʪʫʧʥʠ. 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʜʦʢʘʟ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, ʧʦʥʫʹʘʯ ʜʦʩʪʘʚˀʘ 

ʢʦʧʠʿʫ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʦʛ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ ʦʙʣʠʢʫ, ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʟʘʢʦʥʦʤ ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʫʨʝʹʫʿʝ 

ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪ, ʦʩʠʤ ʫʢʦʣʠʢʦ ʧʦʜʥʦʩʠ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʫ ʧʦʥʫʜʫ ʢʘʜʘ ʩʝ ʜʦʢʘʟ ʜʦʩʪʘʚˀʘ ʫ 

ʠʟʚʦʨʥʦʤ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʦʤ ʦʙʣʠʢʫ. 

ɸʢʦ ʩʝ ʫ ʜʨʞʘʚʠ ʫ ʢʦʿʦʿ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʤʘ ʩʝʜʠʰʪʝ ʥʝ ʠʟʜʘʿʫ ʪʨʘʞʝʥʠ ʜʦʢʘʟʠ, ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ, 

ʫʤʝʩʪʦ ʜʦʢʘʟʘ, ʧʨʠʣʦʞʠʪʠ ʩʚʦʿʫ ʧʠʩʘʥʫ ʠʟʿʘʚʫ, ʜʘʪʫ ʧʦʜ ʢʨʠʚʠʯʥʦʤ ʠ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʥʦʤ 

ʦʜʛʦʚʦʨʥʦʰ˂ʫ ʦʚʝʨʝʥʫ ʧʨʝʜ ʩʫʜʩʢʠʤ ʠʣʠ ʫʧʨʘʚʥʠʤ ʦʨʛʘʥʦʤ, ʿʘʚʥʠʤ ʙʝʣʝʞʥʠʢʦʤ ʠʣʠ ʜʨʫʛʠʤ 

ʥʘʜʣʝʞʥʠʤ ʦʨʛʘʥʦʤ ʪʝ ʜʨʞʘʚʝ. 
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ɸʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʤʘ ʩʝʜʠʰʪʝ ʫ ʜʨʫʛʦʿ ʜʨʞʘʚʠ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ ʜʘ ʧʨʦʚʝʨʠ ʜʘ ʣʠ ʩʫ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʠ ʢʦʿʠʤʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʜʦʢʘʟʫʿʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʪʨʘʞʝʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ ʠʟʜʘʪʠ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ 

ʥʘʜʣʝʞʥʠʭ ʦʨʛʘʥʘ ʪʝ ʜʨʞʘʚʝ. 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʙʝʟ ʦʜʣʘʛʘˁʘ ʧʠʩʤʝʥʦ ʦʙʘʚʝʩʪʠ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʦ ʙʠʣʦ ʢʦʿʦʿ ʧʨʦʤʝʥʠ ʫ 

ʚʝʟʠ ʩʘ ʠʩʧʫˁʝʥʦʰ˂ʫ ʫʩʣʦʚʘ ʠʟ ʧʦʩʪʫʧʢʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ʢʦʿʘ ʥʘʩʪʫʧʠ ʜʦ ʜʦʥʦʰʝˁʘ ʦʜʣʫʢʝ, 

ʦʜʥʦʩʥʦ ʟʘʢˀʫʯʝˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʪʦʢʦʤ ʚʘʞʝˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ ʦ ʿʘʚʥʦʿ ʥʘʙʘʚʮʠ ʠ ʜʘ ʿʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʫʿʝ ʥʘ ʧʨʦʧʠʩʘʥʠ ʥʘʯʠʥ. 

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʩʫʤˁʝ ʠʣʠ ʩʠʩʪʝʤʦʤ ʩʣʫʯʘʿʥʦʛ ʫʟʦʨʢʘ, ʂʦʤʠʩʠʿʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʤʦʞʝ 

ʪʨʘʞʠʪʠ ʜʦʜʘʪʥʝ ʜʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʩʚʠʭ ʠʣʠ ʧʦʿʝʜʠʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ ʠʣʠ ʫ ʪʦʤ ʮʠˀʫ ʠʟʚʨʰʠʪʠ 

ʫʚʠʜ ʢʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠ ʦʜʙʠʪʠ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʫ ʦʩʪʘʚˀʝʥʦʤ ʨʦʢʫ ʥʝ ʜʦʩʪʘʚʠ ʪʨʘʞʝʥʝ 

ʜʦʢʘʟʝ, ʥʝ ʦʤʦʛʫ˂ʠ ʫʚʠʜ ʠʣʠ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥʠ ʜʦʢʘʟʠ (ʠ/ʠʣʠ ʫʚʠʜ) ʥʝ ʜʦʢʘʞʫ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʩʧʫˁʘʚʘ 

ʫʩʣʦʚʝ. 

ʃʠʮʝ ʫʧʠʩʘʥʦ ʫ ʨʝʛʠʩʪʘʨ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʠʿʝ ʜʫʞʥʦ ʜʘ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ, 

ʦʜʥʦʩʥʦ ʧʨʠʿʘʚʝ ʜʦʢʘʟʫʿʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʦʙʘʚʝʟʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ. ʆʙʘʚʝʟʥʠ ʫʩʣʦʚʠ ʩʫ ʫʩʣʦʚʠ 

ʧʨʦʧʠʩʘʥʠ ʯʣʘʥʦʤ 75. ʩʪʘʚ 1. ʪʘʯ. 1) ʜʦ 4) ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ. 
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V  ʋʇʋʊʉʊɺʆ ʇʆʅʋɫɸʏʀʄɸ ʂɸʂʆ ɼɸ ʉɸʏʀʅɽ ʇʆʅʋɼʋ 

1. ʇʆɼɸʎʀ ʆ ɱɽɿʀʂʋ ʅɸ ʂʆɱɽʄ ʇʆʅʋɼɸ ʄʆʈɸ ɼɸ ɹʋɼɽ ʉɸʉʊɸɺɲɽʅɸ 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʥʘ ʩʨʧʩʢʦʤ ʿʝʟʠʢʫ. 

2. ʅɸʏʀʅ ʇʆɼʅʆʐɽɳɸ ʇʆʅʋɼɽ 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʥʝʧʦʩʨʝʜʥʦ ʠʣʠ ʧʫʪʝʤ ʧʦʰʪʝ ʫ ʟʘʪʚʦʨʝʥʦʿ ʢʦʚʝʨʪʠ ʠʣʠ 

ʢʫʪʠʿʠ, ʟʘʪʚʦʨʝʥʫ ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʜʘ ʩʝ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ ʤʦʞʝ ʩʘ ʩʠʛʫʨʥʦʰ˂ʫ ʫʪʚʨʜʠʪʠ ʜʘ 

ʩʝ ʧʨʚʠ ʧʫʪ ʦʪʚʘʨʘ.  

ʇʦʥʫʜʘ ʩʝ ʜʦʩʪʘʚˀʘ ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ ʦʙʣʠʢʫ, ʫ ʿʝʜʥʦʤ ʧʨʠʤʝʨʢʫ, ʥʘ ʦʙʨʘʩʮʠʤʘ ʠʟ 

ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʠ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʿʘʩʥʘ ʠ ʥʝʜʚʦʩʤʠʩʣʝʥʘ, ʯʠʪʢʦ ʧʦʧʫˁʝʥʘ, ʦʪʢʫʮʘʥʘ 

ʠʣʠ ʥʘʧʠʩʘʥʘ ʥʝʦʙʨʠʩʠʚʠʤ ʤʘʩʪʠʣʦʤ, ʦʚʝʨʝʥʘ ʠ ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ. 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʫ ʩʚʦʤ ʧʦʩʣʦʚʘˁʫ ʥʝ ʫʧʦʪʨʝʙˀʘʚʘ ʧʝʯʘʪ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʟʘʢʦʥʦʤ ʠ 

ʦʩʥʠʚʘʯʢʠʤ ʘʢʪʦʤ, ʥʠʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʪʨʘʞʝʥʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ ʦʚʝʨʘʚʘ ʧʝʯʘʪʦʤ.  
ʇʦʥʫʜʘ ʩʝ ʩʘʩʪʘʚˀʘ ʪʘʢʦ ʰʪʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʫʧʠʩʫʿʝ ʪʨʘʞʝʥʝ ʧʦʜʘʪʢʝ ʫ ʦʙʨʘʩʮʝ ʢʦʿʠ ʩʫ 

ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ, ʠ ʢʦʿʝ ʥʝ ʩʤʝ ʤʝˁʘʪʠ. ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʟʤʝʥʠ 

ʦʙʨʘʩʮʝ ʠʣʠ ʩʘʜʨʞʘʿ ʦʙʨʘʟʘʮʘ ʠʟ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʩʤʘʪʨʘ˂ʝ ʩʝ ʜʘ ʿʝ ʜʦʩʪʘʚʠʦ 

ʥʝʠʩʪʠʥʠʪʝ ʧʦʜʘʪʢʝ ʫ ʧʦʥʫʜʠ ʪʝ ˂ʝ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʥʘ ʦʩʥʦʚʫ ʯʣʘʥʘ 82. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ 

ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ ʦʜʙʠʪʠ ˁʝʛʦʚʫ ʧʦʥʫʜʫ ʠ ʥʘʧʣʘʪʠʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʟʙʠˀʥʦʩʪ ʧʦʥʫʜʝ.ʅʘ 

ʧʦʣʝʹʠʥʠ ʢʦʚʝʨʪʝ ʠʣʠ ʥʘ ʢʫʪʠʿʠ ʥʘʚʝʩʪʠ ʥʘʟʠʚ ʠ ʘʜʨʝʩʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʙʨʦʿ ʪʝʣʝʬʦʥʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, 

ʢʘʦ ʠ ʠʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ. 

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʥʘ ʢʦʚʝʨʪʠ ʿʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʥʘʟʥʘʯʠʪʠ ʜʘ ʩʝ 

ʨʘʜʠ ʦ ʛʨʫʧʠ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʘʚʝʩʪʠ ʥʘʟʠʚʝ ʠ ʘʜʨʝʩʫ ʩʚʠʭ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ. 

ʇʦʥʫʜʫ ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʥʘ ʘʜʨʝʩʫ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ:  

ɻʨʘʜ ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ɻʨʘʜʩʢʘ ʫʧʨʘʚʘ ʠʤʦʚʠʥʫ ʠ ʠʤʦʚʠʥʩʢʦ-ʧʨʘʚʥʝ ʧʦʩʣʦʚʝ, 

21102 ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ʫʣʠʮʘ ʅʘʨʦʜʥʦʛ ʬʨʦʥʪʘ ʙʨʦʿ 53, 

ʩʧʨʘʪ I, ʢʘʥʮʝʣʘʨʠʿʘ 113 ʩʘ ʥʘʟʥʘʢʦʤ: 

,,ʇʦʥʫʜʘ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ ɸʜʠʮʘʤʘ 

(ʰʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019) - ʅɽ ʆʊɺɸʈɸʊʀò,  
ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ, ʧʦ ʧʨʠʿʝʤʫ ʦʜʨʝʹʝʥʝ ʧʦʥʫʜʝ, ʥʘ ʢʦʚʝʨʪʠ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʢʫʪʠʿʠ ʫ ʢʦʿʦʿ ʩʝ 

ʧʦʥʫʜʘ ʥʘʣʘʟʠ, ʦʙʝʣʝʞʠʪʠ ʚʨʝʤʝ ʧʨʠʿʝʤʘ ʠ ʝʚʠʜʝʥʪʠʨʘʪʠ ʙʨʦʿ ʠ ʜʘʪʫʤ ʧʦʥʫʜʝ ʧʨʝʤʘ 

ʨʝʜʦʩʣʝʜʫ ʧʨʠʩʧʝ˂ʘ. ʋʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʧʦʥʫʜʘ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥʘ ʥʝʧʦʩʨʝʜʥʦ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʧʦʥʫʹʘʯʫ 

ʧʨʝʜʘʪʠ ʧʦʪʚʨʜʫ ʧʨʠʿʝʤʘ ʧʦʥʫʜʝ. ʋ ʧʦʪʚʨʜʠ ʦ ʧʨʠʿʝʤʫ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʥʘʚʝʩʪʠ ʜʘʪʫʤ ʠ ʩʘʪ 

ʧʨʠʿʝʤʘ ʧʦʥʫʜʝ.  

ʇʦʥʫʜʘ ʢʦʿʫ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʥʠʿʝ ʧʨʠʤʠʦ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜʨʝʹʝʥʦʤ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ 

ʢʦʿʘ ʿʝ ʧʨʠʤˀʝʥʘ ʧʦ ʠʩʪʝʢʫ ʜʘʥʘ ʠ ʩʘʪʘ ʜʦ ʢʦʿʝʛ ʩʝ ʤʦʛʫ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦʜʥʦʩʠʪʠ, ʩʤʘʪʨʘ˂ʝ ʩʝ 

ʥʝʙʣʘʛʦʚʨʝʤʝʥʦʤ. 

ʇʦʥʫʜʘ ʤʦʨʘ ʜʘ ʩʘʜʨʞʠ ʩʚʝ ʝʣʝʤʝʥʪʝ ʢʦʿʠ ʩʫ ʪʨʘʞʝʥʠ ʫ ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʿ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʠ ʠ 

ʥʘʢʥʘʜʥʦ ʧʦʩʣʘʪʠʤ ʜʦʜʘʪʥʠʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʘʤʘ ʠ ʦʙʿʘʰˁʝˁʠʤʘ ʠʣʠ ʠʟʤʝʥʘʤʘ ʠ ʜʦʧʫʥʘʤʘ. 

 

ʇʦʥʫʜʘ, ʫʟ ʦʩʪʘʣʝ ʜʦʢʘʟʝ, ʠʟʤʝʹʫ ʦʩʪʘʣʦʛ, ʤʦʨʘ ʜʘ ʩʘʜʨʞʠ ʠ: 

1) ɼʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʠ 76. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ 

(Ăʉʣʫʞʙʝʥʠ ʛʣʘʩʥʠʢ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝò ʙʨ. 124/12, 14/15 ʠ 68/2015), ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʝ 

ʋʧʫʪʩʪʚʦʤ ʢʘʢʦ ʩʝ ʜʦʢʘʟʫʿʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʫʩʣʦʚʘ; 

2) ʆʙʨʘʟʘʮ ʠʟʿʘʚʝ ʦ ʧʦʰʪʦʚʘˁʫ ʦʙʘʚʝʟʘ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 75. ʩʪʘʚ 2. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ 

ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ - ʧʦʧʫˁʝʥ, ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʠ ʦʚʝʨʝʥ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʥʘʚʝʜʝʥʝ ʠʟʿʘʚʝ); 
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3) ʆʙʨʘʟʘʮ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦʧʫˁʝʥ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʿʦʤ ʠʟ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ, 

ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʠ ʦʚʝʨʝʥ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ 

ʧʦʥʫʜʝ); 

4) ʄʦʜʝʣ ʫʛʦʚʦʨʘ ʧʦʧʫˁʝʥ ʥʘ ʩʚʠʤ ʤʝʩʪʠʤʘ ʛʜʝ ʿʝ ʪʦ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʦ, ʦʚʝʨʝʥ ʧʝʯʘʪʦʤ ʠ 

ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʥʘ ʧʦʩʣʝʜˁʦʿ ʩʪʨʘʥʠ ʤʦʜʝʣʘ ʫʛʦʚʦʨʘ, ʯʠʤʝ ʧʦʫʹʘʯ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʧʨʠʭʚʘʪʘ 

ʝʣʝʤʝʥʪʝ ʤʦʜʝʣʘ ʫʛʦʚʦʨʘ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʄʦʜʝʣ ʫʛʦʚʦʨʘ); 

5) ʆʙʨʘʟʘʮ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʮʝʥʝ - ʧʦʧʫˁʝʥ, ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʠ ʦʚʝʨʝʥ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ 

ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʮʝʥʝ); 

6) ʆʙʨʘʟʘʮ ʠʟʿʘʚʝ ʦ ʥʝʟʘʚʠʩʥʦʿ ʧʦʥʫʜʠ - ʧʦʧʫˁʝʥ, ʧʦʪʧʠʩʘʥ ʠ ʦʚʝʨʝʥ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ 

ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʥʘʚʝʜʝʥʝ ʠʟʿʘʚʝ);  

7) ʉʨʝʜʩʪʚa ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥa ʪʘʯʢʦʤ 10. ʦʚʦʛ ʫʧʫʪʩʪʚʘ; 

8) ʈʝʬʝʨʝʥʪʥʘ ʣʠʩʪʘ ï ʣʠʩʪʘ ʟʘʢˀʫʯʝʥʠʭ ʠ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʠʭ ʫʛʦʚʦʨʘ ʫ ʪʨʘʞʝʥʦʤ ʧʝʨʠʦʜʫ ʦ 

ʠʟʚʨʰʝʥʠʤ ʨʘʜʦʚʘʤʘ - ʧʦʧʫˁʝʥʘ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ 

ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʥʘʚʝʜʝʥʝ ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʝ ʣʠʩʪʝ); 

9)  ʆʨʠʛʠʥʘʣʥʝ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʨʝʬʝʨʝʥʮʘʤʘ ʦ ʠʟʚʨʰʝʥʠʤ ʨʘʜʦʚʘʤʘ - ʧʦʧʫˁʝʥʝ, ʧʦʪʧʠʩʘʥʝ 

ʠ ʦʚʝʨʝʥʝ ʧʝʯʘʪʦʤ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʦʛ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ  (ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʿʝ ʆʙʨʘʟʘʮ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʨʝʬʝʨʝʥʮʘʤʘ), ʠ 

10)  ʆʇ ʦʙʨʘʟʘʮ ï ʦʙʨʘʟʘʮ ʦʚʝʨʝʥʠʭ ʧʦʪʧʠʩʘ ʣʠʮʘ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʠʭ ʟʘ ʟʘʩʪʫʧʘˁʝ. 

 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʜʦʩʪʘʚʠ ʆʇ ʦʙʨʘʟʘʮ, ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʥʠʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʦʜʙʠʿʝ ʪʘʢʚʫ 

ʧʦʥʫʜʫ. ʇʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʘ ʫ ʦʢʚʠʨʫ ʧʦʥʫʜʝ ʜʦʩʪʘʚʠ ʫʢʫʧʘʥ ʠʟʥʦʩ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʪʨʦʰʢʦʚʘ 

ʧʨʠʧʨʝʤʘˁʘ ʧʦʥʫʜʝ. ʊʨʦʰʢʦʚʝ ʧʨʠʧʨʝʤʝ ʠ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʩʥʦʩʠ ʠʩʢˀʫʯʠʚʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠ ʥʝ 

ʤʦʞʝ ʪʨʘʞʠʪʠ ʦʜ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʥʘʢʥʘʜʫ ʪʨʦʰʢʦʚʘ. ʆʙʨʘʟʘʮ ʪʨʦʰʢʦʚʘ ʧʨʠʧʨʝʤʝ ʧʦʥʫʜʝ ʿʝ 

ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ. 

ɸʢʦ ʿʝ ʧʦʩʪʫʧʘʢ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʦʙʫʩʪʘʚˀʝʥ ʠʟ ʨʘʟʣʦʛʘ ʢʦʿʠ ʩʫ ʥʘ ʩʪʨʘʥʠ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ, 

ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯʫ ʥʘʜʦʢʥʘʜʠ ʪʨʦʰʢʦʚʝ ʠʟʨʘʜʝ ʫʟʦʨʢʘ ʠʣʠ ʤʦʜʝʣʘ, ʘʢʦ ʩʫ 

ʠʟʨʘʹʝʥʠ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʪʝʭʥʠʯʢʠʤ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʿʘʤʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʠ ʪʨʦʰʢʦʚʝ ʧʨʠʙʘʚˀʘˁʘ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ, ʧʦʜ ʫʩʣʦʚʦʤ ʜʘ ʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʪʨʘʞʠʦ ʥʘʢʥʘʜʫ ʪʠʭ ʪʨʦʰʢʦʚʘ ʫ ʩʚʦʿʦʿ 

ʧʦʥʫʜʠ.  

3.  ʇʆʅʋɼɸ ʉɸ ɺɸʈʀɱɸʅʊɸʄɸ 

ʇʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʝ ʩʘ ʚʘʨʠʿʘʥʪʘʤʘ ʥʠʿʝ ʜʦʟʚʦˀʝʥʦ. 

4. ʅɸʏʀʅ ʀɿʄɽʅɽ, ɼʆʇʋʅɽ ʀ ʆʇʆɿʀɺɸ ʇʆʅʋɼɽ 

ʋ ʨʦʢʫ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʘ ʠʟʤʝʥʠ, ʜʦʧʫʥʠ ʠʣʠ ʦʧʦʟʦʚʝ ʩʚʦʿʫ 

ʧʦʥʫʜʫ ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʢʦʿʠ ʿʝ ʦʜʨʝʹʝʥ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʝ. 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʿʘʩʥʦ ʥʘʟʥʘʯʠ ʢʦʿʠ ʜʝʦ ʧʦʥʫʜʝ ʤʝˁʘ ʦʜʥʦʩʥʦ ʢʦʿʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ 

ʥʘʢʥʘʜʥʦ ʜʦʩʪʘʚˀʘ.  

ʀʟʤʝʥʫ, ʜʦʧʫʥʫ ʠʣʠ ʦʧʦʟʠʚ ʧʦʥʫʜʝ ʪʨʝʙʘ ʜʦʩʪʘʚʠʪʠ ʥʘ ʘʜʨʝʩʫ:  

ɻʨʘʜ ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ɻʨʘʜʩʢʘ ʫʧʨʘʚʘ ʟʘ ʠʤʦʚʠʥʫ ʠ ʠʤʦʚʠʥʩʢʦ-ʧʨʘʚʥʝ ʧʦʩʣʦʚʝ, 

21102 ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ʫʣʠʮʘ ʅʘʨʦʜʥʦʛ ʬʨʦʥʪʘ ʙʨʦʿ 53, 

ʩʧʨʘʪ I, ʢʘʥʮʝʣʘʨʠʿʘ 113, 

ʩʘ ʥʘʧʦʤʝʥʦʤ ʜʘ ʣʠ ʿʝ ʫ ʧʠʪʘˁʫ ʠʟʤʝʥʘ, ʜʦʧʫʥʘ ʠʣʠ ʦʧʦʟʠʚ ʧʦʥʫʜʝ, ʥʘʟʠʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, 

ʰʠʬʨʦʤ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʠ ʥʘʟʥʘʢʦʤ Ăʅɽ ʆʊɺɸʈɸʊʀñ. 

ʅʘ ʧʦʣʝʹʠʥʠ ʢʦʚʝʨʪʝ ʠʣʠ ʥʘ ʢʫʪʠʿʠ ʥʘʚʝʩʪʠ ʥʘʟʠʚ ʠ ʘʜʨʝʩʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʙʨʦʿ ʪʝʣʝʬʦʥʘ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʢʘʦ ʠ ʠʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ.  

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʥʘ ʢʦʚʝʨʪʠ ʿʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʥʘʟʥʘʯʠʪʠ ʜʘ ʩʝ 

ʨʘʜʠ ʦ ʛʨʫʧʠ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠ ʥʘʚʝʩʪʠ ʥʘʟʠʚʝ ʠ ʘʜʨʝʩʫ ʩʚʠʭ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ. 
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ʇʦ ʠʩʪʝʢʫ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʤʦʞʝ ʜʘ ʧʦʚʫʯʝ ʥʠʪʠ ʜʘ ʤʝˁʘ ʩʚʦʿʫ 

ʧʦʥʫʜʫ.  

5. ʋʏɽʉʊɺʆɺɸɳɽ ʋ ɿɸɱɽɼʅʀʏʂʆɱ ʇʆʅʋɼʀ ʀʃʀ ʂɸʆ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏ 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ ʜʘ ʧʦʜʥʝʩʝ ʩʘʤʦ ʿʝʜʥʫ ʧʦʥʫʜʫ.  

ʇʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʿʝ ʩʘʤʦʩʪʘʣʥʦ ʧʦʜʥʝʦ ʧʦʥʫʜʫ ʥʝ ʤʦʞʝ ʠʩʪʦʚʨʝʤʝʥʦ ʜʘ ʫʯʝʩʪʚʫʿʝ ʫ 

ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ ʠʣʠ ʢʘʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ, ʥʠʪʠ ʠʩʪʦ ʣʠʮʝ ʤʦʞʝ ʫʯʝʩʪʚʦʚʘʪʠ ʫ ʚʠʰʝ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʠʭ 

ʧʦʥʫʜʘ. 

ʋ ʆʙʨʘʩʮʫ ʧʦʥʫʜʝ, ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʘʚʦʜʠ ʥʘ ʢʦʿʠ ʥʘʯʠʥ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʜʘ ʣʠ 

ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘʤʦʩʪʘʣʥʦ, ʠʣʠ ʢʘʦ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʫ ʧʦʥʫʜʫ, ʠʣʠ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ. 

6. ʇʆʅʋɼɸ ʉɸ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏɽʄ 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ ʜʫʞʘʥ ʿʝ ʜʘ ʫ ʆʙʨʘʩʮʫ ʧʦʥʫʜʝ 

ʥʘʚʝʜʝ ʜʘ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʧʨʦʮʝʥʘʪ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ ˂ʝ 

ʧʦʚʝʨʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʫ,  ʘ ʢʦʿʠ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʚʝ˂ʠ ʦʜ 50%, ʢʘʦ ʠ ʜʝʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ ˂ʝ 

ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʨʝʢʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ.  

ʇʦʥʫʹʘʯ ʫ ʆʙʨʘʩʮʫ ʧʦʥʫʜʝ ʥʘʚʦʜʠ ʥʘʟʠʚ ʠ ʩʝʜʠʰʪʝ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ, ʫʢʦʣʠʢʦ ˂ʝ 

ʜʝʣʠʤʠʯʥʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʧʦʚʝʨʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʫ.  

ʋʢʦʣʠʢʦ ʫʛʦʚʦʨ ʦ ʿʘʚʥʦʿ ʥʘʙʘʚʮʠ ʙʫʜʝ ʟʘʢˀʫʯʝʥ ʠʟʤʝʹʫ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʠ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ 

ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʪʘʿ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʥʘʚʝʜʝʥ ʠ ʫ ʫʛʦʚʦʨʫ ʦ ʿʘʚʥʦʿ 

ʥʘʙʘʚʮʠ.  

ʇʦʥʫʹʘʯ ʫ ʧʦʪʧʫʥʦʩʪʠ ʦʜʛʦʚʘʨʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʟʘ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʦʙʘʚʝʟʘ ʠʟ ʧʦʩʪʫʧʢʘ ʿʘʚʥʝ 

ʥʘʙʘʚʢʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʫʛʦʚʦʨʥʠʭ ʦʙʘʚʝʟʘ, ʙʝʟ ʦʙʟʠʨʘ ʥʘ ʙʨʦʿ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ.  

ʇʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ, ʥʘ ˁʝʛʦʚ ʟʘʭʪʝʚ, ʦʤʦʛʫ˂ʠ ʧʨʠʩʪʫʧ ʢʦʜ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ, 

ʨʘʜʠ ʫʪʚʨʹʠʚʘˁʘ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʪʨʘʞʝʥʠʭ ʫʩʣʦʚʘ. 

7. ɿɸɱɽɼʅʀʏʂɸ ʇʆʅʋɼɸ 

ʇʦʥʫʜʫ ʤʦʞʝ ʧʦʜʥʝʪʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ. 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʝ ʧʦʥʫʜʝ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ 

ʩʧʦʨʘʟʫʤ ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʧʦʥʫʹʘʯʠ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʤʝʹʫʩʦʙʥʦ ʠ ʧʨʝʤʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʦʙʘʚʝʟʫʿʫ ʥʘ ʠʟʚʨʰʝˁʝ 

ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ʘ ʢʦʿʠ ʩʘʜʨʞʠ:  

1) ʧʦʜʘʪʢʝ ʦ ʯʣʘʥʫ ʛʨʫʧʝ ʢʦʿʠ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʥʦʩʠʣʘʮ ʧʦʩʣʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʢʦʿʠ ˂ʝ ʧʦʜʥʝʪʠ ʧʦʥʫʜʫ ʠ 
ʢʦʿʠ ˂ʝ ʟʘʩʪʫʧʘʪʠ ʛʨʫʧʫ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʧʨʝʜ ʥʘʨʫʯʠʦʮʝʤ, ʠ 

2) ʦʧʠʩ ʧʦʩʣʦʚʘ ʩʚʘʢʦʛ ʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʫ ʠʟʚʨʰʝˁʫ ʫʛʦʚʦʨʘ. 

ɻʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʿʝ ʜʫʞʥʘ ʜʘ ʜʦʩʪʘʚʠ ʜʦʢʘʟʝ ʦ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ 

ʋʧʫʪʩʪʚʦʤ ʢʘʢʦ ʩʝ ʜʦʢʘʟʫʿʝ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪ ʫʩʣʦʚʘ. 

ʇʦʥʫʹʘʯʠ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʦʜʛʦʚʘʨʘʿʫ ʥʝʦʛʨʘʥʠʯʝʥʦ ʩʦʣʠʜʘʨʥʦ ʧʨʝʤʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ.  

8. ʅɸʏʀʅ, ʈʆʂ ʀ ʋʉʃʆɺʀ ʇʃɸɴɸɳɸ, ʈʆʂ ɿɸ ʀɿɺʆɫɽɳɽ ʈɸɼʆɺɸ, ʈʆʂ 

ɺɸɾɽɳɸ ʇʆʅʋɼɽ 

8.1. ɿʘʭʪʝʚʠ ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʥʘʯʠʥʘ, ʨʦʢʘ ʠ ʫʩʣʦʚʘ ʧʣʘ˂ʘˁʘ 

 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ 45 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʦʪʧʠʩʠʚʘˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ ʠʩʧʣʘʪʠʪʠ ʀʟʚʦʹʘʯʫ 

ʘʚʘʥʩ ʫ ʠʟʥʦʩʫ ʦʜ 75.583.313,50 ʜʠʥʘʨʘ.  

ʆʩʪʘʪʘʢ ʫʛʦʚʦʨʝʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʨʘʜʦʚʘ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʠʩʧʣʘ˂ʠʚʘʪʠ ʧʦ ʦʧʨʘʚʜʘʥʦʤ ʘʚʘʥʩʫ, 

ʥʘ ʙʘʟʠ ʩʪʚʘʨʥʦ ʠʟʚʝʜʝʥʠʭ ʢʦʣʠʯʠʥʘ ʨʘʜʦʚʘ ʦʚʝʨʝʥʠʭ ʫ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʦʿ ʢˁʠʟʠ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ 

ʩʪʨʫʯʥʦʛ ʥʘʜʟʦʨʘ ʟʘ ʩʚʘʢʫ ʧʨʠʚʨʝʤʝʥʫ ʠʣʠ ʦʢʦʥʯʘʥʫ ʩʠʪʫʘʮʠʿʫ, ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ 45 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ 

ˁʠʭʦʚʝ ʦʚʝʨʝ ʠ ʧʨʠʿʝʤʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ. 

ʇʣʘ˂ʘˁʝ ʩʝ ʚʨʰʠ ʫʧʣʘʪʦʤ ʥʘ ʨʘʯʫʥ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʘʚʝʜʝʥ ʥʘ ʩʠʪʫʘʮʠʿʠ. 



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 
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8.2. ɿʘʭʪʝʚ ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʨʦʢʘ ʟʘ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ 

ʈʦʢ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʨʘʜʦʚʘ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʜʫʞʠ ʦʜ ʛʦʜʠʥʫ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʫʚʦʹʝˁʘ ʀʟʚʦʹʘʯʘ 

ʨʘʜʦʚʘ ʫ ʧʦʩʘʦ. 

ʇʦʥʫʹʘʯʠ ʤʦʨʘʿʫ ʫʟʝʪʠ ʫ ʦʙʟʠʨ ʜʘ ʯʠˁʝʥʠʮʘ ʜʘ ʪʦʢʦʤ ʿʝʩʝʥʠ ʠ ʧʨʦʣʝ˂ʘ ʯʝʩʪʦ ʧʘʜʘ 

ʢʠʰʘ, ʪʦʢʦʤ ʟʠʤʝ ʙʫʜʝ ʭʣʘʜʥʦ ʠ ʧʘʜʘ ʩʥʝʛ, ʘ ʣʝʪʠ ʙʫʜʝ ʪʦʧʣʦ, ʠʣʠ ʜʘ ʧʦʩʪʦʿʝ ʜʨʞʘʚʥʠ 

ʧʨʘʟʥʠʮʠ ʠ ʚʠʢʝʥʜʠ, ʥʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚˀʘʿʫ ʦʢʦʣʥʦʩʪʠ ʢʦʿʝ ʦʧʨʘʚʜʘʚʘʿʫ ʧʨʦʜʫʞʝˁʝ ʨʦʢʘ ʟʘ 

ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ, ʟʘʩʪʦʿ ʨʘʜʦʚʘ ʠ ʩʣ. 

ʄʝʩʪʦ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʨʘʜʦʚʘ: ʉʤʝʜʝʨʝʚʩʢʘ 1, ʧʘʨʮʝʣʘ ʙʨʦʿ 2478/43 ʂ.ʆ. ɺʝʪʝʨʥʠʢ.  

8.3. ɿʘʭʪʝʚ ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ 

ʈʦʢ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ 30 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ.  

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ ʦʙʣʠʢʫ ʟʘʪʨʘʞʠʪʠ ʦʜ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʧʨʦʜʫʞʝˁʝ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ.  

ʇʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʧʨʠʭʚʘʪʠ ʟʘʭʪʝʚ ʟʘ ʧʨʦʜʫʞʝˁʝ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʥʝ ʤʦʞʝ ʤʝˁʘʪʠ 

ʧʦʥʫʜʫ. 

8.4. ɿʘʭʪʝʚ ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʛʘʨʘʥʪʥʦʛ ʨʦʢʘ 

ɻʘʨʘʥʪʥʠ ʨʦʢ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ 2 ʛʦʜʠʥʝ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ ʢʦʿʘ ʩʝ 

ʢʦʥʩʪʘʪʫʿʝ ɿʘʧʠʩʥʠʢʦʤ ʦ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʠ ʨʘʜʦʚʘ, ʘ ʟʘ ʢʨʦʚ ʛʘʨʘʥʪʥʠ ʨʦʢ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ 

5 ʛʦʜʠʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ ʢʦʿʘ ʩʝ ʢʦʥʩʪʘʪʫʿʝ ɿʘʧʠʩʥʠʢʦʤ ʦ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʠ ʨʘʜʦʚʘ.  

ɿʘ ʢʚʘʣʠʪʝʪ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ ʠ ʦʧʨʝʤʝ ʢʦʿʝ ʫʛʨʘʹʫʿʝ ʀʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ, ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʩʘʜʨʞʠʥʝ ʠ 

ʨʦʢʘ, ʚʘʞʠ ʛʘʨʘʥʮʠʿʘ ʧʨʦʠʟʚʦʹʘʯʘ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ, ʩ ʪʠʤ ʰʪʦ ʿʝ ʀʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʩʚʫ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ ʦ ʛʘʨʘʥʮʠʿʘʤʘ ʧʨʦʠʟʚʦʹʘʯʘ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ, ʟʘʿʝʜʥʦ ʩʘ ʫʧʫʪʩʪʚʠʤʘ ʟʘ ʫʧʦʪʨʝʙʫ, 

ʧʨʠʙʘʚʠ ʠ ʧʨʝʜʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ. 

9. ɺɸʃʋʊɸ ʀ ʅɸʏʀʅ ʅɸ ʂʆɱʀ ʄʆʈɸ ɼɸ ɹʋɼɽ ʅɸɺɽɼɽʅɸ ʀ ʀɿʈɸɾɽʅɸ ʎɽʅɸ ʋ 

ʇʆʅʋɼʀ 

ʎʝʥʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʠʩʢʘʟʘʥʘ ʫ ʜʠʥʘʨʠʤʘ, ʩʘ ʠ ʙʝʟ ʧʦʨʝʟʘ ʥʘ ʜʦʜʘʪʫ ʚʨʝʜʥʦʩʪ, ʩʘ 

ʫʨʘʯʫʥʘʪʠʤ ʩʚʠʤ ʪʨʦʰʢʦʚʠʤʘ ʢʦʿʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʠʤʘ ʫ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ʩ ʪʠʤ 

ʜʘ ˂ʝ ʩʝ ʟʘ ʦʮʝʥʫ ʧʦʥʫʜʝ ʫʟʠʤʘʪʠ ʫ ʦʙʟʠʨ ʫʢʫʧʥʘ ʚʨʝʜʥʦʩʪ ʧʦʥʫʜʝ ʙʝʟ ʧʦʨʝʟʘ ʥʘ ʜʦʜʘʪʫ 

ʚʨʝʜʥʦʩʪ. 

ʋ ʮʝʥʫ ʩʫ ʫʨʘʯʫʥʘʪʠ ʩʚʠ ʧʨʠʧʘʜʘʿʫ˂ʠ ʪʨʦʰʢʦʚʠ ʥʝʦʧʭʦʜʥʠ ʟʘ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘˁʝ ʫʛʦʚʦʨʘ ʦ 

ʿʘʚʥʦʿ ʥʘʙʘʚʮʠ. 

ʎʝʥʘ ʿʝ ʬʠʢʩʥʘ ʠ ʥʝ ʤʦʞʝ ʩʝ ʤʝˁʘʪʠ. 

ɸʢʦ ʿʝ ʫ ʧʦʥʫʜʠ ʠʩʢʘʟʘʥʘ ʥʝʫʦʙʠʯʘʿʝʥʦ ʥʠʩʢʘ ʮʝʥʘ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʧʦʩʪʫʧʠʪʠ ʫ ʩʢʣʘʜʫ 

ʩʘ ʯʣʘʥʦʤ 92. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ. 

ɸʢʦ ʧʦʥʫʹʝʥʘ ʮʝʥʘ ʫʢˀʫʯʫʿʝ ʫʚʦʟʥʫ ʮʘʨʠʥʫ ʠ ʜʨʫʛʝ ʜʘʞʙʠʥʝ, ʧʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʪʘʿ 

ʜʝʦ ʦʜʚʦʿʝʥʦ ʠʩʢʘʞʝ ʫ ʜʠʥʘʨʠʤʘ. 

10. ʇʆɼɸʎʀ ʆ ɺʈʉʊʀ, ʉɸɼʈɾʀʅʀ, ʅɸʏʀʅʋ ʇʆɼʅʆʐɽɳɸ, ɺʀʉʀʅʀ ʀ 

ʈʆʂʆɺʀʄɸ ʆɹɽɿɹɽɫɽɳɸ ʀʉʇʋɳɽɳɸ ʆɹɸɺɽɿɸ ʇʆʅʋɫɸʏɸ 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʫʟ ʧʦʥʫʜʫ ʜʦʩʪʘʚʠ: 

1. ʉʨʝʜʩʪʚʦ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʟʙʠˀʥʦʩʪ ʧʦʥʫʜʝ ʫ ʚʠʜʫ ʙʘʥʢʘʨʩʢʝ ʛʘʨʘʥʮʠʿʝ, 

ʢʦʿʘ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʩʘ ʢʣʘʫʟʫʣʘʤʘ: ʙʝʟ ʧʨʠʛʦʚʦʨʘ, ʥʝʦʧʦʟʠʚʘ, ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʘ ʠ ʧʣʘʪʠʚʘ ʥʘ ʧʨʚʠ ʧʦʟʠʚ, 

ʫ ʢʦʨʠʩʪ ɻʨʘʜʘ ʅʦʚʦʛ ʉʘʜʘ, ɻʨʘʜʩʢʝ ʫʧʨʘʚʝ ʟʘ ʠʤʦʚʠʥʫ ʠ ʠʤʦʚʠʥʩʢʦ-ʧʨʘʚʥʝ ʧʦʩʣʦʚʝ. 

ɹʘʥʢʘʨʩʢʘ ʛʘʨʘʥʮʠʿʘ ʟʘ ʦʟʙʠˀʥʦʩʪ ʧʦʥʫʜʝ ʩʝ ʠʟʜʘʿʝ ʫ ʚʠʩʠʥʠ ʦʜ 5% ʦʜ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ 

ʧʦʥʫʜʝ ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ ʩʘ ʨʦʢʦʤ ʚʘʞʥʦʩʪʠ ʢʦʿʠ ʿʝ ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ ʜʫʞʠ ʦʜ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ. 

2. ʆʨʠʛʠʥʘʣ ʧʠʩʤʦ ʦ ʥʘʤʝʨʠ ʙʘʥʢʝ ʟʘ ʠʟʜʘʚʘˁʝ ʙʘʥʢʘʨʩʢʝ ʛʘʨʘʥʮʠʿʝ ʟʘ ʧʦʚʨʘ˂ʘʿ 

ʘʚʘʥʩʥʦʛ ʧʣʘ˂ʘˁʘ, ʢʦʿʘ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʩʘ ʢʣʘʫʟʫʣʘʤʘ: ʙʝʟ ʧʨʘʚʘ ʥʘ ʧʨʠʛʦʚʦʨ, ʥʝʦʧʦʟʠʚʘ, 

ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʘ ʠ ʧʣʘʪʠʚʘ ʥʘ ʧʨʚʠ ʧʦʟʠʚ, ʦʙʘʚʝʟʫʿʫ˂ʝʛ ʢʘʨʘʢʪʝʨʘ ʟʘ ʙʘʥʢʫ, ʜʘ ˂ʝ ʫ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ 

ʧʦʥʫʹʘʯ ʜʦʙʠʿʝ ʧʦʩʘʦ, ʥʘ ʜʘʥ ʟʘʢˀʫʯʝˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ, ʠʟʜʘʪʠ ʙʘʥʢʘʨʩʢʫ ʛʘʨʘʥʮʠʿʫ ʟʘ ʧʦʚʨʘ˂ʘʿ 

ʘʚʘʥʩʥʦʛ ʧʣʘ˂ʘˁʘ, ʫ ʚʠʩʠʥʠ ʦʜ 75.583.313,50 ʜʠʥʘʨʘ, ʩʘ ʨʦʢʦʤ ʚʘʞʥʦʩʪʠ ʢʦʿʠ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ 

ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ ʜʫʞʠ ʦʜ ʜʘʥʘ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ. ʇʠʩʤʦ ʤʦʨʘ ʚʘʞʠʪʠ ʥʘʿʤʘˁʝ 
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ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ ʜʫʞʝ ʦʜ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʠ ʥʝ ʩʤʝ ʠʤʘʪʠ ʩʘʜʨʞʠʥʫ ʢʦʿʘ ʩʝ ʦʜʥʦʩʠ 

ʥʘ ʧʦʣʠʪʠʢʫ ʙʘʥʢʝ ʠ ʦʜʨʝʜʥʠʮʫ ʜʘ ʧʠʩʤʦ ʥʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚˀʘ ʜʘˀʫ ʦʙʘʚʝʟʫ ʟʘ ʙʘʥʢʫ, ʢʘʦ 

ʛʘʨʘʥʪʘ. 

3. ʆʙʨʘʟʘʮ ʠʟʿʘʚʝ ʦ ʧʨʝʜʘʿʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʜʦʙʨʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ 
ʧʦʩʣʘ, 

4. ʆʙʨʘʟʘʮ ʠʟʿʘʚʝ ʦ ʧʨʝʜʘʿʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʪʢʣʘˁʘˁʝ 

ʥʝʜʦʩʪʘʪʘʢʘ ʫ ʛʘʨʘʥʪʥʦʤ ʨʦʢʫ. 
 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʢʦʤʝ ʿʝ ʜʦʜʝˀʝʥ ʫʛʦʚʦʨ ʜʫʞʘʥ ʿʝ ʜʘ, ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʟʘʢˀʫʯʝˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ, 

ʅʘʨʫʯʠʦʮʫ ʜʦʩʪʘʚʠ: 

1. ɹʘʥʢʘʨʩʢʫ ʛʘʨʘʥʮʠʿʫ ʟʘ ʧʦʚʨʘ˂ʘʿ ʘʚʘʥʩʥʦʛ ʧʣʘ˂ʘˁʘ, ʩʘ ʢʣʘʫʟʫʣʘʤʘ: ʙʝʟ ʧʨʘʚʘ ʥʘ 

ʧʨʠʛʦʚʦʨ, ʥʝʦʧʦʟʠʚʘ, ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʘ ʠ ʧʣʘʪʠʚʘ ʥʘ ʧʨʚʠ ʧʦʟʠʚ, ʫ ʚʠʩʠʥʠ ʦʜ 75.583.313,50 

ʜʠʥʘʨʘ, ʩʘ ʨʦʢʦʤ ʚʘʞʥʦʩʪʠ ʢʦʿʠ ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ 

ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ. 

2. ʉʨʝʜʩʪʚʦ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʜʦʙʨʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʘ ʫ ʚʠʜʫ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥʝ 

ʙʣʘʥʢʦ ʩʦʣʦ ʤʝʥʠʮʝ ʢʦʿʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʝʚʠʜʝʥʪʠʨʘʥʘ ʫ ʈʝʛʠʩʪʨʫ ʤʝʥʠʮʘ ʠ ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʘ 

ʅʘʨʦʜʥʝ ʙʘʥʢʝ ʉʨʙʠʿʝ. ʄʝʥʠʮʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ ʠ ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʣʠʮʘ 

ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʟʘ ʟʘʩʪʫʧʘˁʝ (ʣʠʮʝ ʥʘʚʝʜʝʥʦ ʫ ʆʇ ʦʙʨʘʩʮʫ, ʢʦʿʝ ʥʝ ʩʤʝ ʠʤʘʪʠ ʦʛʨʘʥʠʯʝˁʝ ʫ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘˁʫ ʩʨʝʜʩʪʚʠʤʘ ʥʘ ʠʟʥʦʩ ʢʦʿʠ ʿʝ ʤʘˁʠ ʦʜ ʠʟʥʦʩʘ ʤʝʥʠʮʝ), ʘ ʫʟ ʠʩʪʫ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ 

ʜʦʩʪʘʚˀʝʥʦ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʠʩʪʦʛ ʣʠʮʘ ʧʦʪʧʠʩʘʥʦ, ʧʦʧʫˁʝʥʦ ʠ ʦʚʝʨʝʥʦ ʤʝʥʠʯʥʦ ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʝ ï 

ʧʠʩʤʦ (ʦʙʨʘʟʘʮ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ), ʩʘ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʤ ʠʟʥʦʩʦʤ ʦʜ 10% 

ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʧʦʥʫʜʝ ʙʝʟ ʫʨʘʯʫʥʘʪʦʛ ʧʦʨʝʟʘ ʥʘ ʜʦʜʘʪʫ ʚʨʝʜʥʦʩʪ, ʢʘʦ ʠ ʜʦʢʘʟ ʦ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʿʠ ʤʝʥʠʮʝ ʠ ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʫ ʢʘʨʪʦʥʘ ʜʝʧʦʥʦʚʘʥʠʭ ʧʦʪʧʠʩʘ ʢʦʿʠ ʿʝ ʠʟʜʘʪ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ 

ʧʦʩʣʦʚʥʝ ʙʘʥʢʝ ʢʦʿʫ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʘʚʦʜʠ ʫ ʤʝʥʠʯʥʦʤ ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʫ ï ʧʠʩʤʫ. ʉʨʝʜʩʪʚʦ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʜʦʙʨʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʘ ʤʦʨʘ ʜʘ ʚʘʞʠ ʥʘʿʤʘˁʝ ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ 

ʜʫʞʝ ʦʜ ʜʘʥʘ ʢʦʥʘʯʥʦʛ ʠʟʚʨʰʝˁʘ ʩʚʠʭ ʦʙʘʚʝʟʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʠʭ ʫʛʦʚʦʨʦʤ. ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ 

ʫʥʦʚʯʠʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʜʦʙʨʦ ʠʟʚʨʰʝˁʝ ʧʦʩʣʘ ʫ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʠʟʚʨʰʠ 

ʩʚʦʿʝ ʫʛʦʚʦʨʥʝ ʦʙʘʚʝʟʝ ʫ ʨʦʢʦʚʠʤʘ ʠ ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥ ʫʛʦʚʦʨʦʤ. 

3. ʉʨʝʜʩʪʚʦ ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʪʢʣʘˁʘˁʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʘʢʘ ʫ ʛʘʨʘʥʪʥʦʤ ʨʦʢʫ ʫ 

ʚʠʜʫ ʨʝʛʠʩʪʨʦʚʘʥʝ ʙʣʘʥʢʦ ʩʦʣʦ ʤʝʥʠʮʝ ʢʦʿʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʝʚʠʜʝʥʪʠʨʘʥʘ ʫ ʈʝʛʠʩʪʨʫ ʤʝʥʠʮʘ ʠ 

ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʘ ʅʘʨʦʜʥʝ ʙʘʥʢʝ ʉʨʙʠʿʝ. ʄʝʥʠʮʘ ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ ʠ ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʦʜ 

ʩʪʨʘʥʝ ʣʠʮʘ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʟʘ ʟʘʩʪʫʧʘˁʝ (ʣʠʮʝ ʥʘʚʝʜʝʥʦ ʫ ʆʇ ʦʙʨʘʩʮʫ, ʢʦʿʝ ʥʝ ʩʤʝ ʠʤʘʪʠ 

ʦʛʨʘʥʠʯʝˁʝ ʫ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘˁʫ ʩʨʝʜʩʪʚʠʤʘ ʥʘ ʠʟʥʦʩ ʢʦʿʠ ʿʝ ʤʘˁʠ ʦʜ ʠʟʥʦʩʘ ʤʝʥʠʮʝ), ʘ ʫʟ ʠʩʪʫ 

ʤʦʨʘ ʙʠʪʠ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥʦ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʠʩʪʦʛ ʣʠʮʘ ʧʦʪʧʠʩʘʥʦ, ʧʦʧʫˁʝʥʦ ʠ ʦʚʝʨʝʥʦ ʤʝʥʠʯʥʦ 

ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʝ ï ʧʠʩʤʦ (ʦʙʨʘʟʘʮ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ), ʩʘ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʤ 

ʠʟʥʦʩʦʤ ʦʜ 5% ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʧʦʥʫʜʝ ʙʝʟ ʫʨʘʯʫʥʘʪʦʛ ʧʦʨʝʟʘ ʥʘ ʜʦʜʘʪʫ ʚʨʝʜʥʦʩʪ, ʢʘʦ ʠ 

ʜʦʢʘʟ ʦ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʿʠ ʤʝʥʠʮʝ ʠ ʬʦʪʦʢʦʧʠʿʫ ʢʘʨʪʦʥʘ ʜʝʧʦʥʦʚʘʥʠʭ ʧʦʪʧʠʩʘ ʢʦʿʠ ʿʝ ʠʟʜʘʪ ʦʜ 

ʩʪʨʘʥʝ ʧʦʩʣʦʚʥʝ ʙʘʥʢʝ ʢʦʿʫ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʘʚʦʜʠ ʫ ʤʝʥʠʯʥʦʤ ʦʚʣʘʰ˂ʝˁʫ ï ʧʠʩʤʫ. ʉʨʝʜʩʪʚʦ 

ʬʠʥʘʥʩʠʿʩʢʦʛ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʪʢʣʘˁʘˁʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʘʢʘ ʫ ʛʘʨʘʥʪʥʦʤ ʨʦʢʫ ʤʦʨʘ ʜʘ ʚʘʞʠ 

ʥʘʿʤʘˁʝ ʤʝʩʝʮ ʜʘʥʘ ʜʫʞʝ ʦʜ ʜʘʥʘ ʠʩʪʝʢʘ ʛʘʨʘʥʪʥʦʛ ʨʦʢʘ ʟʘ ʨʘʜʦʚʝ ʥʘ ʢʨʦʚʫ. ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ 

ʤʦʞʝ ʫʥʦʚʯʠʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʪʢʣʘˁʘˁʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʘʢʘ ʫ ʛʘʨʘʥʪʥʦʤ ʨʦʢʫ ʫ 

ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʠʟʚʨʰʠ ʩʚʦʿʝ ʫʛʦʚʦʨʥʝ ʦʙʘʚʝʟʝ ʫ ʨʦʢʦʚʠʤʘ ʠ ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥ 

ʫʛʦʚʦʨʦʤ. 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ, ʥʘ ʟʘʭʪʝʚ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʚʨʘʪʠʪʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʝʟʙʝʹʝˁʘ ʟʘ ʦʟʙʠˀʥʦʩʪ ʧʦʥʫʜʝ 

ʧʦʥʫʹʘʯʠʤʘ ʩʘ ʢʦʿʠʤʘ ʥʠʿʝ ʟʘʢˀʫʯʝʥ ʫʛʦʚʦʨ, ʧʦ ʟʘʢˀʫʯʝˁʫ ʫʛʦʚʦʨʘ ʩʘ ʠʟʘʙʨʘʥʠʤ ʧʦʥʫʹʘʯʝʤ. 

ʇʦʜʥʝʪʝ ʙʘʥʢʘʨʩʢʝ ʛʘʨʘʥʮʠʿʝ ʥʝ ʤʦʛʫ ʜʘ ʩʘʜʨʞʝ ʜʦʜʘʪʥʝ ʫʩʣʦʚʝ ʟʘ ʠʩʧʣʘʪʫ, ʢʨʘ˂ʝ 

ʨʦʢʦʚʝ, ʤʘˁʠ ʠʟʥʦʩ ʠʣʠ ʧʨʦʤʝˁʝʥʫ ʤʝʩʥʫ ʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪ ʟʘ ʨʝʰʘʚʘˁʝ ʩʧʦʨʦʚʘ. ʇʦʥʫʹʘʯ ʤʦʞʝ 

ʧʦʜʥʝʪʠ ʛʘʨʘʥʮʠʿʫ ʩʪʨʘʥʝ ʙʘʥʢʝ ʩʘʤʦ ʘʢʦ ʿʝ ʪʦʿ ʙʘʥʮʠ ʜʦʜʝˀʝʥ ʢʨʝʜʠʪʥʠ ʨʝʿʪʠʥʛ ʢʦʤʝ 

ʦʜʛʦʚʘʨʘ ʥʘʿʤʘˁʝ ʥʠʚʦ ʢʨʝʜʠʪʥʦʛ ʢʚʘʣʠʪʝʪʘ 3 (ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʠ ʨʘʥʛ). 

11. ɿɸʐʊʀʊɸ ʇʆɺɽʈɲʀɺʆʉʊʀ ʇʆɼɸʊɸʂɸ ʂʆɱɽ ʅɸʈʋʏʀʃɸʎ ʉʊɸɺɲɸ 

ʇʆʅʋɫɸʏʀʄɸ ʅɸ ʈɸʉʇʆʃɸɻɸɳɽ, ʋʂɲʋʏʋɱʋɴʀ ʀ ɳʀʍʆɺɽ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏɽ 
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ʇʨʝʜʤʝʪʥʘ ʥʘʙʘʚʢʘ ʥʝ ʩʘʜʨʞʠ ʧʦʚʝʨˀʠʚʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʝ ʢʦʿʝ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʩʪʘʚˀʘ ʥʘ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘˁʝ. 

12. ʅɸʏʀʅ ʇʈɽʋɿʀʄɸɳɸ ʊɽʍʅʀʏʂɽ ɼʆʂʋʄɽʅʊɸʎʀɱɽ ʀ ʇʃɸʅʆɺɸ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʘ ʿʘʚʥʘ ʥʘʙʘʚʢʘ ʩʘʜʨʞʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ ʙʨʦʿ E-13/2019/PZI ʢʦʿʠ ʿʝ ʠʟʨʘʜʠʣʘ 

ʧʨʦʿʝʢʪʘʥʪʩʢʘ ʢʫ˂ʘ ʇʈʆɱɽʂʊʅʀ ɹʀʈʆ ɫʆʈɫɽ ɹɸɱʀʃʆ ɸʈʍʀʊɽʂʊʀ ɼʆʆ ʅʆɺʀ ʉɸɼ, 

ʢʦʿʠ ʿʝ ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ. 

ʈʘʜʠ ʦʙʝʟʙʝʹʠʚʘˁʘ ʫʩʣʦʚʘ ʟʘ ʧʨʠʧʨʝʤʫ ʧʨʠʭʚʘʪˀʠʚʠʭ ʧʦʥʫʜʘ, ʧʦʥʫʹʘʯʠ ʩʫ ɼʋɾʅʀ 

ɼɸ ʇʈɽɻʃɽɼɸɱʋ ʆɹɱɽʂɸʊ ʀ ɼɸ ʇʈɽʋɿʄʋ ʀʃʀ ʀɿɺʈʐɽ ʋɺʀɼ ʋ ʇʈʆɱɽʂɸʊ ʠʟ 

ʧʨʝʪʭʦʜʥʦʛ ʩʪʘʚʘ, ʫʟ ʧʨʝʪʭʦʜʥʫ ʧʨʠʿʘʚʫ. ʇʦʥʫʜʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʥʠʩʫ ʧʨʝʛʣʝʜʘʣʠ ʦʙʿʝʢʘʪ ʠ 

ʠʟʚʨʰʠʣʠ ʫʚʠʜ ʠʣʠ ʧʨʝʫʟʝʣʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʜʙʠʿʝʥʝ.  

ɿʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʦ ʣʠʮʝ ʤʦʞʝ ʧʨʝʛʣʝʜʘʪʠ ʣʦʢʘʮʠʿʫ ʥʘ ʢʦʿʦʿ ˂ʝ ʩʝ ʠʟʚʦʜʠʪʠ ʨʘʜʦʚʠ ʠ 

ʧʨʝʫʟʝʪʠ ʧʨʦʿʝʢʪʥʦ - ʪʝʭʥʠʯʢʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ, ʨʘʜʥʠʤ ʜʘʥʠʤʘ, ʫ ʧʝʨʠʦʜʫ ʦʜ 10 ʜʦ 14 ʯʘʩʦʚʘ, 

ʫʟ ʧʨʝʪʭʦʜʥʫ ʧʨʠʿʘʚʫ ʰʪʦ ˂ʝ ʩʝ ʝʚʠʜʝʥʪʠʨʘʪʠ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ.  

ʇʨʠʿʘʚʘ ʟʘ ʧʨʝʛʣʝʜ ʦʙʿʝʢʪʘ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ ʩʝ ʜʦʩʪʘʚˀʘ ʧʫʪʝʤ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʝ 

ʧʦʰʪʝ, ʥʘ ʩʣʝʜʝ˂ʝ ʘʜʨʝʩʝ milana.nadaski@uprava.novisad.rs ʠ gordana.kostic@uprava.novisad.rs  

ʩʘ ʥʘʟʥʘʢʦʤ Ăʇʨʠʿʘʚʘ ʟʘ ʧʨʝʛʣʝʜ ʣʦʢʘʮʠʿʝ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ ʟʘ ʆʇ-40/2019ñ  ʠ ʤʦʨʘ 

ʩʘʜʨʞʘʪʠ: ʥʘʟʠʚ, ʘʜʨʝʩʫ ʩʝʜʠʰʪʘ, ʙʨʦʿ ʪʝʣʝʬʦʥʘ, ʘʜʨʝʩʫ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʝ ʧʦʰʪʝ ʠ ʧʦʜʘʪʢʝ ʦ 

ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʤ ʣʠʮʫ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʦʛ ʣʠʮʘ (ʠʤʝ ʠ ʧʨʝʟʠʤʝ, ʙʨʦʿ ʣʠʯʥʝ ʢʘʨʪʝ ʠ ʦʜ ʢʦʛʘ ʿʝ ʠʟʜʘʪʘ) 

ʠ ʩʧʠʩʘʢ ʣʠʮʘ  ʢʦʿʘ ˂ʝ ʧʨʝʛʣʝʜʘʪʠ ʣʦʢʘʮʠʿʫ ʠ ʧʨʝʫʟʝʪʠ ʧʨʦʿʝʢʘʪ ʫ ʠʤʝ ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʦʛ ʣʠʮʘ, 

ʥʘʿʤʘˁʝ ʿʝʜʘʥ ʜʘʥ ʧʨʝ ʧʣʘʥʠʨʘʥʦʛ ʜʘʥʘ ʦʙʠʣʘʩʢʘ, ʘ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʦʜʨʝʹʫʿʝ ʪʝʨʤʠʥ ʢʘʜʘ ˂ʝ 

ʦʤʦʛʫ˂ʠʪʠ ʦʙʠʣʘʟʘʢ ʠ ʦ ʪʦʤʝ ʧʫʪʝʤ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʝ ʧʦʰʪʝ ʦʙʘʚʝʰʪʘʚʘ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʘ ʟʘʭʪʝʚʘ. 

ʆʙʠʣʘʟʘʢ ʣʦʢʘʮʠʿʝ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ ʥʠʿʝ ʤʦʛʫ˂ ʥʘ ʜʘʥ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ 

ʧʦʥʫʜʝ. 

ʃʠʮʠʤʘ ʢʦʿʘ ʥʠʩʫ ʧʦʜʥʝʣʘ ʫʨʝʜʥʫ ʧʨʠʿʘʚʫ ʟʘ ʦʙʠʣʘʟʘʢ ʣʦʢʘʮʠʿʝ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ 

ʥʝ˂ʝ ʙʠʪʠ ʦʤʦʛʫ˂ʝʥ ʦʙʠʣʘʟʘʢ ʣʦʢʘʮʠʿʝ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ. 

 ʃʠʮʘ ʢʦʿʘ ʩʫ ʧʨʠʿʘʚˀʝʥʘ ʟʘ ʦʙʠʣʘʟʘʢ ʣʦʢʘʮʠʿʝ ʠ ʧʨʝʫʟʠʤʘˁʝ ʧʨʦʿʝʢʪʘ ʪʨʝʙʘ ʜʘ ʜʦʹʫ ʫ 

ʟʘʢʘʟʘʥʦ ʚʨʝʤʝ ʥʘ ʘʜʨʝʩʫ. 

13. ɼʆɼɸʊʅɽ ʀʅʌʆʈʄɸʎʀɱɽ ʀʃʀ ʇʆɱɸʐɳɽɳɸ ʋ ɺɽɿʀ ʉɸ ʇʈʀʇʈɽʄɸɳɽʄ 

ʇʆʅʋɼɽ 

ɿʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʥʦ ʣʠʮʝ ʤʦʞʝ, ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ ʦʙʣʠʢʫ ʪʨʘʞʠʪʠ ʦʜ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʜʦʜʘʪʥʝ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʝ ʠʣʠ ʧʦʿʘʰˁʝˁʘ ʫ ʚʝʟʠ ʩʘ ʧʨʠʧʨʝʤʘˁʝʤ ʧʦʥʫʜʝ, ʧʨʠ ʯʝʤʫ ʤʦʞʝ ʜʘ ʫʢʘʞʝ 

ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʠ ʥʘ ʝʚʝʥʪʫʘʣʥʦ ʫʦʯʝʥʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʝ ʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʥʦʩʪʠ ʫ ʢʦʥʢʫʨʩʥʦʿ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʠ, 

ʥʘʿʢʘʩʥʠʿʝ ʧʝʪ ʜʘʥʘ ʧʨʝ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʝ. 

ɼʦʜʘʪʥʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʝ ʠʣʠ ʧʦʿʘʰˁʝˁʘ ʫʧʫ˂ʫʿʫ ʩʝ ʠʩʢˀʫʯʠʚʦ ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ ʦʙʣʠʢʫ, 

ʜʦʩʪʘʚˀʘˁʝʤ ʟʘʭʪʝʚʘ ʥʘ ʩʣʝʜʝ˂ʫ ʘʜʨʝʩʫ: 

ɻʨʘʜ ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ɻʨʘʜʩʢʘ ʫʧʨʘʚʘ ʟʘ ʠʤʦʚʠʥʫ ʠ ʠʤʦʚʠʥʩʢʦ-ʧʨʘʚʥʝ ʧʦʩʣʦʚʝ, 

21102 ʅʦʚʠ ʉʘʜ, 

ʫʣʠʮʘ ʅʘʨʦʜʥʦʛ ʬʨʦʥʪʘ  ʙʨʦʿ 53, 

ʩʧʨʘʪ I, ʢʘʥʮʝʣʘʨʠʿʘ 113 

ʠʣʠ ʥʘ ʘʜʨʝʩʝ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʝ ʧʦʰʪʝ: vesna.mihajlovic@uprava.novisad.rs, 

nemanja.martinovic@uprava.novisad.rs  ʠ aleksandar.ivkov@uprava.novisad.rs.   

(ʦʙʘʚʝʟʥʦ ʥʘ ʩʚʝ ʘʜʨʝʩʝ ʠʩʪʦʚʨʝʤʝʥʦ.) 

ʩʘ ʥʘʟʥʘʢʦʤ Ăɿʘʭʪʝʚ ʟʘ ʜʦʜʘʪʥʠʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʘʤʘ ʠʣʠ ʧʦʿʘʰˁʝˁʠʤʘ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʫ ʚʝʟʠ ʩʘ ʿʘʚʥʦʤ ʥʘʙʘʚʢʦʤ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ 

ɸʜʠʮʘʤʘ (ʰʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019)ò. 
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ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 16 ʦʜ 164 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ ʪʨʠ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʠʿʝʤʘ ʟʘʭʪʝʚʘ, ʦʜʛʦʚʦʨ ʦʙʿʘʚʠʪʠ ʥʘ 

ʇʦʨʪʘʣʫ ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ ʠ ʥʘ ʩʚʦʿʦʿ ʠʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʨʘʥʠʮʠ.  

ɸʢʦ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʠʟʤʝʥʠ ʠʣʠ ʜʦʧʫʥʠ ʢʦʥʢʫʨʩʥʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ ʦʩʘʤ ʠʣʠ ʤʘˁʝ ʜʘʥʘ ʧʨʝ 

ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ, ʜʫʞʘʥ ʿʝ ʜʘ ʧʨʦʜʫʞʠ ʨʦʢ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʠ ʦʙʿʘʚʠ 

ʦʙʘʚʝʰʪʝˁʝ ʦ ʧʨʦʜʫʞʝˁʫ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ.  

ʇʦ ʠʩʪʝʢʫ ʨʦʢʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʦʛ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʥʝ ʤʦʞʝ ʜʘ ʤʝˁʘ ʥʠʪʠ ʜʘ 

ʜʦʧʫˁʫʿʝ ʢʦʥʢʫʨʩʥʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ.  

ʊʨʘʞʝˁʝ ʜʦʜʘʪʥʠʭ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʘ ʠʣʠ ʧʦʿʘʰˁʝˁʘ ʫ ʚʝʟʠ ʩʘ ʧʨʠʧʨʝʤʘˁʝʤ ʧʦʥʫʜʝ 

ʪʝʣʝʬʦʥʦʤ ʥʠʿʝ ʜʦʟʚʦˀʝʥʦ.  

ʂʦʤʫʥʠʢʘʮʠʿʘ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʚʨʰʠ ʩʝ ʠʩʢˀʫʯʠʚʦ ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʦʜʨʝʹʝʥ ʯʣʘʥʦʤ 

20. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ. 

ɸʢʦ ʿʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪ ʠʟ ʧʦʩʪʫʧʢʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʜʦʩʪʘʚˀʝʥ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʠʣʠ 

ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʧʫʪʝʤ ʝʣʝʢʪʨʦʥʩʢʝ ʧʦʰʪʝ ʠʣʠ ʬʘʢʩʦʤ, ʩʪʨʘʥʘ ʢʦʿʘ ʿʝ ʠʟʚʨʰʠʣʘ ʜʦʩʪʘʚˀʘˁʝ ʜʫʞʥʘ 

ʿʝ ʜʘ ʦʜ ʜʨʫʛʝ ʩʪʨʘʥʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʜʘ ʥʘ ʠʩʪʠ ʥʘʯʠʥ ʧʦʪʚʨʜʠ ʧʨʠʿʝʤ ʪʦʛ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʰʪʦ ʿʝ ʜʨʫʛʘ 

ʩʪʨʘʥʘ ʜʫʞʥʘ ʠ ʜʘ ʫʯʠʥʠ ʢʘʜʘ ʿʝ ʪʦ ʥʝʦʧʭʦʜʥʦ ʢʘʦ ʜʦʢʘʟ ʜʘ ʿʝ ʠʟʚʨʰʝʥʦ ʜʦʩʪʘʚˀʘˁʝ. 

14. ɼʆɼɸʊʅɸ ʆɹɱɸʐɳɽɳɸ ʆɼ ʇʆʅʋɫɸʏɸ ʇʆʉʃɽ ʆʊɺɸʈɸɳɸ ʇʆʅʋɼɸ ʀ 

ʂʆʅʊʈʆʃɸ ʂʆɼ ʇʆʅʋɫɸʏɸ 

ʇʦʩʣʝ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʩʪʨʫʯʥʝ ʦʮʝʥʝ ʧʦʥʫʜʘ ʜʘ ʫ ʧʠʩʘʥʦʤ 

ʦʙʣʠʢʫ ʟʘʭʪʝʚʘ ʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʜʦʜʘʪʥʘ ʦʙʿʘʰˁʝˁʘ ʢʦʿʘ ˂ʝ ʤʫ ʧʦʤʦ˂ʠ ʧʨʠ ʧʨʝʛʣʝʜʫ, ʚʨʝʜʥʦʚʘˁʫ 

ʠ ʫʧʦʨʝʹʠʚʘˁʫ ʧʦʥʫʜʘ, ʘ ʤʦʞʝ ʜʘ ʚʨʰʠ ʢʦʥʪʨʦʣʫ (ʫʚʠʜ) ʢʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ˁʝʛʦʚʦʛ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ. 

ʋʢʦʣʠʢʦ ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ʦʮʝʥʠ ʜʘ ʩʫ ʧʦʪʨʝʙʥʘ ʜʦʜʘʪʥʘ ʦʙʿʘʰˁʝˁʘ ʠʣʠ ʿʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦ 

ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʢʦʥʪʨʦʣʫ (ʫʚʠʜ) ʢʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ˁʝʛʦʚʦʛ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ 

ʧʦʥʫʹʘʯʫ ʦʩʪʘʚʠʪʠ ʧʨʠʤʝʨʝʥʠ ʨʦʢ ʜʘ ʧʦʩʪʫʧʠ ʧʦ ʧʦʟʠʚʫ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʜʘ ʦʤʦʛʫ˂ʠ 

ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʢʦʥʪʨʦʣʫ (ʫʚʠʜ) ʢʦʜ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʢʘʦ ʠ ʢʦʜ ˁʝʛʦʚʦʛ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ. 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ ʫʟ ʩʘʛʣʘʩʥʦʩʪ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʜʘ ʠʟʚʨʰʠ ʠʩʧʨʘʚʢʝ ʨʘʯʫʥʩʢʠʭ ʛʨʝʰʘʢʘ 

ʫʦʯʝʥʠʭ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʨʘʟʤʘʪʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦ ʦʢʦʥʯʘʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʦʪʚʘʨʘˁʘ.  

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʨʘʟʣʠʢʝ ʠʟʤʝʹʫ ʿʝʜʠʥʠʯʥʝ ʠ ʫʢʫʧʥʝ ʮʝʥʝ, ʤʝʨʦʜʘʚʥʘ ʿʝ ʿʝʜʠʥʠʯʥʘ ʮʝʥʘ. 

ɸʢʦ ʩʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʥʝ ʩʘʛʣʘʩʠ ʩʘ ʠʩʧʨʘʚʢʦʤ ʨʘʯʫʥʩʢʠʭ ʛʨʝʰʘʢʘ, ʥʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ˁʝʛʦʚʫ 

ʧʦʥʫʜʫ ʦʜʙʠʪʠ ʢʘʦ ʥʝʧʨʠʭʚʘʪˀʠʚʫ.  

15. ʂʆʈʀʐɴɽɳɽ ʇɸʊɽʅʊɸ ʀ ʆɼɻʆɺʆʈʅʆʉʊ ɿɸ ʇʆɺʈɽɼʋ ɿɸʐʊʀɴɽʅʀʍ 

ʇʈɸɺɸ ʀʅʊɽʃɽʂʊʋɸʃʅɽ ʉɺʆɱʀʅɽ ʊʈɽɴʀʍ ʃʀʎɸ 

ʅʘʢʥʘʜʫ ʟʘ ʢʦʨʠʰ˂ʝˁʝ ʧʘʪʝʥʘʪʘ, ʢʘʦ ʠ ʦʜʛʦʚʦʨʥʦʩʪ ʟʘ ʧʦʚʨʝʜʫ ʟʘʰʪʠ˂ʝʥʠʭ ʧʨʘʚʘ 

ʠʥʪʝʣʝʢʪʫʘʣʥʝ ʩʚʦʿʠʥʝ ʪʨʝ˂ʠʭ ʣʠʮʘ ʩʥʦʩʠ ʧʦʥʫʹʘʯ. 

16. ʅɸʏʀʅ ʀ ʈʆʂ ɿɸ ʇʆɼʅʆʐɽɳɽ ɿɸʍʊɽɺɸ ɿɸ ɿɸʐʊʀʊʋ ʇʈɸɺɸ ʇʆʅʋɫɸʏɸ 

ɿʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʧʦʜʥʦʩʠ ʩʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʫ, ʘ ʢʦʧʠʿʘ ʩʝ ʠʩʪʦʚʨʝʤʝʥʦ ʜʦʩʪʘʚˀʘ 

ʈʝʧʫʙʣʠʯʢʦʿ ʢʦʤʠʩʠʿʠ. 

ɿʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʤʦʞʝ ʩʝ ʧʦʜʥʝʪʠ ʫ ʪʦʢʫ ʮʝʣʦʛ ʧʦʩʪʫʧʢʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ, ʧʨʦʪʠʚ 

ʩʚʘʢʝ ʨʘʜˁʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ, ʦʩʠʤ ʘʢʦ ɿʘʢʦʥʦʤ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ ʥʠʿʝ ʜʨʫʛʘʯʠʿʝ ʦʜʨʝʹʝʥʦ. 

ɿʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʢʦʿʠʤ ʩʝ ʦʩʧʦʨʘʚʘ ʚʨʩʪʘ ʧʦʩʪʫʧʢʘ, ʩʘʜʨʞʠʥʘ ʧʦʟʠʚʘ ʟʘ 

ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ ʠʣʠ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʩʤʘʪʨʘ˂ʝ ʩʝ ʙʣʘʛʦʚʨʝʤʝʥʠʤ ʘʢʦ ʿʝ ʧʨʠʤˀʝʥ 

ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʥʘʿʢʘʩʥʠʿʝ ʩʝʜʘʤ ʜʘʥʘ ʧʨʝ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʦʥʫʜʘ, ʙʝʟ ʦʙʟʠʨʘ 

ʥʘ ʥʘʯʠʥ ʜʦʩʪʘʚˀʘˁʘ ʠ ʫʢʦʣʠʢʦ ʿʝ ʧʦʜʥʦʩʠʣʘʮ ʟʘʭʪʝʚʘ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʪʨʘʞʝˁʘ ʜʦʜʘʪʥʠʭ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʿʘ ʠʣʠ ʧʦʿʘʰˁʝˁʘ ʫʢʘʟʘʦ ʅʘʨʫʯʠʦʮʫ ʥʘ ʝʚʝʥʪʫʘʣʥʝ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʝ ʠ ʥʝʧʨʘʚʠʣʥʦʩʪʠ, ʘ 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʠʩʪʝ ʥʠʿʝ ʦʪʢʣʦʥʠʦ. 

ʇʦʩʣʝ ʜʦʥʦʰʝˁʘ ʦʜʣʫʢʝ ʦ ʜʦʜʝʣʠ ʫʛʦʚʦʨʘ ʠʣʠ ʦʜʣʫʢʝ ʦ ʦʙʫʩʪʘʚʠ ʧʦʩʪʫʧʢʘ, ʨʦʢ ʟʘ 

ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʿʝ ʜʝʩʝʪ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʦʙʿʘʚˀʠʚʘˁʘ ʦʜʣʫʢʝ ʥʘ ʇʦʨʪʘʣʫ 

ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ. 



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 17 ʦʜ 164 

ɿʘʭʪʝʚʦʤ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʥʝ ʤʦʛʫ ʩʝ ʦʩʧʦʨʘʚʘʪʠ ʨʘʜˁʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʧʨʝʜʫʟʝʪʝ ʫ 

ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʘʢʦ ʩʫ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʫ ʟʘʭʪʝʚʘ ʙʠʣʠ ʠʣʠ ʤʦʛʣʠ ʙʠʪʠ ʧʦʟʥʘʪʠ ʨʘʟʣʦʟʠ ʟʘ 

ˁʝʛʦʚʦ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʧʨʝ ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʟʘʭʪʝʚʘ, ʘ ʧʦʜʥʦʩʠʣʘʮ ʟʘʭʪʝʚʘ ʛʘ ʥʠʿʝ 

ʧʦʜʥʝʦ ʧʨʝ ʠʩʪʝʢʘ ʪʦʛ ʨʦʢʘ. 

ɸʢʦ ʿʝ ʫ ʠʩʪʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʧʦʥʦʚʦ ʧʦʜʥʝʪ ʟʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʦʜ 

ʩʪʨʘʥʝ ʠʩʪʦʛ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʘ ʟʘʭʪʝʚʘ, ʫ ʪʦʤ ʟʘʭʪʝʚʫ ʩʝ ʥʝ ʤʦʛʫ ʦʩʧʦʨʘʚʘʪʠ ʨʘʜˁʝ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʟʘ 

ʢʦʿʝ ʿʝ ʧʦʜʥʦʩʠʣʘʮ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʥʘʦ ʠʣʠ ʤʦʛʘʦ ʟʥʘʪʠ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʨʝʪʭʦʜʥʦʛ ʟʘʭʪʝʚʘ. 

ɿʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʥʝ ʟʘʜʨʞʘʚʘ ʜʘˀʝ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ ʫ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʿʘʚʥʝ 

ʥʘʙʘʚʢʝ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʦʜʨʝʜʙʘʤʘ ʯʣʘʥʘ 150. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ. 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʦʙʿʘʚˀʫʿʝ ʦʙʘʚʝʰʪʝˁʝ ʦ ʧʦʜʥʝʪʦʤ ʟʘʭʪʝʚʫ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʥʘ ʇʦʨʪʘʣʫ 

ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ ʠ ʥʘ ʩʚʦʿʦʿ ʠʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʨʘʥʠʮʠ ʥʘʿʢʘʩʥʠʿʝ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ ʜʚʘ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʠʿʝʤʘ 

ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ. 

ʇʦʜʥʦʩʠʣʘʮ ʟʘʭʪʝʚʘ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʥʘ ʨʘʯʫʥ ʙʫ˅ʝʪʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʫʧʣʘʪʠ ʪʘʢʩʫ ʦʜ 

250.000,00 ʜʠʥʘʨʘ ʥʘ ʩʣʝʜʝ˂ʠ ʥʘʯʠʥ:  

1) ʇʦʪʚʨʜʘ ʦ ʠʟʚʨʰʝʥʦʿ ʫʧʣʘʪʠ ʪʘʢʩʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 156. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ  ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ ʢʦʿʘ ʩʘʜʨʞʠ 

ʩʣʝʜʝ˂ʝ ʝʣʝʤʝʥʪʝ: 

- ʜʘ ʙʫʜʝ ʠʟʜʘʪʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʙʘʥʢʝ ʠ ʜʘ ʩʘʜʨʞʠ ʧʝʯʘʪ ʙʘʥʢʝ; 

- ʜʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚˀʘ ʜʦʢʘʟ ʦ ʠʟʚʨʰʝʥʦʿ ʫʧʣʘʪʠ ʪʘʢʩʝ, ʰʪʦ ʟʥʘʯʠ ʜʘ ʧʦʪʚʨʜʘ ʤʦʨʘ ʜʘ ʩʘʜʨʞʠ 

ʧʦʜʘʪʘʢ ʜʘ ʿʝ ʥʘʣʦʛ ʟʘ ʫʧʣʘʪʫ ʪʘʢʩʝ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʥʘʣʦʛ ʟʘ ʧʨʝʥʦʩ ʩʨʝʜʩʪʘʚʘ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥ, ʢʘʦ 

ʠ ʜʘʪʫʤ ʠʟʚʨʰʝˁʘ ʥʘʣʦʛʘ; 

- ʠʟʥʦʩ ʪʘʢʩʝ ʠʟ ʯʣʘʥʘ 156. ɿɱʅ ʯʠʿʘ ʩʝ ʫʧʣʘʪʘ ʚʨʰʠ; 

- ʙʨʦʿ ʨʘʯʫʥʘ: 840-30678845-06; 

- ʰʠʬʨʫ ʧʣʘ˂ʘˁʘ: 153 ʠʣʠ 253; 

- ʧʦʟʠʚ ʥʘ ʙʨʦʿ: ʧʦʜʘʮʠ ʦ ʙʨʦʿʫ ʠʣʠ ʦʟʥʘʮʠ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʧʦʚʦʜʦʤ ʢʦʿʝ ʩʝ ʧʦʜʥʦʩʠ ʟʘʭʪʝʚ 

ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ; 

- ʩʚʨʭʘ: ɿɿʇ; ʥʘʟʠʚ ʥʘʨʫʯʠʦʮʘ; ʙʨʦʿ ʠʣʠ ʦʟʥʘʢʘ ʿʘʚʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ ʧʦʚʦʜʦʤ ʢʦʿʝ ʩʝ ʧʦʜʥʦʩʠ 

ʟʘʭʪʝʚ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ; 

- ʢʦʨʠʩʥʠʢ: ʙʫ˅ʝʪ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ; 

- ʥʘʟʠʚ ʫʧʣʘʪʠʦʮʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʥʘʟʠʚ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʘ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ ʟʘ ʢʦʿʝʛ ʿʝ 

ʠʟʚʨʰʝʥʘ ʫʧʣʘʪʘ ʪʘʢʩʝ; 

- ʧʦʪʧʠʩ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ ʙʘʥʢʝ. 

2) ʅʘʣʦʛ ʟʘ ʫʧʣʘʪʫ, ʧʨʚʠ ʧʨʠʤʝʨʘʢ, ʦʚʝʨʝʥ ʧʦʪʧʠʩʦʤ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ ʠ ʧʝʯʘʪʦʤ ʙʘʥʢʝ ʠʣʠ 

ʧʦʰʪʝ, ʢʦʿʠ ʩʘʜʨʞʠ ʠ ʩʚʝ ʜʨʫʛʝ ʝʣʝʤʝʥʪʝ ʠʟ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʠʟʚʨʰʝʥʦʿ ʫʧʣʘʪʠ ʪʘʢʩʝ ʥʘʚʝʜʝʥʝ 

ʧʦʜ ʪʘʯʢʦʤ 1. 

3) ʇʦʪʚʨʜʘ ʠʟʜʘʪʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʈʝʧʫʙʣʠʢʝ ʉʨʙʠʿʝ, ʄʠʥʠʩʪʘʨʩʪʚʘ ʬʠʥʘʥʩʠʿʘ, ʋʧʨʘʚʝ ʟʘ ʪʨʝʟʦʨ, 
ʧʦʪʧʠʩʘʥʘ ʠ ʦʚʝʨʝʥʘ ʧʝʯʘʪʦʤ, ʢʦʿʘ ʩʘʜʨʞʠ ʩʚʝ ʝʣʝʤʝʥʪʝ ʠʟ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ ʠʟʚʨʰʝʥʦʿ ʫʧʣʘʪʠ 

ʪʘʢʩʝ ʠʟ ʪʘʯʢʝ 1, ʦʩʠʤ ʦʥʠʭ ʥʘʚʝʜʝʥʠʭ ʧʦʜ (1) ʠ (10), ʟʘ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ 

ʧʨʘʚʘ ʢʦʿʠ ʠʤʘʿʫ ʦʪʚʦʨʝʥ ʨʘʯʫʥ ʫ ʦʢʚʠʨʫ ʧʨʠʧʘʜʘʿʫ˂ʝʛ ʢʦʥʩʦʣʠʜʦʚʘʥʦʛ ʨʘʯʫʥʘ ʪʨʝʟʦʨʘ, ʘ 

ʢʦʿʠ ʩʝ ʚʦʜʠ ʫ ʋʧʨʘʚʠ ʟʘ ʪʨʝʟʦʨ (ʢʦʨʠʩʥʠʮʠ ʙʫ˅ʝʪʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʘʚʘ, ʢʦʨʠʩʥʠʮʠ ʩʨʝʜʩʪʘʚʘ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʿʘ ʟʘ ʦʙʘʚʝʟʥʦ ʩʦʮʠʿʘʣʥʦ ʦʩʠʛʫʨʘˁʝ ʠ ʜʨʫʛʠ ʢʦʨʠʩʥʠʮʠ ʿʘʚʥʠʭ ʩʨʝʜʩʪʘʚʘ); 

4) ʇʦʪʚʨʜʘ ʠʟʜʘʪʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʦʜʥʝ ʙʘʥʢʝ ʉʨʙʠʿʝ, ʢʦʿʘ ʩʘʜʨʞʠ ʩʚʝ ʝʣʝʤʝʥʪʝ ʠʟ ʧʦʪʚʨʜʝ ʦ 
ʠʟʚʨʰʝʥʦʿ ʫʧʣʘʪʠ ʪʘʢʩʝ ʠʟ ʪʘʯʢʝ 1, ʟʘ ʧʦʜʥʦʩʠʦʮʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ (ʙʘʥʢʝ ʠ ʜʨʫʛʠ 

ʩʫʙʿʝʢʪʠ) ʢʦʿʠ ʠʤʘʿʫ ʦʪʚʦʨʝʥ ʨʘʯʫʥ ʢʦʜ ʅʘʨʦʜʥʝ ʙʘʥʢʝ ʉʨʙʠʿʝ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʟʘʢʦʥʦʤ ʠ 

ʜʨʫʛʠʤ ʧʨʦʧʠʩʦʤ. 

17. ʈʆʂ ʋ ʂʆɱɽʄ ɴɽ ʋɻʆɺʆʈ ɹʀʊʀ ɿɸʂɲʋʏɽʅ 

ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʫʛʦʚʦʨ ʦ ʿʘʚʥʦʿ ʥʘʙʘʚʮʠ ʜʦʩʪʘʚʠ ʧʦʥʫʹʘʯʫ ʢʦʿʝʤ ʿʝ ʫʛʦʚʦʨ 

ʜʦʜʝˀʝʥ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ ʦʩʘʤ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʦʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ. 

ʋ ʩʣʫʯʘʿʫ ʜʘ ʿʝ ʧʦʜʥʝʪʘ ʩʘʤʦ ʿʝʜʥʘ ʧʦʥʫʜʘ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ʤʦʞʝ ʟʘʢˀʫʯʠʪʠ ʫʛʦʚʦʨ ʧʨʝ 

ʠʩʪʝʢʘ ʨʦʢʘ ʟʘ ʧʦʜʥʦʰʝˁʝ ʟʘʭʪʝʚʘ ʟʘ ʟʘʰʪʠʪʫ ʧʨʘʚʘ, ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʯʣʘʥʦʤ 112. ʩʪʘʚ 2. ʪʘʯʢʘ 5. 

ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ (Ăʉʣ. ʛʣʘʩʥʠʢ ʈʉñ, ʙʨʦʿ 124/12, 14/15 ʠ 68/15). 
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18. ʆɹɸɺɽʐʊɽɳɽ ɼɸ ʇʈʀʃʀʂʆʄ ʉɸʏʀɳɸɺɸɳɸ ʇʆʅʋɼɽ 

ʋʇʆʊʈɽɹɸ ʇɽʏɸʊɸ ʅʀɱɽ ʆɹɸɺɽɿʅɸ 

ʇʦʥʫʹʘʯ ʢʦʿʠ ʫ ʩʚʦʤ ʧʦʩʣʦʚʘˁʫ ʥʝ ʫʧʦʪʨʝʙˀʘʚʘ ʧʝʯʘʪ ʫ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʟʘʢʦʥʦʤ ʠ 

ʦʩʥʠʚʘʯʢʠʤ ʘʢʪʦʤ, ʥʠʿʝ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʪʨʘʞʝʥʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ ʦʚʝʨʘʚʘ ʧʝʯʘʪʦʤ (ʇʨʘʚʠʣʥʠʢ ʦ 

ʦʙʘʚʝʟʥʠʤ ʝʣʝʤʝʥʪʠʤʘ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ ʫ ʧʦʩʪʫʧʮʠʤʘ ʿʘʚʥʠʭ ʥʘʙʘʚʢʠ ʠ ʥʘʯʠʥʫ 

ʜʦʢʘʟʠʚʘˁʘ ʠʩʧʫˁʝʥʦʩʪʠ ʫʩʣʦʚʘ (Ăʉʣ. ɻʣʘʩʥʠʢ ʈʉñ, ʙʨ. 86/15 ʠ 41/19)). 
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VI  ʆɹʈɸɿɸʎ ʀɿɱɸɺɽ ʆ ʇʆʐʊʆɺɸɳʋ ʆɹɸɺɽɿɸ  ʀɿ ʏʃɸʅɸ 

75. ʉʊɸɺ 2. ɿɸʂʆʅɸ ʆ ɱɸɺʅʀʄ ʅɸɹɸɺʂɸʄɸ 

ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ 

ɸʜʠʮʘʤʘ 

ʐʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019 

 

 

ʋ ʩʢʣʘʜʫ ʩʘ ʯʣʘʥʦʤ 75. ʩʪʘʚ 2. ɿʘʢʦʥʘ ʦ ʿʘʚʥʠʤ ʥʘʙʘʚʢʘʤʘ (Ăʉʣ. ʛʣʘʩʥʠʢ ʈʉñ, ʙʨ. 

124/12, 14/15 ʠ 68/15), __________________________________________________________ 

ʜʘʿʝ:                                                                                 (ʥʘʟʠʚ ʧʦʥʫʹʘʯʘ) 

 

 

 

 

ʀɿɱɸɺʋ ʆ ʇʆʐʊʆɺɸɳʋ ʆɹɸɺɽɿɸ  ʀɿ ʏʃɸʅɸ 75. ʉʊɸɺ 2. ɿɸʂʆʅɸ ʆ ɱɸɺʅʀʄ 

ʅɸɹɸɺʂɸʄɸ 

 

 

 

ʇʦʜ ʧʫʥʦʤ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʥʦʤ ʠ ʢʨʠʚʠʯʥʦʤ ʦʜʛʦʚʦʨʥʦʰ˂ʫ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝʤ ʜʘ ʩʤʦ ʧʨʠ 

ʩʘʩʪʘʚˀʘˁʫ ʧʦʥʫʜʝ ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ 

ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ ɸʜʠʮʘʤʘ (ʰʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019), ʧʦʰʪʦʚʘʣʠ ʩʚʝ ʦʙʘʚʝʟʝ ʢʦʿʝ ʧʨʦʠʟʣʘʟʝ ʠʟ ʚʘʞʝ˂ʠʭ 

ʧʨʦʧʠʩʘ ʦ ʟʘʰʪʠʪʠ ʥʘ ʨʘʜʫ, ʟʘʧʦʰˀʘʚʘˁʫ ʠ ʫʩʣʦʚʠʤʘ ʨʘʜʘ, ʟʘʰʪʠʪʠ ʞʠʚʦʪʥʝ ʩʨʝʜʠʥʝ ʠ 

ʛʘʨʘʥʪʫʿʝʤ ʜʘ ʥʝʤʘʤʦ ʟʘʙʨʘʥʫ ʦʙʘʚˀʘˁʘ ʜʝʣʘʪʥʦʩʪʠ ʢʦʿʘ ʿʝ ʥʘ ʩʥʘʟʠ ʫ ʚʨʝʤʝ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ 

ʧʦʥʫʜʝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʄ.ʇ.  

 _____________________________________ 

 ʇʦʪʧʠʩ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  

ʋʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʫʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʹʘʯ ʧʦʜʥʦʩʠ ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʦʚʘʿ 

ʦʙʨʘʟʘʮ ʧʦʧʫˁʘʚʘ, ʦʚʝʨʘʚʘ ʠ ʧʦʪʧʠʩʫʿʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦ ʣʠʮʝ ʩʚʘʢʦʛ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠʟ ʛʨʫʧʝ ʧʦʥʫʹʘʯʘ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʩʚʘʢʠ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ. 
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VII   ʆɹʈɸɿɸʎ ʇʆʅʋɼɽ 

ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ 

ɸʜʠʮʘʤʘ 

ʐʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019 

 

ɹʨʦʿ ʧʦʥʫʜʝ: _____________ 

ɼʘʪʫʤ: _____________ 

 

ʋʧʫ˂ʫʿʝʤʦ ɺʘʤ ʧʦʥʫʜʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ 

ɸʜʠʮʘʤʘ (ʰʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019), ʫ ʩʚʝʤʘ ʧʨʝʤʘ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʿʠ (ʇʨʝʜʤʝʨʫ ʨʘʜʦʚʘ) ʢʦʿʘ ʯʠʥʠ 

ʩʘʩʪʘʚʥʠ ʜʝʦ ʢʦʥʢʫʨʩʥʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʝ. 

 

1)ʆʇʐʊʀ ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʇʆʅʋɫɸʏʋ 

 

ʅʘʟʠʚ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ɸʜʨʝʩʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ ʧʦʥʫʹʘʯʘ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ ʧʦʥʫʹʘʯʘ 

(ʇʀɹ): 
 

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

ɽʣʝʢʪʨʦʥʩʢʘ ʘʜʨʝʩʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ (e-mail):   

ʊʝʣʝʬʦʥ:  

ʊʝʣʝʬʘʢʩ:  

ɹʨʦʿ ʨʘʯʫʥʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʠ ʥʘʟʠʚ ʙʘʥʢʝ:  

ʃʠʮʝ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦ ʟʘ ʧʦʪʧʠʩʠʚʘˁʝ ʫʛʦʚʦʨʘ  

 

2)ʇʆʅʋɼʋ ʇʆɼʅʆʉʀ 

 

ɸ) ʉɸʄʆʉʊɸʃʅʆ 

ɹ) ʉɸ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏɽʄ 

ɺ) ʂɸʆ ɿɸɱɽɼʅʀʏʂʋ ʇʆʅʋɼʋ 

 

 

ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  
ɿʘʦʢʨʫʞʠʪʠ ʥʘʯʠʥ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʠ ʫʧʠʩʘʪʠ ʧʦʜʘʪʢʝ ʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʫ, ʫʢʦʣʠʢʦ ʩʝ ʧʦʥʫʜʘ ʧʦʜʥʦʩʠ ʩʘ 

ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʦʜʥʦʩʥʦ ʧʦʜʘʪʢʝ ʦ ʩʚʠʤ ʫʯʝʩʥʠʮʠʤʘ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʝ ʧʦʥʫʜʝ, ʫʢʦʣʠʢʦ ʧʦʥʫʜʫ ʧʦʜʥʦʩʠ ʛʨʫʧʘ ʧʦʥʫʹʘʯʘ.  
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3) ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʇʆɼʀɿɺʆɫɸʏʋ  

  

1) 

ʅʘʟʠʚ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

ʇʨʦʮʝʥʘʪ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ 

˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ: 
 

2) 

ʅʘʟʠʚ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

ʇʨʦʮʝʥʘʪ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ 

˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ: 
 

3) 

ʅʘʟʠʚ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

ʇʨʦʮʝʥʘʪ ʫʢʫʧʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʥʘʙʘʚʢʝ ʢʦʿʠ 

˂ʝ ʠʟʚʨʰʠʪʠ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯ: 
 

 

 

ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  
ʊʘʙʝʣʫ Ăʇʦʜʘʮʠ ʦ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʫñ ʧʦʧʫˁʘʚʘʿʫ ʩʘʤʦ ʦʥʠ ʧʦʥʫʹʘʯʠ ʢʦʿʠ ʧʦʜʥʦʩʝ  ʧʦʥʫʜʫ ʩʘ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʝʤ, ʘ 

ʫʢʦʣʠʢʦ ʠʤʘ ʚʝ˂ʠ ʙʨʦʿ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ ʦʜ ʤʝʩʪʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʠʭ ʫ ʪʘʙʝʣʠ, ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʿʝ ʜʘ ʩʝ ʥʘʚʝʜʝʥʠ ʦʙʨʘʟʘʮ ʢʦʧʠʨʘ ʫ 

ʜʦʚʦˀʥʦʤ ʙʨʦʿʫ ʧʨʠʤʝʨʘʢʘ, ʜʘ ʩʝ ʧʦʧʫʥʠ ʠ ʜʦʩʪʘʚʠ ʟʘ ʩʚʘʢʦʛ ʧʦʜʠʟʚʦʹʘʯʘ. 
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4) ʇʆɼɸʎʀ ʆ ʋʏɽʉʅʀʂʋ  ʋ ɿɸɱɽɼʅʀʏʂʆɱ ʇʆʅʋɼʀ 

  

1) 

ʅʘʟʠʚ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

2) 

ʅʘʟʠʚ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

3) 

ʅʘʟʠʚ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ:  

ɸʜʨʝʩʘ:  

ʄʘʪʠʯʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʇʦʨʝʩʢʠ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʠ ʙʨʦʿ:  

ʀʤʝ ʦʩʦʙʝ ʟʘ ʢʦʥʪʘʢʪ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  
ʊʘʙʝʣʫ Ăʇʦʜʘʮʠ ʦ ʫʯʝʩʥʠʢʫ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠñ ʧʦʧʫˁʘʚʘʿʫ ʩʘʤʦ ʦʥʠ ʧʦʥʫʹʘʯʠ ʢʦʿʠ ʧʦʜʥʦʩʝ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʫ 

ʧʦʥʫʜʫ, ʘ ʫʢʦʣʠʢʦ ʠʤʘ ʚʝ˂ʠ ʙʨʦʿ ʫʯʝʩʥʠʢʘ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ ʦʜ ʤʝʩʪʘ ʧʨʝʜʚʠʹʝʥʠʭ ʫ ʪʘʙʝʣʠ, ʧʦʪʨʝʙʥʦ ʿʝ ʜʘ ʩʝ 

ʥʘʚʝʜʝʥʠ ʦʙʨʘʟʘʮ ʢʦʧʠʨʘ ʫ ʜʦʚʦˀʥʦʤ ʙʨʦʿʫ ʧʨʠʤʝʨʘʢʘ, ʜʘ ʩʝ ʧʦʧʫʥʠ ʠ ʜʦʩʪʘʚʠ ʟʘ ʩʚʘʢʦʛ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʢʦʿʠ ʿʝ 

ʫʯʝʩʥʠʢ ʫ ʟʘʿʝʜʥʠʯʢʦʿ ʧʦʥʫʜʠ. 
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5) ʆʇʀʉ ʇʈɽɼʄɽʊɸ ʅɸɹɸɺʂɽ ï ʿʘʚʥʘ ʥʘʙʘʚʢʘ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ 

ʥʘ ɸʜʠʮʘʤʘ, ʰʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019. 

 

ʋʂʋʇʅɸ ɺʈɽɼʅʆʉʊ ʇʆʅʋɼɽ: ____________________ ʜʠʥʘʨʘ ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ. 

 

ʋʂʋʇʅɸ ɺʈɽɼʅʆʉʊ ʇʆʅʋɼɽ: ____________________ ʜʠʥʘʨʘ ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ. 

 

ʋʢʫʧʘʥ ʙʨʦʿ ʟʘʧʦʩʣʝʥʠʭ ʥʘ ʜʘʥ ʧʦʜʥʦʰʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʿʝ ____ ʟʘʧʦʩʣʝʥʠʭ.  

 

ʈʦʢ ʚʘʞʝˁʘ ʧʦʥʫʜʝ ʿʝ _____ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ (ʤʠʥʠʤʫʤ 30 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ 

ʦʪʚʘʨʘˁʘ ʧʦʥʫʜʘ). 

 

ʈʦʢ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʨʘʜʦʚʘ ʿʝ ____ ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʫʚʦʹʝˁʘ ʠʟʚʦʹʘʯʘ ʫ ʧʦʩʘʦ (ʥʝ ʤʦʞʝ ʙʠʪʠ ʜʫʞʠ ʦʜ 

365 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʫʚʦʹʝˁʘ ʠʟʚʦʹʘʯʘ ʫ ʧʦʩʘʦ).  

ʇʦʥʫʹʘʯʠ ʤʦʨʘʿʫ ʫʟʝʪʠ ʫ ʦʙʟʠʨ ʜʘ ʯʠˁʝʥʠʮʘ ʜʘ ʪʦʢʦʤ ʿʝʩʝʥʠ ʠ ʧʨʦʣʝ˂ʘ ʯʝʩʪʦ ʧʘʜʘ ʢʠʰʘ, 

ʪʦʢʦʤ ʟʠʤʝ ʙʫʜʝ ʭʣʘʜʥʦ ʠ ʧʘʜʘ ʩʥʝʛ, ʘ ʣʝʪʠ ʙʫʜʝ ʪʦʧʣʦ, ʠʣʠ ʜʘ ʧʦʩʪʦʿʝ ʜʨʞʘʚʥʠ ʧʨʘʟʥʠʮʠ ʠ 

ʚʠʢʝʥʜʠ, ʥʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚˀʘʿʫ ʦʢʦʣʥʦʩʪʠ ʢʦʿʝ ʦʧʨʘʚʜʘʚʘʿʫ ʧʨʦʜʫʞʝˁʝ ʨʦʢʘ ʟʘ ʠʟʚʦʹʝˁʝ ʨʘʜʦʚʘ, 

ʟʘʩʪʦʿ ʨʘʜʦʚʘ ʠ ʩʣʠʯʥʦ. 

 

ʄʝʩʪʦ ʠʟʚʦʹʝˁʘ ʨʘʜʦʚʘ: ʉʤʝʜʝʨʝʚʩʢʘ 1, ʧʘʨʮʝʣʘ ʙʨʦʿ 2478/43 ʂ.ʆ. ɺʝʪʝʨʥʠʢ.  

 

ɻʘʨʘʥʪʥʠ ʨʦʢ ʟʘ ʠʟʚʝʜʝʥʝ ʨʘʜʦʚʝ ʿʝ ____ ʛʦʜʠʥʘ/ʝ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ, ʢʦʿʘ ʩʝ 

ʢʦʥʩʪʘʪʫʿʝ ɿʘʧʠʩʥʠʢʦʤ ʦ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʠ ʨʘʜʦʚʘ, ʘ ʛʘʨʘʥʪʥʠ ʨʦʢ ʟʘ ʢʨʦʚ ʿʝ ____ ʛʦʜʠʥʘ/ʝ ʦʜ 

ʜʘʥʘ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ, ʢʦʿʘ ʩʝ ʢʦʥʩʪʘʪʫʿʝ ɿʘʧʠʩʥʠʢʦʤ ʦ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʠ ʨʘʜʦʚʘ. (ʥʝ ʤʦʞʝ 

ʙʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ ʜʚʝ ʛʦʜʠʥʝ ʟʘ ʩʚʝ ʨʘʜʦʚʝ, ʥʠʪʠ ʢʨʘ˂ʠ ʦʜ ʧʝʪ ʛʦʜʠʥʘ ʟʘ ʨʘʜʦʚʝ ʥʘ ʢʨʦʚʫ).  

ɿʘ ʢʚʘʣʠʪʝʪ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ ʠ ʦʧʨʝʤʝ ʢʦʿʝ ʫʛʨʘʹʫʿʝ ʀʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ, ʫ ʧʦʛʣʝʜʫ ʩʘʜʨʞʠʥʝ ʠ ʨʦʢʘ, 

ʚʘʞʠ ʛʘʨʘʥʮʠʿʘ ʧʨʦʠʟʚʦʹʘʯʘ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ, ʩ ʪʠʤ ʰʪʦ ʿʝ ʀʟʚʦʹʘʯ ʨʘʜʦʚʘ ʜʫʞʘʥ ʜʘ ʩʚʫ 

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʫ ʦ ʛʘʨʘʥʮʠʿʘʤʘ ʧʨʦʠʟʚʦʹʘʯʘ ʤʘʪʝʨʠʿʘʣʘ, ʟʘʿʝʜʥʦ ʩʘ ʫʧʫʪʩʪʚʠʤʘ ʟʘ ʫʧʦʪʨʝʙʫ, 

ʧʨʠʙʘʚʠ ʠ ʧʨʝʜʘ ʥʘʨʫʯʠʦʮʫ ʧʨʠʣʠʢʦʤ ʧʨʠʤʦʧʨʝʜʘʿʝ ʨʘʜʦʚʘ. 

 

ʈʦʢ ʧʣʘ˂ʘˁʘ: ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ 45 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ʧʦʪʧʠʩʠʚʘˁʘ ʫʛʦʚʦʨʘ ʠʩʧʣʘʪʠʪʠ 

ʀʟʚʦʹʘʯʫ ʘʚʘʥʩ ʫ ʠʟʥʦʩʫ ʦʜ 75.583.313,50 ʜʠʥʘʨʘ.  

ʆʩʪʘʪʘʢ ʫʛʦʚʦʨʝʥʝ ʚʨʝʜʥʦʩʪʠ ʨʘʜʦʚʘ ʅʘʨʫʯʠʣʘʮ ˂ʝ ʠʩʧʣʘ˂ʠʚʘʪʠ ʧʦ ʦʧʨʘʚʜʘʥʦʤ ʘʚʘʥʩʫ, ʥʘ 

ʙʘʟʠ ʩʪʚʘʨʥʦ ʠʟʚʝʜʝʥʠʭ ʢʦʣʠʯʠʥʘ ʨʘʜʦʚʘ ʦʚʝʨʝʥʠʭ ʫ ʛʨʘʹʝʚʠʥʩʢʦʿ ʢˁʠʟʠ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʩʪʨʫʯʥʦʛ 

ʥʘʜʟʦʨʘ ʟʘ ʩʚʘʢʫ ʧʨʠʚʨʝʤʝʥʫ ʠʣʠ ʦʢʦʥʯʘʥʫ ʩʠʪʫʘʮʠʿʫ, ʫ ʨʦʢʫ ʦʜ 45 ʜʘʥʘ ʦʜ ʜʘʥʘ ˁʠʭʦʚʝ ʦʚʝʨʝ 

ʠ ʧʨʠʿʝʤʘ ʦʜ ʩʪʨʘʥʝ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ. 

ʇʣʘ˂ʘˁʝ ʩʝ ʚʨʰʠ ʫʧʣʘʪʦʤ ʥʘ ʨʘʯʫʥ ʧʦʥʫʹʘʯʘ ʥʘʚʝʜʝʥ ʥʘ ʩʠʪʫʘʮʠʿʠ 

 

ʇʦʥʫʜʫ ʜʘʿʝʤʦ ʫ ʩʚʝʤʫ ʧʨʝʤʘ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʿʠ ʅʘʨʫʯʠʦʮʘ. 

ʋ ʧʦʥʫʹʝʥʫ ʮʝʥʫ ʩʫ ʫʨʘʯʫʥʘʪʠ ʩʚʠ ʟʘʚʠʩʥʠ ʪʨʦʰʢʦʚʠ ʢʦʿʝ ʩʫ ʚʝʟʘʥʠ ʟʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʿʫ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʝ ʥʘʙʘʚʢʝ. 

 

 

ʄ.ʇ.  

 _____________________________________ 

 ʇʦʪʧʠʩ ʦʚʣʘʰ˂ʝʥʦʛ ʣʠʮʘ 

 
ʅʘʧʦʤʝʥʘ:  
ʆʙʨʘʟʘʮ ʧʦʥʫʜʝ ʧʦʥʫʹʘʯ ʤʦʨʘ ʜʘ ʧʦʧʫʥʠ, ʦʚʝʨʠ ʧʝʯʘʪʦʤ ʠ ʧʦʪʧʠʰʝ, ʯʠʤʝ ʧʦʪʚʨʹʫʿʝ ʜʘ ʩʫ ʪʘʯʥʠ ʧʦʜʘʮʠ ʢʦʿʠ ʩʫ ʫ 

ʦʙʨʘʩʮʫ ʧʦʥʫʜʝ ʥʘʚʝʜʝʥʠ.  
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VIII   ʆɹʈɸɿɸʎ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʇʆʅʋɫɽʅɽ ʎɽʅɽ, ʉɸ ʋʇʋʊʉʊɺʆʄ ʂɸʂʆ ɼɸ ʉɽ ʇʆʇʋʅʀ 

(ʇʈɽɼʄɽʈ ʈɸɼʆɺɸ) 

ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ ʟʘ ʿʘʚʥʫ ʥʘʙʘʚʢʫ ʨʘʜʦʚʘ ï ʀʟʛʨʘʜˁʘ ʦʙʿʝʢʪʘ ɼʦʤʘ ʟʜʨʘʚˀʘ ʥʘ ɸʜʠʮʘʤʘ 

ʐʠʬʨʘ: ʆʇ-40/2019 

 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

01-00 PRIPREMNI RADOVI             

01-01 PRIPREMA GRADILIĠTA             

  Priprema gradiliġta, transport mehanizacije i 

opreme na gradiliġte sa svim potrebnim 

dozvolama. 

            

  Obraļun dati pauġalno.           pauġ. 1,00         

01-02 RAĠĻIĠĹAVANJE TERENA             

  Raġļiĺavanje terena, niskog i visokog rastinja, 

kao i urbanog mobilijara na parceli, zajedno sa 

odvozom neupotrebljivog materijala (ġuta) na 

deponiju. 

            

  Obraļun dati pauġalno.           pauġ. 1,00         

01-03 GEODETSKO OBELEĢAVANJE             

  Geodetsko obeleģavanje povrġina preko 

detaljnih taļaka situacionog i nivelacionog 

plana datih u projektu. 

Pre poļetka izvoĽenja radova, IzvoĽaļ je duģan 

da uspostavi i osigura mreģu stalnih taļaka u 

zoni gradiliġta, da izvrġi geodetsko obeleģavanje 

objekata, trasa saobraĺajnica i svih ostalih 

ukrsnih mesta predviĽenih projektnom 

dokumentacijom, a posebno da obeleģi ukrsna 

mesta sa postojeĺim instalacijama. 

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije.           m1 125,00         

01-04 GRADILIĠNA OGRADA             

  Nabavka, transport i postavljanje  gradiliġne 

montaģno demontaģne ograde visine 2.0m. 

Ogradu postaviti oko parcele.  

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, rad, 

transport, montaģu i demontaģu. 
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ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije.           m1 192,00         

01-05 GRADILIĠNA TABLA             

  Izrada, transport i montaģa gradiliġne table na 

metalnoj konstrukciji. Tabla je dimenzije 

2.0x3.0m. 

            

  Obraļun po komadu komplet izvedene pozicije.           kom 1,00         

01-06 GRADILIĠNI KONTEJNER             

  Tokom trajanja kompletnih radova obezbediti 

klimatizovan kancelarijski kontejner sa 

neophodnim prikljuckom na struju I sa 

namestajem za dva radna mesta za potrebe 

investitora i nadzornog tima.  

            

  Obraļun po komadu komplet izvedene pozicije.           kom 1,00         

01-00 UKUPNO PRIPREMNI RADOVI             

                

02-00 ZEMLJANI RADOVI             

  NAPOMENA:             

  Sve zemljanje radove izvoditi uz geotehniļki 

nadzor.   

            

  Prilikom izvoĽenja radova na iskopu, armirano 

betonskih radova na izradi temeljne ploļe, kao i 

obodnih zidova, kao i pri izradi podzemnih 

objekata,  izvoĽaļ radova je u obavezi da 

predvidi eventualno crpljenje atmosverske vode 

nastale usled kiġa, odnosno eventualnog 

javljanja podzemne vode muljnim pumpama, ili 

na neki drugi naļin. 

            

  Sva postojeĺa infrastruktura sa pripadajuĺim 

ġahtovima i njeno vaĽenje, utovar i odvoz 

neupotrebljivog materijala na gradsku deponiju 

padaju na teret izvoĽaļa radova. 

            

  Geometrija iskopa je pretpostavljena u skladu 

sa: 

- Vaģeĺim propisima i pravilima struke koji se 

odnose na graĽevinske iskope u pogledu 

obezbeĽenja jame od obruġavanja bez 

podgradnje(podupiranja) tla. 

- Vaģeĺim propisima i pravilima struke koja se 
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ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

odnose na podgradnju (obezbeĽenja jame od 

obruġavanja, blizina postojeĺih instalacija, 

granica parcele i sl.), s tim da se naļin 

podgradnje prilagoĽava tehnologiji IzvoĽaļa. 

- Elaboratom o geomehaniļkim uslovima 

izgradnje za predmetnu lokaciju i objekat. 

02-01 ISKOP POVRĠINSKOG SLOJA 

MATERIJALA ZA BETONIRANJE AB 

TEMELJNE PLOĻE OBJEKTA 

            

  Maġinsko skidanje sloja humusa sa parcele u 

debljini od 50cm sa direktnim utovarom u 

kamion i odvoģenjem na deponiju koju odabere 

Investitor. 

U cenu uraļunat i odvoz preostale zemlje na 

gradsku deponiju sa utovarom i istovarom i 

grubim planiranjem zemlje na deponiji.  

Obraļun po m3 finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju. 

            

  Obraļun po m3 skinutog povrġinskog sloja m3 467,50         

02-02 MEHANIĻKI I RUĻNI ISKOP ZA AB 

TEMELJNU PLOĻU OBJEKTA 

            

  Iskop materijala 2. kategorije sa ruļnom 

doradom za potrebe izvoĽenja AB temeljne 

ploļe u dubini od -1,10m do -1,40m od nivoa tla 

tj. do kote 77.90mnv. Iskop raditi sa kosim 

stranicama (zasecanjima), sa finim planiranjem 

dna na projektovanu kotu, vodeĺi raļuna da se 

iskop do predviĽene dubine fundiranja obavi 

neposredno pre poļetka betoniranja, kako bi se 

izbeglo da kontaktna povrġina na koti dna 

iskopa bude raskvaġena usled kiġe, odnosno 

presuġena usled dejstva Sunca. 

U cenu uraļunati i odvoz zemlje na gradsku 

deponiju sa utovarom i istovarom i grubim 

planiranjem zemlje na deponiji. Pri izvoĽenju 

radova obavezno je prisustvo nadzornog organa. 

maġinski iskop 90% 

ruļni iskop 10% 
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  U svemu u skladu sa preporukama iz 

Geomehaniļkog elaborata br. ɽʃ 0407/19-ɻɽʆ, 

Arhitektonsko-graĽevinski institut, Novi Sad 

            

  Obraļun po m3 finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju.  

            

  OBJEKAT  m3 800,75         

02-03 OBRADA PODTLA I  POSTELJICE -  

PLANIRANJE DNA ISKOPA OBJEKTA 

            

  Fino planiranje dna iskopa sa dozvoljenim 

odstupanjem +/- 3 cm. 

            

  Obraļun po m2.  m2 740,00         

02-03 IZRADA TAMPON SLOJA ĠLJUNKA ISPOD  

TEMELJNE PLOĻE OBJEKTA 

            

  Pozicija obuhvata nabavku i transport 

materijala, razastiranje i nabijanje sloja 

prirodnog ġljunka ispod  temeljne ploļe. 

Tampon sloj debljine 45cm izvesti sa potrebnim 

zbijanjem do minMs>=25MPa. Pri izvoĽenju 

radova obavezno je prisustvo nadzornog organa. 

            

  Obraļun po m3 komplet izvedene pozicije  

mereno u zbijenom stanju.        

m3 330,60         

02-04 NASIPANJE (ZATRPAVANJE) PESKOM 

ISPOD PODNE PLOĻE DO TEMELJNE 

PLOĻE OBJEKTA 

            

  Zatrpavanje peskom oko objekta i ispod podne 

ploļe i temeljne ploļe. 

Materijal nasipati u slojevima po 30 cm i 

nabijati motornim nabijaļima pazeĺi da se ne 

oġtet poloģene instalacije i zidovi temelja. 

            

  Obraļun po m3  finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju.  

m3 363,00         

02-05 ISKOP POVRĠINSKOG SLOJA 

MATERIJALA ZA BETONIRANJE PLOĻE 

PODZEMNOG REZERVOARA 

            

  Maġinsko skidanje sloja humusa sa parcele u 

debljini od 50cm sa direktnim utovarom u 

kamion i odvoģenjem na deponiju koju odabere 

Investitor. 
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 
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ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

U cenu uraļunat i odvoz preostale zemlje na 

gradsku deponiju sa utovarom i istovarom i 

grubim planiranjem zemlje na deponiji.  

Obraļun po m3 finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju. 

  Obraļun po m3 skinutog povrġinskog sloja m3 62,50         

02-06 MEHANIĻKI I RUĻNI ISKOP ZA AB 

TEMELJNU PLOĻU PODZEMNOG 

REZERVOARA 

            

  Iskop materijala 2. kategorije sa ruļnom 

doradom za potrebe izvoĽenja ab temeljne ploļe 

u dubini od oko -3,50m od nivoa tla tj. do kote 

75.65mnv. Iskop raditi sa kosim stranicama 

(zasecanjima) u nagibu cca 60Á na zapadnom i 

juģnom delu rezervoara (ose rezervoara A (od 

ose 3 do ose 4) i ose 4), a sa podgradom (ili 

nekim drugim konstrukivnim reġenjem) na 

severnom i istoļnom delu parcele (ose 1 i C i 

ose A (od osa 1 do 2)), sa finim planiranjem dna 

na projektovanu kotu, vodeĺi raļuna da se iskop 

do predviĽene dubine fundiranja obavi 

neposredno pre poļetka betoniranja, kako bi se 

izbeglo da kontaktna povrġina na koti dna 

iskopa bude raskvaġena usled kiġe, odnosno 

presuġena usled dejstva Sunca.U cenu uraļunati 

i odvoz zemlje na gradsku deponiju sa utovarom 

i istovarom i grubim planiranjem zemlje na 

deponiji. Pri izvoĽenju radova obavezno je 

prisustvo nadzornog organa. maġinski iskop 

90% ruļni iskop 10%  

            

  U svemu u skladu sa preporukama iz 

Geomehaniļkog elaborata br. ɽʃ 0407/19-ɻɽʆ, 

Arhitektonsko-graĽevinski institut, Novi Sad 

            

  Obraļun po m3 finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju.  

m3 296,00         

02-07 OBRADA PODTLA I  POSTELJICE -  

PLANIRANJE DNA ISKOPA TEMELJNE 

PLOĻE PODZEMNOG REZERVOARA 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

  Fino planiranje dna iskopa sa dozvoljenim 

odstupanjem +/- 3 cm. 

            

  Obraļun po m2.  m2 96,90         

02-08 IZRADA TAMPON SLOJA ĠLJUNKA ISPOD  

PLOĻE PODZEMNOG REZERVOARA 

            

  Pozicija obuhvata nabavku i transport 

materijala, razastiranje i nabijanje sloja 

prirodnog ġljunka ispod  temeljne ploļe. 

Tampon sloj debljine 20cm izvesti sa potrebnim 

zbijanjem do minMs=25MPa. Pri izvoĽenju 

radova obavezno je prisustvo nadzornog organa. 

            

  Obraļun po m3 komplet izvedene pozicije  

mereno u zbijenom stanju.        

m3 29,10         

02-09 NASIPANJE (ZATRPAVANJE) PESKOM OKO 

REZERVOARA I ĠAHTA I IZNAD PLOĻE 

REZERVOARA I ĠAHTA 

            

  Zatrpavanje peskom. 

Materijal nasipati u slojevima po 30 cm i 

nabijati motornim nabijaļima pazeĺi da se ne 

oġtet poloģene instalacije i zidovi temelja. 

            

  Obraļun po m3  finalno izvedene pozicije, 

mereno u zbijenom stanju.  

            

  podzemni rezervoar m3 150,00         

02-00 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI             

                

03-00 BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI 

RADOVI 

            

  NAPOMENA: 

Neophodno je u cenu ukalkulisati i komplet 

neophodnu oplatu za izvoĽenje pozicija, u 

svemu prema vaģeĺim propisima. 

            

03-01 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA  

TEMELJNU PLOĻU POS. TP 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga  

ispod temeljne ploļe. Cenom obuhvatiti 

kompletan rad i beton.  

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog m2 670,00         
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

betona. 

03-02 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA  HI 

TEMELJNE PLOĻE LIFTA POS.TPL 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga  

ispod temeljne ploļe lifta. Cenom obuhvatiti 

kompletan rad i beton.  

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 7,50         

03-03 NEARMIRANI BETON -  ZAĠTITA HI 

TEMELJNE PLOĻE LIFTA POS.TPL I 

ZAĠTITA HI TEMELJNE PLOĻE U ZONI 

KANALA ZA ELEKTROINSTALACIJE 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao zaġtita HI 

ispod temeljne ploļe lifta. Cenom obuhvatiti 

kompletan rad i beton.  

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 9,17         

03-04 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA 

HIDROIZOLACIJU ISPOD PODNE PLOĻE 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga 

za hidroizolaciju  ispod podne ploļe. Cenom 

obuhvatiti kompletan rad i beton.  

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 530,60         

03-05 NEARMIRANI BETON -  ZAĠTITA 

HIDROIZOLACIJE ISPOD PODNE PLOĻE 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao zaġtita 

hidroizolacije  ispod podne ploļe. Cenom 

obuhvatiti kompletan rad i beton.  

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 530,60         

03-06 AB TEMELJNA PLOĻA POS. TP             

  Nabavka betona i betoniranje armiranobetonske 

temeljne ploļe debljine dp=40(50cm), betonom 
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 
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ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

C25/30 sa koriġĺenjem odgovarajuĺe oplate. 

 

Napomena: 

Sve radove izvoditi u skladu sa priloģenom 

grafiļkom dokumentacijom (planovima oplate i 

armature) predvideti sve otvore i ankere za 

nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija u skladu sa 

projektima instalacija. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

odgovarajuĺe oplate.  

m3 270,20         

03-07 AB TEMELJNA PLOĻA LIFTA POS. TPL             

  Nabavka betona i betoniranje armiranobetonske 

temeljne ploļe lifta debljine dp=30cm, betonom 

C25/30 sa koriġĺenjem odgovarajuĺe oplate. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. Pre 

betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih PVC 

cevi za prolaz instalacija u skladu sa projektima 

instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

odgovarajuĺe oplate.  

m3 2,30         

03-08 AB TEMELJNI ZIDOVI SA PARAPETOM 

ISPOD STAKLENE ZID ZAVESE 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih temeljnih zidova debljine 

dz=20cm, dz=25cm i dz=40cm betonom marke 

C25/30 sa koriġĺenjem glatke oplate. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 34,50         

03-09 AB PLATNA d=25cm             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih platan debljine dz=25cm 

betonom marke C25/30 sa koriġĺenjem glatke 

oplate. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 6,30         

03-10 AB PLATNA d=20cm             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih platan debljine dz=20cm 

betonom marke C25/30 sa koriġĺenjem glatke 

oplate.Napomena:Sve radove izvoditi u skladu 

sa priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja.Pre 

betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih PVC 

cevi za prolaz instalacija koje su prikazane u 

projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 6,80         

03-11 AB PLATNA d=18cm             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih platan debljine dz=18cm 

betonom marke C25/30 sa koriġĺenjem glatke 

oplate. Napomena: Sve radove izvoditi u skladu 

sa priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 3,95         

03-12 AB ZIDOVI LIFT OKNA d=20cm             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih zidova lift okna debljine 

dz=20cm betonom marke C25/30 sa 

koriġĺenjem glatke oplate. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 13,40         

03-13 AB STUBOVI             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih stubova, kruģnog ii 

kvadratnog popreļnog preseka betonom C25/30  

sa koriġĺenjem glatke oplate. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 28,90         

03-14 AB TAVANSKA PLOĻA  d=20cm - POS. 200             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih meĽuspratnih ploļa debljine 

dp=20cm sa kapitelima d=40cm  betonom 

C25/30 sa koriġĺenjem glatke oplate, radne 

platforme i podupiraļa.    

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 
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otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

m3 93,40         

03-15 AB MEņUSPRATNA TAVANICA d=22cm - 

POS. 100 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih meĽuspratnih ploļa debljine 

dp=22cm sa kapitelima d=40cm betonom 

C25/30 sa koriġĺenjem glatke oplate, radne 

platforme i podupiraļa.    

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

m3 147,60         

03-16 AB PODNA PLOĻA d=15cm             

  Nabavka betona i betoniranje armiranobetonske 

podne ploļe debljine dp=15cm betonom C25/30 

sa koriġĺenjem odgovarajuĺe oplate.  U cenu 

uraļunata armaturna mreģa ÑQ188. Napomena: 

Sve radove izvoditi u skladu sa priloģenom 

grafiļkom dokumentacijom (planovima oplate i 

armature) predvideti sve otvore i ankere za 

nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

m3 75,90         

03-17 AB STEPENIĠTE dp=18cm POS. ST1             

  Nabavka betona i betoniranje              
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armiranobetonskog stepeniġta  (meĽupodesta 

dp=18cm , kosih ploļa dp=18cm  i gaziġta 

h/b=15/30) betonom C25/30 sa koriġĺenjem 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona sa 

upotrebljenom glatkom oplatom, radnom 

platformom i podupiraļima. 

m3 4,70         

03-18 AB ZIDOVI LUĻNE ĢARDINJERE d=15cm             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih zidova ģardinjere debljine 

dz=15cm betonom marke C25/30 koji je 

vodonepropustan i otporan na mraz M150 sa 

koriġĺenjem glatke oplate. Na svim prekidima 

betoniranja postaviti bubreĺe trake. 

 

Napomena: 

Izvesti u betonu minimalne nagibe 1% u 

popreļnom preseku za oticanje vode. 

AB zidovi ģardinjera - prema zelenoj povrġini. 

Sve radove izvoditi u skladu sa priloģenom 

grafiļkom dokumentacijom (planovima oplate i 

armature) predvideti sve otvore i ankere za 

nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 8,29         

03-19 AB NADPROZORNE GREDE IZNAD 

STAKLENE ZID ZAVESE 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih nadvratnih i nadprozornih  

greda pravougaonog popreļnog preseka 

betonom marke C25/30 sa koriġĺenjem glatke 

oplate.  

U cenu uraļunat kompletan rad, oplata, beton i 

potrebna armatura. 

            

  Obraļun po m3 komplet izvedene pozicije.      m3 4,62         
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03-20 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA  

HIDROIZOLACIJU TEMELJNE PLOĻE 

REZERVOARA  

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga  

ispod temeljne ploļe rezervoara. Cenom 

obuhvatiti kompletan rad i beton. Obraļun po 

m2 komplet izvedene pozicije. 

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 55,60         

03-21 NEARMIRANI BETON -  ZAĠTITA ZA  

HIDROIZOLACIJU TEMELJNE PLOĻE 

REZERVOARA  

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao zaġtita 

hidroizolacije ispod temeljne ploļe rezervoara. 

Cenom obuhvatiti kompletan rad i beton. 

Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. 

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 55,60         

03-22 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA  

TEMELJNU PLOĻU  ĠAHTA 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga  

ispod temeljne ploļe ġahta. Cenom obuhvatiti 

kompletan rad i beton. Obraļun po m2 komplet 

izvedene pozicije. 

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 17,90         

03-23 NEARMIRANI BETON -  ZAĠTITA ZA  

HIDROIZOLACIJU TEMELJNE PLOĻE 

ĠAHTA 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao zaġtita 

hidroizolacije ispod temeljne ploļe ġahta. 

Cenom obuhvatiti kompletan rad i beton. 

Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. 

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog m2 17,90         
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betona. 

03-24 AB TEMELJNA PLOĻA REZERVOARA 

d=35cm 

            

  Nabavka betona i betoniranje armiranobetonske 

temeljne ploļe debljine dp=35cm betonom 

marke C25/30 koji je vodonepropustan  i 

otporan na mraz M150  sa koriġĺenjem 

odgovarajuĺe oplate. Na svim prekidima 

betonjiranja postaviti bubreĺe 

trake.Napomena:Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja.Pre 

betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih PVC 

cevi za prolaz instalacija u skladu sa projektima 

instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

odgovarajuĺe oplate.  

m3 18,75         

03-25 AB TEMELJNA PLOĻA ĠAHTA d=30cm             

  Nabavka betona i betoniranje armiranobetonske 

temeljne ploļe debljine dp=30cm betonom 

marke  C25/30 koji je vodonepropustan  i 

otporan na mraz M150 sa koriġĺenjem 

odgovarajuĺe oplate. Na svim prekidima 

betonjiranja postaviti bubreĺe trake. Napomena: 

Sve radove izvoditi u skladu sa priloģenom 

grafiļkom dokumentacijom (planovima oplate i 

armature) predvideti sve otvore i ankere za 

nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija u skladu sa 

projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

odgovarajuĺe oplate.  

m3 4,80         

03-26 AB ZIDOVI REZERVOARA I ĠAHTA  

d=25cm 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih zidova rezervoara i ġahta 
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debljine dz=25cm betonom  marke C25/30  koji 

je vodonepropustan i otporan na mraz M150 sa 

koriġĺenjem glatke oplate.  Na svim prekidima 

betonjiranja postaviti bubreĺe trake. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 28,30         

03-27 AB GORNJA PLOĻA REZERVOARA I 

ĠAHTA d=25cm 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih  ploļa rezervoara i ġahta 

debljine dp=25cm betonom marke C25/30 koji 

je vodonepropustan i otporan na mraz M150 sa 

koriġĺenjem glatke oplate, radne platforme i 

podupiraļa. Na svim prekidima betonjiranja 

postaviti bubreĺe trake. 

Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

m3 16,60         

03-28 AB ZIDOVI ZA OTVORE NA PLOĻI 

REZERVOARA I ĠAHTA  d=15cm 

            

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskih zidova za otvore rezervoara i 

ġahta debljine dz=15cm vodonepropusnim 

betonom marke C25/30 sa koriġĺenjem glatke 

oplate. 
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Napomena: Sve radove izvoditi u skladu sa 

priloģenom grafiļkom dokumentacijom 

(planovima oplate i armature) predvideti sve 

otvore i ankere za nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate. 

m3 1,20         

03-29 NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA  

PLOĻU AB PLATOA ZA MAĠINSKU 

OPREMU 

            

  Nabavka materijala i izrada tampon sloja 

mrġavog betona C12/15,  d=5 cm kao podloga  

ispod  ploļe platoa za maġinsku opremu. Cenom 

obuhvatiti kompletan rad i beton. Obraļun po 

m2 komplet izvedene pozicije. 

            

  Obraļun po m2 nabavljenog i ugraĽenog 

betona. 

m2 28,20         

03-30 AB PLATO ZA MAĠINSKU OPREMU             

  Nabavka betona i betoniranje 

armiranobetonskog platoa za maġinsku opremu 

debljine dp=30cm vodonepropusnim betonom 

VDP C25/30 i otporan na dejstvo mraza 

otpornosti M-150 na zemlji bez oplate. 

Napomena: Izvesti u betonu minimalne nagibe 

1% u popreļnom preseku za oticanje vode. 

AB plato za maġinsku opremu - prema zelenoj 

povrġini. 

Sve radove izvoditi u skladu sa priloģenom 

grafiļkom dokumentacijom (planovima oplate i 

armature) predvideti sve otvore i ankere za 

nastavak betoniranja. 

Pre betoniranja predvideti ugradnju zaġtitnih 

PVC cevi za prolaz instalacija koje su prikazane 

u projektima instalacija. 

            

  Obraļun po m3 ugraĽenog betona i upotrebljene 

glatke oplate, radne platforme i podupiraļa. 

m3 8,50         
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  ARMIRAĻKI RADOVI             

  NAPOMENA : Koliļina armature je data 

aproksimativno u odnosu na koliļinu betona. 

Taļne koliļine armature biĺe sraļunate kada 

budu zavrġeni detalji armature. 

            

03-31 ARMATURA OBJEKAT DOMA ZDRAVLJA             

  Nabavka, izrada i montaģa  armature u svemu 

prema specifikaciji armature iz projekta.  

            

  Obraļun po kg                                                                                                

  B500B kg 46.141,5

8 

        

 MA kg 30.177,8

9 

    

03-32 ARMATURA AB REZERVOAR, ĠAHT I 

PLATO ZA MAĠINSKU OPREMU 

            

  Nabavka, izrada i montaģa  armature u svemu 

prema iskustvenoj proceni projektanta. 

            

  Obraļun po kg                                                                                         

  B500B kg 1.428,50         

 MA kg 4.246,43     

03-00 UKUPNO BETONSKI I 

ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

            

04-00 ĻELIĻARSKI RADOVI             

  NAPOMENE - KOJE VAĢE ZA SVE 

ĻELIĻARSKE POZICIJE: 

            

  U cenu ļeliļne konstrukcije je uraļunata i 

razrada  projektantskih detalja koja je 

neophodna izvoĽaļu prilikom izvoĽenja radova. 

            

  Potrebno je nakon montaģe konstrukcije i 

opreme, sva mesta na kojima je doġlo do 

oġteĺenja zaġtite ļeliļne konstrukcije popraviti i 

zaġtititi.  

            

04-01 KONSTRUKCIJA PLATFORME ZA 

SOLARNE KOLEKTORE  POS SP 

            

  Nabavka materijala i izrada ļeliļne konstrukcije  

platforme za solarne kolektore  od IPB1 profila 

u svemu prema nacrtima ļelika. Ļeliļnu 
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konstrukciju pre ugradnje minizirati dva puta, 

pa ugraĽene obojiti bojom za metal u tonu po 

izboru projektanta. 

Koliļina ļelika data prema specifikaciji ļelika 

iz projekta  

  Obraļun po kg   kg 1.335,10         

04-02 KONSTRUKCIJA ZA ROLO ZAVESE I 

ZASTORE  

            

  Nabavka materijala i izrada ļeliļne konstrukcije 

nosaļa rolo zavesa i zastora od RHS [ 40/30/2 

profila u svemu prema nacrtima ļelika datim u 

projektu. Ļeliļnu konstrukciju pre ugradnje 

minizirati dva puta, pa ugraĽene obojiti bojom 

za metal u tonu po izboru projektanta. 

U koliļinu datu u ovoj poziciji je uraļunat rastur 

materijala 10%. 

            

  Obraļun po kg                                                                                                        

  Pos. Rp - nosaļi rolo zavesa kod prozora na 

prizemlju                        2.1 kg/m 

kg 102,90         

  Pos. Rs - nosaļi rolo zavesa kod prozora na 

spratu                             2.1 kg/m 

kg 90,30         

  Pos. Zp - nosaļi zastora na prizemlju                                                 

3.15 kg/m 

kg 27,41         

  Pos. Zs -  nosaļi zastora na spratu                                                    

3.15 kg/m 

kg 47,25         

04-03 ĻELIĻNA OJAĻANJA ZA ELEMENTE 

ENTERIJERA 

            

  Nabavka materijala i izrada ļeliļne 

podkonstrukcije za noġenje elemenata enterijera 

od RHS profila dimenzija 60X40X4 mm. 

Ļeliļna podkonstrukcija se postavlja u zoni 

profila gips-kartonskih zidova. Ļeliļnu 

konstrukciju pre ugradnje minizirati dva puta, 

pa ugraĽene obojiti bojom za metal u tonu po 

izboru projektanta. 

            

  Obraļun po kg               

  Rukohvati u toaletu za osobe sa hendikepom, od 

ļeliļnih RHS Ǐ60x40x4 

kg 78,48         
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04-04 KUKA ZA NOĠENJE LIFTA             

  Nabavka materijala, izrada i montaģa kuke za 

noġenje lifta. Poloģaj i nosivost shodno projektu 

lifta. Kuke su od armature zavarene za anker 

ploļice i utiplane u postojeĺu ab ploļu na vrhu 

lifta pomoĺu Wurth tipli. 

            

  Obraļun po komadu komplet izvedene pozicije. kom 1,00         

04-05 ĻELIĻNA POTKONSTRUKCIJA ZA 

NOĠENJE UVALE/HORIZONTALNOG 

OLUKA 

            

  Nabavka materijala i izrada ļeliļne 

podkonstrukcije za noġenje elemenata enterijera 

od RHS kutijastih profila dimenzija 30X30X2 

mm i RHS L 60x60x3. Ļeliļna podkonstrukcija 

se postavlja u zoni za formiranje uvala, u svemu 

prema detaljima iz projekta. Ļeliļnu 

konstrukciju pre ugradnje minizirati dva puta. 

            

  Obraļun po kg   kg 79,20         

04-00 UKUPNO-ĻELIĻARSKI RADOVI:             

                

05-00 ZIDARSKI RADOVI             

  ZIDANJE             

05-01 ZIDANJE FASADNIH I UNUTRAĠNJIH 

ZIDOVA BLOKOM  (d=25cm) 

            

  Nabavka materijala, transport i zidanje 

spoljaġnjeg i unutraġnjeg zida porobetonskim 

termo blokovima (tip YTONG) ili odgovarajuĺe 

debljine 25cm, visine 20cm i 62,5cm duģine u 

tankoslojnom malteru (tip YTONG ) ili 

odgovarajuĺe. Prvi red zidanih blokova poloģiti 

u sloj produģnog maltera debljine cca 2cm. Spoj 

zida sa noseĺom konstrukcijom izvesti 

poliuretanskom penom veliļine 1-2cm. Spoj s 

noseĺom konstrukcijom dodatno ojaļati 

ankerima u prvom i svakom treĺem redu po 

visini zida, kao i svakom drugom bloku u spoju 

sa meĽuspratnom konstrukcijom.   

U cenu ulazi nabavka potrebnog materijala, 
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transport, ugradnja, izrada AB horizontalnih i 

vertikalnih serklaģa, nadvratnih i nadprozornih 

greda (sve nadvratne i nadprozorne grede izuzev 

nadprozornih greda kod zid zavese koje su 

obraļunate u poziciji AB NADPROZORNE 

GREDE IZNAD STAKLENE ZID ZAVESE)   i 

pomoĺne skele. 

  Obraļunava se po m2 ozidanog zida.             

  prizemlje m2 261,09         

  sprat m2 256,58         

  tavan m2 229,84         

05-02 ZIDANJE ZIDOVA OD OPEKE U 

PRODUĢNOM MALTERU ZA ZAĠTITU 

VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE U TLU  

            

  Nabavka materijala, transport i zidanje zidova 

od opeke debljine 12cm, radi zaġtite vertikalne 

hidroizolacije zidova, u produģnom malteru 

razmere 1:2:6. Ciglu prethodno pokvasiti. Po 

zavrġenom zidanju spojnice oļistiti. U cenu 

ulazi pomoĺna skela. 

            

  Obraļun radova po m2             

  podzemni rezervoar za hidrantsku mreģu sa 

ġahtom 

m2 118,00         

  Liftovsko okno m2 15,30         

  Elektro kanali u podu tehniļke prostorije m2 7,72         

  MALTERISANJE             

05-03 MALTERISANJE ZIDOVA OD BLOKOVA I 

AB ZIDOVA  

            

  Malterisanje zidova od ytong blokova i AB 

zidova kreļno-cementnim malterom. 

Priprema podloge. Na glatke betonske povrġine 

prethodno naġpricati R¥FIX 670 spezial  (ili 

odgovarajuĺe)  (vreme suġenja oko 3 dana) ili 

pripremiti R¥FIX 12  (ili odgovarajuĺe) (vreme 

suġenja oko 24 sata). 

Malterisanje unutraġnjih  zidova vrġiti sa 

kreļno-cemetnim malterom Rºfix 510  (ili 

odgovarajuĺe), ᾊ=0,54 W/mk. Sloj maltera 
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minimalne debljine 15mm. 

Za obradu ivica koristiti Rºfix ugaoni profil 

1007 (ili odgovarajuĺe) od pocinkovanog 

ļeliļnog lima. 

Omalterisane povrġine moraju biti ravne, bez 

preloma i talasa, a ivice oġtre i prave. Na 

betonskim povrġinama koristiti Rºfix 12  (ili 

odgovarajuĺe) beton kontakt za spoj maltera i 

betona. 

Malterisanje izvesti prema uputstvima i 

preporukama proizvoĽaļa. 

Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim 

materijalima, radnom snagom i transportom. 

  Obraļunava se po m2 komplet izvedene 

pozicije, zajedno sa potrebnom zidarskom 

skelom. 

            

  Prizemlje m2 527,35         

  Sprat m2 491,76         

05-04 RAVNAJUĹI SLOJ ZA SPOLJAĠNJA  AB 

PLATNA I STUBOVE I LUĻNU 

ĢARDINJERU 

            

  Nanoġenje zavrġnog sloja maltera radi 

izravnanja vidljivih betonskih povrġina 

potpornih zidova, kontinualnih klupa i 

ģardinjera. Koristiti malter za reprofilisanje 

betona R3 tipa Creteo Repair - CC 130 

proizvoĽaļa Roefix ili odgovarajuĺi.  Podloga 

mora biti suva, bez praġine, nesmrznuta, ravna, 

dovoljno hrapava i nosiva. Malter naneti na 

prethodno pripremljenu podlogu pomoĺu 

maġine za mokro ġpricanje u sloju debljine cca 2 

cm, zatim povrġine obraditi ruļno perdaġenjem. 

Omalterisane povrġine moraju biti ravne, glatke 

na dodir, bez preloma i talasa, a ivice oġtre i 

prave. Sve do potpunog suġenja, materijal treba 

ġtititi od mraza, prebrzog suġenja (direktinih 

sunļevih zraka, vetra) i naknadnog 

provlaģivanja (kiġe).  

            



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 45 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

  Obraļunava se po m2 komplet izvedene 

pozicije, zajedno sa potrebnom zidarskom 

skelom. 

m2 46,52         

  CEMENTNA KOĠULJICA             

05-05 IZRADA CEMENTNIH KOĠULJICA NA 

PODU    

            

  Izrada cementne koġuljice/sloja za pad-

izravnavajuĺeg sloja izvodi se estrihom sa 

konstrolisanim skupljanjem koje se spravlja od 

brozuġeĺeg hidrauliļkog veziva Topcem ļime se 

omoguĺava znatno brģe suġenje od klasiļnih 

estriha (do 7 puta). Ova meġavina se pravi od 

250 kg Topcem-a na 1,1 mį agregata granulacije 

0,4 mm i izvodi se kao klasiļna cementna 

koġuljica. Pre nanoġenja, potrebno je odstraniti 

cementnu skramu, praġinu i druge neĺistoĺe sa 

betonske povrġine. Obavezno je prethodno 

izvoĽenje SN veze da bi se postiglo odliļno 

prijanjanje, i to meġanjem lateksa sintetiļke 

smole Planicrete, vode i Topcem-a, u odnosu 

1:1:3. Potroġnja lateksa je oko 350 gr/mĮ, a 

Topcem-a 2,5 kg/mĮ po cm debljine. Estrih, 

pripremljen sa Topcem ima sledeĺa svojstva:  

- ļvrstoĺa pri pritisku: Ó 25 MPa 

- ļvrstoĺa prianjanja: Ó 2 MPa 

- vreme do izvoĽenja hidroizolacije: posle 2 

dana (4% vlage na debljini od 4 cm pri 20ÁC) 

            

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije             

  Tavan m2 440,00         

05-00 UKUPNO-ZIDARSKI RADOVI:             

                

06-00 TESARSKI RADOVI             

06-01 POSTAVLJANJE DASKE NA 

KONSTRUKCIJU KROVA  

            

  Nabavka materijala, transport i postavljanje 

daġļane podloge od ļetinara II klase preko 

drvene konstrukcije  kosog krova.  Daske 

debljine 24 mm od suve, prave i kvalitetne 
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daske, optimalne duģine postaviti na dodir i 

zakovati. 

  Obraļun po m2 postavljene povrġine m2 741,00         

06-02 DRVENA KONSTRUKCIJA KROVA             

  Nabavka materijala, transport i izrada drvene 

konstrukcije kosog krova.  

Nagib krova je 40Á,50Á i 56Á. 

GraĽa je ļetinarska, II klase.  

Drvena krovna konstrucija se sastoji iz sledeĺih 

elemenata: 

- Rogovi 12/14cm na osovinskom rastojanju od 

80cm  

- Roznjaļe, venļanice i slemenjaļe 14/16 

- Stubovi  14/14, sa pajantama 10/12cm i 

kleġtima 2x8/16cm 

- Kosnici 14/14  

- Jastuci 14/14  

- Raspinjaļa 14/14  

- Vetrovni spreg 4/10cm sa donje strane rogova 

(preko 4 polja) 

Optereĺenje od stubova na tavansku ploļu  

obavezno prenositi preko jastuka. 

            

  Drvena konstrukcija se prļvrġĺuje za armirano 

betonsku preko ļeliļnih papuļa i anker vijaka 

M12. Svi spojevi drvenih elemenata ostvareni 

su klasiļnim vezama, a u svemu prema 

standardima za spajanje drvenih elemenata. 

Preklope kosih nosaļa (rogova) uraditi prema 

tehnologiji izvoĽaļa radova, a u skladu sa 

propisima za tu vrstu radova. Svi kosi nosaļi 

(rogovi) projektovani su na meĽuosovinskom 

rastojanju od 80cm. 

            

  Pre montaģe drvenu konstrukciju premazati 

sredstvom protiv gljivica i crvotoļine, prema 

uputstvu odabranog proizvoĽaļa sredstva za 

zaġtitu. Konstrukciju raditi u svemu prema 

projektu krovne konstrukcije i detaljima. 

            

  U sklopu drvene konstrukcije krova predvideti i             
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drvene elemente - drģaļe horizontalnih oluka - 

uvala prema detaljima iz projekta. 

  Obraļun po m2, kose projekcije krova, zajedno 

sa svim spojnim elementima. 

m2 741,00         

06-00 UKUPNO-TESARSKI RADOVI:             

                

07-00 IZOLATERSKI RADOVI             

  NAPOMENA:  

Svi hidroizolaterski radovi na ravnim 

krovovima obraļunati su u Krovopokrivaļkim 

radovima. 

Neophodno je izvrġiti proveru izvedene 

hidroizolacije (vizuelnom metodom i metodom 

zalivanja) i to od strane izvoĽaļa hidroizolacije i 

nadzornog organa. 

Kod hidroizolacije  ploļe i vertikalne 

hidroizolacije ukopanih zidova, ukalkulisati i 

obradu svih prodora (vertikalne i horizontalne). 

Prodore obraditi prema detaljima proizvoĽaļa 

hidroizolacije, a u skladu sa koriġĺenim 

hidroizolacijama. 

Sve prodore kroz parapetne zidove terasa ili 

atike na ravnim krovovima,  za postavljanje lula 

za odvodnjavanje, izolovati HI premazima po 

detaljima proizvoĽaļa, a u skladu sa koriġĺenom 

hidroizolacijom. 

            

  HIDROIZOLACIONI SISTEMI:             

  Priprema podloge pre izvodjenja 

hidroizolacione membrane, mehaniļkim putem 

(vodeni top, brusilica ili sliļno) ili u nanosu 

novog sloja (reparaturni malter ili sliļno) u 

svrhu dovoĽenja podloge do ģeljene ravnine, 

podloga ne sme imati oġtre delove, vidljivu 

armaturu ili depresije moraju biti zaobljene u  

max. radijusu 5 cm. 

            

07-01 HIDROIZOLACIJA JAME LIFT OKNA 

(PODNE PLOĻE I ZIDOVA BITUMENSKOM 

HIDROIZOLACIJOM SA SPOLJAĠNJE 
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STRANE) 

  Nabavka, transport i ugradnja dva sloja elasto-

plastomerne bitumenske trake za hidroizolaciju 

tipa Plana P debljine 4mm proizvodjaļa Mapei 

ili odgovarajuĺe.  Preko pripremljene podloge, 

naneti polimerbitumenski premaz Polyprimer, 

proizvodjaļa Mapei ili odgovarajuĺe. Na osuġen 

prajmer naneti dva sloja bitumenske trake. 

Zahteva se izduģenje veĺe od 35% i uzduģna 

prekidna sila od min 650 N prema SRPS 

UM8.080.1990.  

U cenu je uraļunat sav potreban rad i materijal, 

priprema podloge, nanoġenje prajemra, 

premaza, varenje u dva sloja sa preklopima 

izmeĽu rolni od min 10 cm. 

Izolaciju postaviti u svemu prema projektu, 

detaljima i uputstvima proizvoĽaļa. 

Hidroizolaciju podiĺi uz obimne zidove min. 

20cm, a spoj vertikalne i horizontalne 

hidroizolacije dodatno ojaļati elastiļnom 

mreģicom ġto je obuhvaĺeno cenom. 

            

  Obraļun po m2 izvedene pozicije sa svim 

potrebnim materijalom i radom. 

m2 21,80         

07-02 HIDROIZOLACIJA  PODZEMNOG 

REZERVOARA ZA HIDRANTSKU VODU SA 

ĠAHTOM, SA SPOLJAĠNJE STRANE 

            

  Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacione 

membrane sa spoljaġnje strane rezervoara za 

hidrantsku vodu sa pripadajuĺim slojevima iz 

opisa (izolacija podne -donje ploļe, krovne - 

gornje ploļe i zidova). Hidroizolaciju spoljaġnje 

strane izvesti materijalom na bazi sintetiļke 

PVC membrana tipa Mapeplan UG15 debljine 

1,5mm ili odgovarajuĺe sa umetnutim signalnim 

slojem ļime se uoļavaju eventulana oġteĺenja. 

Preko sloja mrġavog betona  (betonska podloga 

obraļunata u poziciji NEARMIRANI BETON -  

PODLOGA ZA HIDROIZOLACIJU TEMELJNE 
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PLOĻE REZERVOARA i PODLOGA ZA 

HIDROIZOLACIJU TEMELJNE PLOĻE 

ĠAHTA) izvodi se podzemna horizontalna 

hidroizaolcija na bazi PVC membrane izmeĽu 

dva sloja geotekstila od po 500 gr.  Zahteva se 

ļvrstoĺa zatezanja pri lomu (ISO R527) od min 

13 N/mmĮ i savitljivost pri niskoj temperaturi od 

-25 ÁC. Membrana mora da bude otporna na 

mikorbioloġke organizme i otporna na 

probijanje CBR >2 kN (EN 12236). 

Hidroizolacije se izvodi na horizontalnim i 

vertikalnim povrġinama, spajanje se vrġi 

varenjem toplim vazduhom. Vertikalne povrġine 

se spajaju varenjem preko metalne lajsne sa 

kaġiranim PVC. Prostor izmeĽu metalne lajsne i 

dijafragme se zapunjava trajnoelastiļnim kitom 

Mapeflex PU45 FT ili odgovarajuĺe. 

Preko tako izvedene bitumenske hidroizolacije 

izraditi zaġtitni sloj betona (zaġtitni sloj betona 

je obraļunat u poziciji NEARMIRANI BETON -  

ZAĠTITA ZA HIDROIZOLACIJU TEMELJNE 

PLOĻE REZERVOARA I ZAĠTITA ZA 

HIDROIZOLACIJU TEMELJNE PLOĻE 

ĠAHTA), preko koga se lije AB ploļa (posebno 

obraļunata u AB radovima) 

Membranu na vertikalnim povrġinama i 

horizontalnim povrġinama krovne povrġine 

(gornja ploļa) zaġtititi drenaģnom bobiļastom 

folijom na bazi HDP-a Polyfond kit. 

  Obraļun po m2 izvedene pozicije sa svim 

potrebnim materijalom i radom. 

            

  Rezervoar za vodu i ġaht uz rezervoar za vodu m2 276,58         

07-03 HIDROIZOLACIJA PREMAZIMA JAME 

LIFT OKNA I PODZEMNOG REZERVOARA 

ZA HIDRANTSKU VODU SA ĠAHTOM SA 

UNUTRAĠNJE STRANE 

            

  Odstraniti sve nevezane delove, zapuniti sva 

oġteĺena mesta cementnim malterom sa 
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dodatkom lateksa sintetiļke gume Planicrete-a 

(proizvoĽaļa Mapei ili odgovarajuĺe) . Sve 

spojeve zidova sa betonskom ploļom, obraditi 

zaluļenim holkerom, meġavinom peska, 

cementa, Planicrete-a ili odgovarajuĺe.  Nakon 

suġenja penetracioni malterPlaniseal 88 (ili 

odgovarajuĺe) naneti u tri sloja. U Planiseal 88 

dodati lateks sintetiļke smole Planicrete radi 

bolje prionjivosti i elastiļnosti.Nakon suġenja 

kompletnu povrġinu premazati epoksidnom 

bojom Mapecoat I24 (ili odgovarajuĺe). 

  Obraļun po m2 izvedene pozicije sa svim 

potrebnim materijalom i radom. 

            

  lift  m2 4,88         

  Podzemni rezervoar i ġaht m2 139,30         

07-04 HIDROIZOLACIJA PODNE PLOĻE SA 

DONJE STRANE  

            

  Nabavka, transport i ugradnja dva sloja elasto-

plastomerne bitumenske trake za hidroizolaciju 

tipa Plana P debljine 4mm. Preko pripremljene 

podloģne betonske podloge minimalne debljine 

5cm (betonska podloga obraļunata u poziciji 

NEARMIRANI BETON -  PODLOGA ZA 

HIDROIZOLACIJU ISPOD PODNE PLOĻE), 

naneti polimerbitumenski premaz Polyprimer. 

Na osuġen prajmer naneti dva sloja bitumenske 

trake Plana P, debljine 4 mm. Trake se preko 

holkera podiģu na vertikalnu povrġinu do kote 

betonske podne ploļe.Zahteva se izduģenje veĺe 

od 35% i uzduģna prekidna sila od min 650 N 

prema SRPS UM8.080.1990. U cenu je uraļunat 

sav potreban rad i materijal, priprema podloge, 

nanoġenje prajmera, varenje u dva sloja sa 

preklopima izmeĽu rolni od min 10 cm. Preko 

tako izvedene bitumenske hidroizolacije izraditi 

zaġtitni sloj betona (zaġtitni sloj betona 

obraļunat u poziciji NEARMIRANI BETON -  

ZAĠTITA ZA HIDROIZOLACIJU ISPOD 
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PODNE PLOĻE), preko koga se lije AB ploļa 

(posebno obraļunata u AB radovima) . Radove 

izvesti po tehniļkom upustvu proizvoĽaļa 

materijala.U cenu uraļunat kompletan materijal 

i rad.Preko pripremljene AB ploļe, na 

vertikalnim povrġinama temeljnih zidova u zoni 

hidroizolacije naneti osmotsku cementu masu 

Planiseal 88 ili odgovarajuĺe, u dva sloja, u 

svemu prema preporukama proizvoĽaļa. 

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije.             

  prizemlje m2 561,00         

07-05 HIDROIZOLACIJA POLIMER 

CEMENTNOM HIDROIZOLACIJOM 

            

  Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije (na 

pozicijama betonskih povrġina iznad i izmeĽu 

bitumenske hidroizolacije) dvokomponentnom 

polimer cementnom hidroizolacijom Mapelastic 

Foundation (ili odgovarajuĺe), u dva sloja 

ļetkom ili gletericom. Hidroizolovati spoljaġnje 

betonske AB stubove i AB platna od temeljne 

ploļe do visine cca 40cm iznad terena, temeljnu 

ploļu sa gornje strane u zoni ispod zelenog 

pojasa uz zaobljenu fasadui unutraġnju stranu 

AB zidova koji formiraju ģardinjeru zelenog 

pojasauz zaobljenu fasadu, u svemu prema 

preporukama i uputstvima odabranog 

proizvoĽaļa hidroizolacije. 

Podlogu je potrebno pripremiti tako da na njoj 

ne bude nevezanih i  slabo vezanih delova, 

ostataka  oplatnih ulja i raznih neļistoĺa  koje bi 

mogle ugroziti vezivanje narednih slojeva. 

Nakon pripreme podloge i  izrade hoklera, 

kompletnu podlogu je potrebno nakvasiti, tako 

da na njoj ne bude vode u  slobodnom stanju  

(bez osijavanja),  veĺ povrġine moraju  biti mat 

vlaģne. Kao preporuka za pripremu podloge, 

preporuļuje se mehaniļko bruġenje. 

Na tako nakvaġenu podlogu naneti 
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dvokomponentnu polimer cementnu 

hidroizolaciju Mapelastic Foundation (ili 

odgovarajuĺe) u dva sloja ļetkom ili gletericom. 

Nanoġenje drugog sloja se izvodi nakon 6-24 

ļasa od nanoġenja prvog, a u svakom sluļaju po 

oļvrġĺavanju prethodnog. 

Radove izvesti po tehniļkom upustvu 

proizvoĽaļa materijala. 

U cenu uraļunat kompletan materijal i rad. 

  Obraļun po m` komplet izvedene pozicije.             

  prizemlje m` 63,80         

07-06 HIDROIZOLACIJA KOSOG KROVA             

  Nabavka materijala,transport i ugradnja 

hidroizolacije kosog krova. Na postavljene 

daske prema projektu, potrebno je postaviti 

zaġtitno regulacioni sloj 300 gramskog 

geotekstila Polydren PL 300 (ili odgovarajuĺe). 

Na geotekstil je potrebno postaviti i fiksirati 

FPO/TPO membranu tipa Mapeplan T M 20 (ili 

odgovarajuĺe). Sve prodore koji su predviĽeni 

po reġenju koje je predloģio proizvoĽaļ krovnog 

pokrivaļa je potrebno obraditi poliuretanskim 

sredstvom za zaptivanje Mapeflex PU 45 FT (ili 

odgovarajuĺe). 

U cenu uraļunati i oblaganje kompletnih uvala 

HI membranom. Sve elemente za spoj i vezu sa 

limom, prema preporukama proizvoĽaļa 

membrane,  obuhvatiti ovom pozicijom. 

            

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 767,00         

  TERMO IZOLACIONI SISTEMI:             

07-07 TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA) - 

MEņUSPRATNE KONSTRUKCIJE ISPOD 

NEGREJANOG TAVANA - MK1 

            

  Nabavka materijala , transport, istovar na 

gradiliġtu i ugradnja termo izolacije od kamene 

vune, ravnomerne gustine po celoj debljini 

ploļe, tipa Knauf Insulation NaturBoard Fit Plus 

ili odgovarajuĺe, proizvedene u skladu sa 
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standardom EN 13162, minimalne toplotne 

provodljivosti ɚ=0.038W/mK, klase 

dozvoljenog odstupanja debljine min T5, klase 

negorivosti A1, otpornosti prema protoku 

vazduha AF5 (MW - EN 13162 - T5 - WS - 

WL(P) - AF5 ), debljina prema proraļunu iz 

graĽevinske fizike d=30 cm.  

Preko AB ploļe, pre postavljanja termoizolacije 

postaviti foliju, tipa Knauf Insulation Homeseal 

LDS 5 (ili odgovarajuĺe), a preko postavljene 

termoizolacije postaviti foliju, tipa Knauf 

Insulation Homeseal LDS 0,04 (ili 

odgovarajuĺe). 

  Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i 

ugradnju celokupnog materijala. 

            

   Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 400,00         

07-08 TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA)  -UZ 

06_zid prema negrejanom prostoru 

            

  Izrada tankoslojnog sistema kontaktne fasade 

(ETICS) ploļama od kamene mineralne vune, 

proizvedene u skladu sa standardom EN 13162, 

tipa Knauf Insulation, FKD-S Thermal, ili 

odgovarajuĺe, minimalne toplotne 

provodljivosti ɚ=0.035 W/mK, klase 

dozvoljenog odstupanja debljine min T5, 

deklarisane pritisne ļvrstoĺe pri 10%-tnom 

sabijanju 30kPa, delaminacije 10kPa (MW - EN 

13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P)) , 

debljine prema proraļunu graĽevinske fizike 

d=5cm.Na ploļe naneti polimer-cementni lepak 

za kamenu mineralnu vunu trakasto po obimu 

ploļe i taļkasto, 3 pogaļe, po sredini ploļe. 

Ploļe postaviti tesno jednu uz drugu.Ploļe 

dodatno mehaniļki priļvrstiti specijalnim 

tiplovima sa priļvrsnim ploļicama i 

distancerima 8-10kom/m2 (tip i duģinu tipla 

odrediti u zavisnosti od podloge - u svemu 

prema preporukam proizvoĽaļa tiplova). Preko 
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mehaniļkih priļvrsnica postaviti pocinkovanu, 

nerĽajuĺu rabitz mreģicu sa obaveznim 

dodatnim ojaļanjima u uglovima otvora 

dimenzija 60x40cm.            

  Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i 

ugradnju celokupnog materijala kao i upotrebu 

lake fasadne skele.                      

            

  Obraļun je po m2 gotove fasade. m2 34,83         

 TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA) - 

RAVNI ZELENI KROV 

            

  Ova pozicija je obraļunata u krovopokrivaļkim 

radovim u poziciji NEPROHODNI 

EKSTENZIVNI RAVNI ZELENI KROV RK 01 

            

  TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA) - 

KONTAKTNA FASADA 

            

  Ova pozicija je obraļunata u FASADERSKIM 

radovim u poziciji KONTAKTNA FASADA SA 

TVRDIM PLOĻAMA MINERALNE VUNE 

(FZ01) 

            

 07-09 TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA) - 

IZOLACIJA NA KROVU RADI 

UĠUĠKAVANJA UVALA I OLUKA 

            

  Mineralna vuna tipa Knauf Insulation ili 

odgovarajuĺi, d=3cm,  

pozicija obuhvata oblaganje atike, uġuġkavanje 

oluka i uvala 

m2 71,12         

07-10 TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA)  - 

VENTILISANA FASADA  

            

  Izolacija ventilisane fasade sa ploļama od 

kamene mineralne  vune, ravnomerne gustine po 

celoj debljini ploļe, tipa Knauf Insulation 

NaturBoard VENTI ili odgovarajuĺe, debljine 

prema proraļunu graĽevinske fizike d=10cm. 

Priļvrstiti ploļe na zid mehaniļkim spojnicama-

sidrima, 6-8 kom/m2 (tip i duģinu sidra odrediti 

u zavisnosti od podloge - u svemu prema 

preporukama proizvoĽaļa sidra). Koji ujedno 

predstavljaju graniļnike izmeĽu izolacije i 
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zavrġne obloge gde se formira vazduġni sloj, 

debljine 3-6cm. Preko ploļa od kamene 

mineralne vune postaviti paropropusnu-

vodonepropusnu foliju,  tipa Knauf Insulation 

LDS 0.02 ili odgovarajuĺe sa preklopima na 

spojevima od 10cm, sa lepljenjem spojeva 

univerzalnom lepljivom trakom LDS Solifit. 

  U pogledu zaġtite od poģara: toplotno-izolacioni 

sloj mora da bude minimum klase A1 

            

  Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i 

ugradnju celokupnog materijala kao i upotrebu 

lake fasadne skele. 

            

  U sklopu ove pozicije obuhvatiti i izolaciju 

fasadnog zida iznad ploļe tavana u visini obzide 

tavana cca 60cm od ploļe tavana. 

            

  Obraļun po m2 gotove fasade.             

  Mineralna vuna tipa Knauf Insulation 

NaturBoard VENTI ili odgovarajuĺe, d=15cm, 

pozicija obuhvata oblaganje fasadnog zida. 

m2 385,10         

07-11 TERMOIZOLACIJA - OBLAGANJE ATIKE 

(VERTIKALNA OBLOGA)  

            

  Nabavka materijala i izrada komplet  vertikalne 

obloge atike. Obloga se sastoji od sledeĺih 

slojeva: 

- hidroizolacija (obraļunata u poziciji 

NEPROHODNI EKSTENZIVNI RAVNI ZELENI 

KROV RK 01) 

-textil 300g/mĮ (obraļunat u poziciji 

NEPROHODNI EKSTENZIVNI RAVNI ZELENI 

KROV RK 01) 

- kamena vuna 5.0cm; 

- PE folija 

            

  IzvoĽaļ je duģan da obezbedi stabilnost i 

zaptivenost cele pozicije. Raditi u svemu prema 

detaljima iz grafiļke dokumentacije i prema 

detaljnom uputstvu odabranog proizvoĽaļa. 

Cenom obuhvatiti sav vijaļni i zaptivni 

materijal, kao i ļeliļne profile za montaģu 
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blaģujke. Osnovna ļeliļna konstrukcija krovnih 

lanterni ne ulazi u cenu pozicije. 

  Obraļunava se po m2 komplet izvedene pozicije 

prema datom opisu. 

m2 51,72         

07-12 OBLAGANJE ATIKE (HORIZONTALNA 

OBLOGA) 

            

  Nabavka materijala i izrada komplet  

horizontalne obloge atike. Obloga se sastoji od 

sledeĺih slojeva: 

- hidroizolacija (obraļunata u poziciji 

NEPROHODNI EKSTENZIVNI RAVNI ZELENI 

KROV RK 01) 

-textil 300g/mĮ (obraļunat u poziciji 

NEPROHODNI EKSTENZIVNI RAVNI ZELENI 

KROV RK 01) 

- OSB ploļe,  2 x 2.2cm; 

- kamena vuna 5.0cm; 

- PE folija 

IzvoĽaļ je duģan da obezbedi stabilnost i 

zaptivenost cele pozicije. Raditi u svemu prema 

detaljima iz grafiļke dokumentacije i prema 

detaljnom uputstvu odabranog proizvoĽaļa. 

Cenom obuhvatiti sav vijaļni i zaptivni 

materijal. 

            

  Obraļunava se po m2 komplet izvedene pozicije 

prema datom opisu. 

m2 19,40         

07-00 UKUPNO-IZOLATERSKI RADOVI :             

                

08-00 KROVOPOKRIVAĻKI RADOVI             

08-01 POSTAVLJANJE KOMPOZIT CEMENTNIH 

PLOĻA NA SOPSTVENOJ 

AL.POTKONSTRUKCIJI KAO ZAVRĠNE 

OBRADE KOSOG KROVA 

            

  Nabavka materijala, izrada i montaģa krovnog 

pokrivaļa od obloge od kompozit ploļa A klase 

gorivosti ( A2-s1, d0 ) na bazi impregniranih 

staklenih vlakana debljine d=9mm  FunderMax 

m.look ili odgovarajuĺe, u boji 5051 NT 
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Cayenne iz linije m.look ili odgovarajuĺe. Ploļe 

moraju biti otporne na grafite, samoperive i 

otporne na sve vremenske uslove. Krovne 

obloge se montiraju na pripadajuĺu 

aluminijumsku podkonstrukciju zakovicama 

(nitnama) za priļvrġĺivanje koje su izraĽene od 

Al (za Al potkonstrukciju) odnosno od inox 

ļelika (za pocinkovanu potkonstrukciju) sa 

nebojenom ili glavom bojenom u boji panela 

dimenzija prema uputstvu proizvoĽaļa fasadnih 

obloga, potkonstrukcija u sistemu Allface ili 

odgovarajuĺe, a da odgovara uslovu da se 

ostvari minimalna debljina sloja ventilisanog 

vazduha od 30 mm. Potrebno je nastojati da 

ploļe ne prelaze duģinu od 3-4 m. MeĽusobno 

rastojanje potkonstrukcije definisano je 

uputstvom za projektovanje i izvoĽenje 

proizvoĽaļa fasadnih ploļa kao i odgovarajuĺim 

statiļkim proraļunom. Podkonstrukcija, ako je 

potrebna,   se premazuje prajmerom. IzvoĽaļ je 

duģan da uzorke materijala dostavi projektantu 

na saglasnost, kao i da na osnovu mera uzetih na 

licu mesta razradi radioniļke detalje, plan 

montaģe i dostavi ih projekatantu na saglasnost! 

U cenu ukalkulisati i potrebnu aluminijumsku 

podkonstrukciju. Potkonstrukciju obezbeĽuje i 

proraļunava izvoĽaļ radova, uz saglasnost 

projektanta i nadzornog organa. 

Termoizolacija nije sastavni deo ponude. 

  Pozicijom obuhvatiti sve potkonstrukcije 

potrebne za formiranje elemenata prema 

detaljima u projektu. 

            

  Opġivi na fasadi moraju biti uraĽeni od Al lima. 

U nivou prve fasadne ploļe ugraĽuju se 

perforirani Al profili koji omoguĺavaju 

nesmetani protok vazduha i spreļavaju ulazak 

insekata i glodara iza fasadne obloge. Detalji 

priļvrġĺivanja fasade i obrade oko otvora na 
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fasadi moraju biti uraĽeni u skladu sa uputstvom 

za projektovanje i izvoĽenje proizvoĽaļa ovih 

fasada. Svi detalji moraju biti reġeni tako da 

omoguĺe neprekinut tok vazduha sa zadnje 

strane fasadne obloge. Horizontalne spojnice 

(fuge) su min ġirine 6 - 8mm a vertikalne 6-

8mm i ne smeju se zaptivati nikakvim 

zaptivkama. 

  Kada se kompozi-cementne ploļe velikog 

formata koriste za pokrivanje krovnih ravni vaģi 

sve ġto je veĺ reļeno za oblaganje fasade uz 

sledeĺe napomene: 

- zavrġna obrada ploļa je prilagodjena uslovima 

koji vladaju na kosim delovima objekta; 

- ispod ploļa i aluminijumske potkonstrukcije 

mora biti uraĽena neprekinuta hidro-izolacija 

krova od PVC membrane debljine min 1,5 mm 

ispod koje se postavlja sloj geotekstila gustine 

300 gr/m2; 

- ploļe se postavljaju sa otvorenim spojnicama 

(fugama) ġirine 6-8 mm. 

            

  Dimenzionisanje potkonstrukcije za ploļe 

krovnog pokrivaļa uraditi prema potrebama i 

zahtevima za postavljanje elemenata na krovu 

radi odrģavanja istog, u skaldu sa uputstvima 

odabranog proizvoĽaļa i isporuļioca ploļa i 

potkonstrukcije za noġenje ploļa. 

            

  Obraļun po m2 komplet izvedenih radova. m2 750,00         

08-02 NEPROHODNI EKSTENZIVNI RAVNI 

ZELENI KROV RK 01 

            

  Nabavka materijala, izrada i postavljanje slojeva 

ravnog krova. 

Na betonsku ploļu koja je predhodno 

premazana bitumenskim osnovnim premazom 

Polyprimer (ili odgovarajuĺe), zavariti 

bitumensku parnu branu aluminijumskim 

uloġkom Polyvap Radoshield (ili odgovarajuĺe). 

Parnu branu variti sa preklopima od 10 cm.   
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Preko parne brane poloģiti termoizolacioni sloj 

od jako tvrde kamene mineralne vune  za 

toplotnu, zvuļnu zaġtitu kao i zaġtitu od poģara, 

proizvedene u skladu sa standradom EN 13162 

(SRPS EN 13162). Na podlogu postaviti ploļe, 

minimalnog koeficijenta toplotne provodljivosti 

ɚ=0,036 W/mK, klase dozvoljenog odstupanja 

T5, klase negorivosti A1, deklarisane pritisne 

ļvrstoĺe pri 10%-tnom sabijanju 50kPa, 

delaminacije 10kPa, taļkastog optereĺenja 500N 

(MW - EN 13162 - T5 - CS(10)50 - TR10 - 

PL(5)500 - WS - WL(P) - AF5), tipa Knauf 

Insulation Smart Roof Thermal (ili 

odgovarajuĺe), debljine prema proraļunu iz 

Elaborata energetske efikasnosti 30cm.  

Preko termoizolacionog sloja slobodno poloģiti 

PE foliju. 

  Preko PE folije uraditi sloj za pad prema 

sledeĺem opisu: Izrada cementne koġuljice/sloja 

za pad-izravnavajuĺeg sloja izvodi se estrihom 

sa konstrolisanim skupljanjem koje se spravlja 

od brozuġeĺeg hidrauliļkog veziva Topcem 

ļime se omoguĺava znatno brģe suġenje od 

klasiļnih estriha (do 7 puta). Ova meġavina se 

pravi od 250 kg Topcem-a na 1,1 mį agregata 

granulacije 0,4 mm i izvodi se kao klasiļna 

cementna koġuljica. Pre nanoġenja, potrebno je 

odstraniti cementnu skramu, praġinu i druge 

neĺistoĺe sa betonske povrġine. Obavezno je 

prethodno izvoĽenje SN veze da bi se postiglo 

odliļno prijanjanje, i to meġanjem lateksa 

sintetiļke smole Planicrete, vode i Topcem-a, u 

odnosu 1:1:3. Potroġnja lateksa je oko 350 

gr/mĮ, a Topcem-a 2,5 kg/mĮ po cm debljine. 

Estrih, pripremljen sa Topcem  ima sledeĺa 

svojstva:  

- ļvrstoĺa pri pritisku: Ó 25 MPa 

- ļvrstoĺa prianjanja: Ó 2 MPa 
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- vreme do izvoĽenja hidroizolacije: posle 2 

dana (4% vlage na debljini od 4 cm pri 20ÁC) 

  Preko sloja za pad poloģiti regulacioni sloj ï 

geotekstil Polydren PL 300 (ili odgovarajuĺe). 

Na tako izvedene slojeve slobodno poloģiti 

hidroizolacionu PVC membranu Mapeplan B 15 

(ili odgovarajuĺe). Membrana se slobodno 

polaģe, a zatim vari sa preklopom od min 10 cm 

toplim vazduhom. Membrana se podiģe uz atiku 

i vari na zavrġne lajsne kaġirane PVC-om 

Mapeplan Metal Sheet ili odgovarajuĺe. Prostor 

izmeĽu lajsne i podloge je potrebno zapuniti 

trajnoelastiļnim poliuretanskim kitom Mapeflex 

PU 45 FT (ili odgovarajuĺe).Preko membrane se 

polaģe sloj Polystouia 20L (ili odgovarajuĺe) 

koji ima funkciju drenaģe i filtriranja vode.  

Membrana se sa odvodom atmosferskih 

padavima povezuje namenskim elementom 

Mapeplan slivnik ili odgovarajuĺe koji su 

obraļunati u ovoj poziciji.Preko datih slojeva se 

polaģu zavrġni slojevi:1. zavrġni sloj zelenog 

krova prema preporukama proizvoĽaļa 

(pozicija obraļunata u  SPECIJALIZOVANI 

SUPSTRAT ZA RAVNE KROVOVE).2. Zavrġni 

sloj: betonske ploļe ugraditi u sloju peska d=3-

5 cm (pozicija obraļunata u podopolagaļkim 

radovima UGRADNJA BETONSKIH PLOĻA 

NA RAVNOM KROVU). 

            

  Na pozicijama predviĽenim za peġaļki 

saobraĺaj, postaviti gotov ili na licu mesta izliti 

betonski element L profila, koji ima funkciju 

razdelnog elementa i postavlja se izmeĽu 

slojeva zelenog krova i slojeva za peġaļki 

saobraĺaj. Slojevi za peġaļki saobraĺaj umesto 

zavrġnog supstrata su betonske ploļe u ġljunku 

posebno obraļunate u poziciji 

            

  U sistem ugraditi i prateĺe materijale, kao ġto su 

Mapeplan slivnici ili odgovarajuĺe 
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(odgovarajuĺih dimenzija) prema projektu, 

Mapeplan D15 (hidroizolaciona membrane za 

obradu detalja),  ili odgovarajuĺe , Mapeplan 

PVC lim (za izradu PVC lajsni za vezu PVC 

membrane i atike krova),  ili odgovarajuĺe, 

Mapeplan Cleaner (sredstvo za ļiġĺenje)  ili 

odgovarajuĺe, Mapeflex PU45 FT (sredstvo za 

zaptivanje),  ili odgovarajuĺe. 

  Obraļunava se po m2 komplet izvedene pozicije 

prema datom opisu. 

m2 210,00         

08-00 UKUPNO-KROVOPOKRIVAĻKI RADOVI:             

                

09-00 LIMARSKI RADOVI              

09-01 VERTIKALNI OLUK              

  Nabavka, transport i montaģa oluļnih vertikala 

pravougaonoh popreļnog preseka 100/200mm, 

od pocinkovanog lima debljine d= 0,6mm. 

Oluke postaviti pre postavljanja fasadne 

toplotne izolacije. Predvideti dodatnu 

hidroizolaciju zida u zoni skrivenog oluka. 

Plastificirane obujmice sa drģaļima postaviti na 

razmaku od 200 mm. Cenom je obuhvaĺen sav 

potreban vezivni i zaptivni materijal, drģaļi 

oluka. Oluke postaviti prema detaljima iz 

grafiļkog priloga. Raditi u svemu prema 

vaģeĺim propisima i tehniļkim uslovima za ovu 

vrstu radova.  

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 112,60         

09-02 OPĠIVANJE UVALA              

  Opġivanje uvala pocinkovanim limom, razvijene 

ġirine (RĠ) 90 cm, debljine 0,60 mm, zajedno sa 

odgovarajuĺom podkonstrukcijom. Opġivanje 

izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. 

Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u 

cenu opġivanja. 

Pozicijom obuhvatiti i opġivanje uvale na 

boļnom spoju sa poduģnom fasadom u svemu 

prema upuitstvima i detaljima proizvoĽaļa 
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fasadnih ploļa. 

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 79,20         

09-03 OPĠIVKA VRHA ATIKE RAVNIH 

KROVOVA 

            

  Opġivanje atike ravnih krovova pocinkovanim 

limom, razvijene ġirine (RĠ) 80 cm, debljine 

0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. 

Opġivanje izvesti po detaljima i uputstvu 

projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, 

koji ulazi u cenu opġivanja. 

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 43,10         

09-04 OPĠIVKA SPOJA RAVNOG  KROVA NIĢEG 

DELA OBJEKTA SA ZIDOM 

            

  Opġivanje spoja krova niģih delova objekta sa 

zidom  pocinkovanim limom, razvijene ġirine 

(RĠ) 40 cm, debljine 0,60 mm. Opġivanje 

izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. 

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 19,00         

09-05 OPĠIVKA SLEMENA              

  Opġivanje slemena pocinkovanim limom, 

razvijene ġirine (RĠ) 60 cm, debljine 0,60 mm. 

Okapnicu prepustiti za 3 cm. Opġivanje izvesti 

po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod lima 

postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu 

opġivanja. 

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 66,00         

09-06 OLUĻNA CEV KROZ ATIKU             

  Nabavka materijala, transport i izrada veze 

krovnih ravni i vodoskupljaļa vode od 

pocinkovanog ļeliļnog plastificiranog lima 

d=0.06mm. Presek 100x120mm, duģine oko 

45cm. Pozicija obuhvata ġtemovanje otvora u 

atici za prolaz kutijastog profila. Raditi u svemu 

prema vaģeĺim propisima.  

            

  Obraļun po komadu. kom 4,00         

09-07 SIGURNOSNI PRELIVI NA KROVU             

   Nabavka materijala i izrada sigurnosnih preliva 

na krovu. Uraditi sigurnosne pravougaone 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

prelive, dimenzija jednog preliva je 25x10cm. U 

svemu prema projektu i grafickoj 

dokumentaciji. Raditi u svemu prema vaģeĺim 

propisima. 

  Obraļun po komadu komplet izvedene pozicije. kom 4,00         

09-08 SNEGOBRANI             

  Nabavka materijala, izrada i postavljanje tipskih 

snegobrana u tri reda, od ļeliļnog pocinkovanog 

plastificiranog lima, u tonu pokrivaļa. Sve 

snegobrane kaļiti prema uputstvima isporuļioca 

krovnog pokrivaļa, kao i prema pravilima 

struke. 

            

  Obraļun po m1. m1 132,00         

09-09 OPĠIVKA VENTILACIONIH VERTIKALA             

  Nabavka materijala , transport, izrada i montaģa 

opġivke obzida ventilacionih kanala, 

pocinkovanim  limom D= 0.60 mm, R.Ġ. 60cm, 

plastificiiranim u tonu po izboru projektanta. 

            

  Obraļun po m1 komplet izvedene pozicije. m1 7,00         

09-10 VODOSKUPLJAĻI             

  Nabavka materijala, transport i izrada i montaģa 

vodoskupljaļa (kazanļe) od plastificiranog, 

pocinkovanog, ļeliļnog lima debljine 0.06mm, 

po detalju i uputstvu projektanta.  

            

  Obraļun po kom. kom 2,00         

09-00 UKUPNO - LIMARSKI RADOVI :              

                

10-00 BRAVARSKI RADOVI             

  FASADNA ALUMINARIJA              

  NAPOMENA: 

- Pozicije se izraĽuju na osnovu radioniļkih 

detalja koje izraĽuje izvoĽaļ radova, a koji 

moraju biti overeni i odobreni od strane 

nadzornog organa. 

- Radioniļka dokumenatacija treba da je 

izraĽena na osnovu mera uzetih na licu mesta i 

zapisniļki uslaglaġenih sa nadzornim organom. 

*Dimenzije otvora su date zidarskim merama. 
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

*Sve mere proveriti na licu mesta i na osnovu 

izvedenih otvora uraditi poziciju 

*Pozicije izvesti u svemu prema opġtem opisu, 

predmeru radova, ġemi, izvoĽaļkim detaljima ili 

prema kataloġkoj specifikaciji proizvoĽaļa 

sistema i u skladu sa dimenzijama otvora, 

vaģeĺim propisima i 

standardima. 

*IzvoĽaļ je duģan da sve detalje usaglasi i 

poġalje na komentar Projektantu, kao i da 

podnese odgovarajuĺe sigurnosne ateste i 

sertifikate o kvalitetu i ispunjavanju uslova 

zadatih projektom /PP, TEHNOLOĠKI 

USLOVI.../. Sve pozicije pre izrade mora da 

odobri nadzorni organ. 

  NAPOMENA:Ugradnja se vrġi na osnovu 

radioniļkih detalja koje izraĽuje izvoĽaļ 

radova, na osnovu mera uzetih na licu mesta. 

Detalji moraju biti pregledani i odobreni od 

strane projektnog nadzora i/ili projektanta, 

glavnog nadzora i investitora.Izrada radioniļkih 

detalja i svih statiļkih proraļuna kojima se 

dokazuje stabilnost konstrukcije, kao i priprema 

dokumentacije za predaju pozicija (atesti, 

termiļki proraļuni i sl.) su obaveza izvoĽaļa 

radova i treba da budu obuhvaĺeni cenom po 

pozicijama. 

            

10-01 PROZORI  OBIĻNI - PARAPET 110cm             

  Nabavka, transport i ugradnja zastakljene, 

fasadne pregrade- jednodelini, ili viġedelni 

prozor od aluminijumskih profila sa termiļkim 

prekidom  tipa ALUMIL SMARTIA S67 (ili 

odgovarajuĺe). Konstruktivna dubina 

konstrukcije (ġirina ġtoka) 67 mm, dubina krila 

75 mm. Termo prekid od poliamida ġirine 30 

mm sa dodatnim termoizolacionim punjenjem. 

Tehniļke karakteristike konstrukcije po SRPS 

EN 14351-1: Propustljivost vazduha EN1026, 
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  
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ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

EN12207: klasa 4 

Vodonepropusnost EN1027, EN12208: klasa 

E900, E1200 

Otpornost na pritisak vetra En12210, EN12211:  

klasa C4/B4 

Toplotna provodljivost profila EN 10077-2:  Uf 

= 1,5 - 2,6 W/m2/K. 

  Profil je zaġtiĺen procesom plastifikacije u boji 

po izboru projektanta i investitora. Kvalitet 

plastifikacije dokazati sertifikatima 

QUALICOAT. Okovi  testirani u sistemu 

profila, sa otvaranjem prema datoj ġemi. Boja 

okova i ruļice po izboru projektanta i 

investitora. Nosivost okova 130 kg, maksimalno 

150 kg. Otpornost okova na koroziju klasa 5. 

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja 

15000 ciklusa. Okovi moraju imati garanciju od 

minimum 5 godina. Pozicija je zastakljena 

termoizolacionim staklom tipa 4 mm Float 

Glass Extra Clear Clima Guard Solar +16 mm 

Argon90% + 4 mm Float Glass ExtraClear. 

PVB Clear. Float Glass ExtraClear, Ug=1,0 

W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa 

poboljġanim termiļkim karakteristikama. 

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u 

zavisnosti od veliļine otvora i izloģenosti 

uticajima. 

            

  Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu 

poziciju Uw=1.3 W/m2/K ili manji (dokazati 

proraļunom i priloģiti dokaze). 

Ugradnju  vrġiti preko slepog rama ili ļeliļnih 

drģaļa.Prilikom ugradnje izbeĺi direktan dodir 

ļelika i aluminijuma.Svi ļeliļni elementi i ostali 

elementi za fiksiranje pozicije,opġivni 

elementi,kao i materijal za termiļku i hidro 

izolaciju po obodu otvora su sastavni deo 

pozicije. Montaģu vrġiti prema "RAL" sistemu 

montaģe uz obaveznu primenu svih elemenate 
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ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

koji su predviĽeni istom. 

ProizvoĽaļ je duģan da definiġe naļin ugradnje 

radioniļkim crteģima na koje je obavezan da 

dobije saglasnost naruļioca,odnosno 

projektanta. Pri izradi i montaģi pozicije 

poġtovati sve preporuke od strane proizvoĽaļa 

profila. IzvoĽaļ je duģan dostaviti atestnu 

dokumentaciju usaglaġenu sa EN standardima. 

  Ugradnju  vrġiti preko slepog rama ili ļeliļnih 

drģaļa. Prilikom ugradnje izbeĺi direktan dodir 

ļelika i aluminijuma. Svi ļeliļni elementi i 

ostali elementi za fiksiranje pozicije,opġivni 

elementi,kao i materijal za termiļku i hidro 

izolaciju po obodu otvora su sastavni deo 

pozicije. Montaģu vrġiti prema "RAL" sistemu 

montaģe uz obaveznu primenu svih elemenate 

koji su predviĽeni istom. 

            

  NAPOMENA: 

Ugradnja se vrġi na osnovu radioniļkih detalja 

koje izraĽuje izvoĽaļ radova, na osnovu mera 

uzetih na licu mesta.  

Detalji moraju biti pregledani i odobreni od 

strane projektnog nadzora i/ili projektanta, 

glavnog nadzora i investitora. 

Izrada radioniļkih detalja i svih statiļkih 

proraļuna kojima se dokazuje stabilnost 

konstrukcije, kao i priprema dokumentacije za 

predaju pozicija (atesti, termiļki proraļuni i sl.) 

su obaveza izvoĽaļa radova i treba da budu 

obuhvaĺeni cenom po pozicijama. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu komplet izvedene 

pozicije. 

            

  Iz fasadnih ġema aluminarije, oznaka u 

dvostrukom rombu dimenzije: 

            

  prizemlje:             

10-01-01 POS 4` - 100/195 cm - 11 kom - okretno nagibni 

prozor 

kom 11,00         

10-01-02 POS 4`` - 100/195 cm - 13 kom - fiksni prozor kom 13,00         
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ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

  I sprat:             

10-01-02 POS 4` - 100/195 cm - 7 kom  - okretno nagibni 

prozor 

kom 7,00         

10-01-03 POS 4`` - 100/195 cm - 5kom   - fiksni prozor kom 5,00         

10-01-04 POS 6` - 100/100 cm - 9 kom - otvaranje na 

ventus 

kom 9,00         

10-01-05 POS 6`` - 100/100 cm - 1 kom - fiksni prozor kom 1,00         

10-01-05 POS 6* - 100/100 cm - prozor povezan na 

signal, otvaranje u sluļaju odimljavanja - 1 kom 

kom 1,00         

10-02 PROZORI BALKONCI - PARAPET 20cm             

  Nabavka, transport i ugradnja zastakljene, 

fasadne pregrade- jednodelini, ili viġedelni 

prozor od aluminijumskih profila sa termiļkim 

prekidom  tipa ALUMIL SMARTIA S67 (ili 

odgovarajuĺe). 

Konstruktivna dubina konstrukcije (ġirina ġtoka) 

67 mm , dubina krila  75 mm.  

Termo prekid od poliamida ġirine 30 mm sa 

dodatnim termoizolacionim punjenjem. 

Tehniļke karakteristike konstrukcije po SRPS 

EN 14351-1: 

Propustljivost vazduha EN1026, EN12207: 

klasa 4 

Vodonepropusnost EN1027, EN12208: klasa 

E900, E1200 

Otpornost na pritisak vetra En12210, EN12211:  

klasa C4/B4 

Toplotna provodljivost profila EN 10077-2:  Uf 

= 1,5 - 2,6 W/m2/K. 

            

  Profil je zaġtiĺen procesom plastifikacije u boji 

po izboru projektanta i investitora. 

Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima 

QUALICOAT. 

Okovi  testirani u sistemu profila, sa otvaranjem 

prema datoj ġemi. Boja okova i ruļice po izboru 

projektanta i investitora.  

Nosivost okova 130 kg, maksimalno 150 kg. 

Otpornost okova na koroziju klasa 5. 
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Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja 

15000 ciklusa. 

Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 

godina. Pozicija je zastakljena termoizolacionim 

staklom tipa 4 mm Float Glass Extra Clear 

Clima Guard Solar 

16 mm Argon 90% + 

3.3.1 mm Float Glass ExtraClear.PVB 

Clear.Float Glass ExtraClear, Ug=1,0 W/m2/K, 

sa pvc distancerom za staklo sa poboljġanim 

termiļkim karakteristikama. Potrebnu debljinu 

stakla dimenzionisati u zavisnosti od veliļine 

otvora i izloģenosti uticajima. 

  Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu 

poziciju Uw=1.3 W/m2/K ili manji (dokazati 

proraļunom i priloģiti dokaze). 

            

  Ugradnju  vrġiti preko slepog rama ili ļeliļnih 

drģaļa. Prilikom ugradnje izbeĺi direktan dodir 

ļelika i aluminijuma. Svi ļeliļni elementi i 

ostali elementi za fiksiranje pozicije,opġivni 

elementi,kao i materijal za termiļku i hidro 

izolaciju po obodu otvora su sastavni deo 

pozicije. Montaģu vrġiti prema "RAL" sistemu 

montaģe uz obaveznu primenu svih elemenate 

koji su predviĽeni istom.ProizvoĽaļ je duģan da 

definiġe naļin ugradnje radioniļkim crteģima na 

koje je obavezan da dobije saglasnost 

naruļioca,odnosno projektanta. Pri izradi i 

montaģi pozicije poġtovati sve preporuke od 

strane proizvoĽaļa profila. IzvoĽaļ je duģan 

dostaviti atestnu dokumentaciju usaglaġenu sa 

EN standardima. 

            

  Staklene ograde su predviĽene na otvarajuĺim 

pozicijama sa niskim parapetom (POS 5`). 

Sastoje se od  aluminijumskih kontinualnih 

profila tipa ALUMIL SMARTIA M8250 ili 

odgovarajuĺe, koje se veģu direktno u profile sa 

spoljnje strane i obezbeĽuju nesmetano 
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1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

otvaranje prozora.  

Ogradu zastakliti sigurnosnim, laminiranim 

staklom 6.6.1 

Maksimalna visina ograde je 1,2 m. 

ProizvoĽaļ je duģan da definiġe naļin ugradnje 

radioniļkim crteģima na koje je obavezan da 

dobije saglasnost naruļioca,odnosno 

projektanta.Pri izradi i montaģi pozicije 

poġtovati sve preporuke od strane proizvoĽaļa 

profila.IzvoĽaļ je duģan dostaviti atestnu 

dokumentaciju usaglaġenu sa EN standardima. 

Nabavka, transport i ugradnja ograde je 

obuhvaĺena ovom pozicijom. 

  NAPOMENA: 

Ugradnja se vrġi na osnovu radioniļkih detalja 

koje izraĽuje izvoĽaļ radova, na osnovu mera 

uzetih na licu mesta.  

Detalji moraju biti pregledani i odobreni od 

strane projektnog nadzora i/ili projektanta, 

glavnog nadzora i investitora. 

Izrada radioniļkih detalja i svih statiļkih 

proraļuna kojima se dokazuje stabilnost 

konstrukcije, kao i priprema dokumentacije za 

predaju pozicija (atesti, termiļki proraļuni i sl.) 

su obaveza izvoĽaļa radova i treba da budu 

obuhvaĺeni cenom po pozicijama. 

            

  Obraļun se vrġi po m2 komplet izvedene 

pozicije. 

            

  Iz fasadnih ġema aluminarije, oznaka u 

dvostrukom rombu dimenzije: 

            

  sprat:             

10-02-01 POS 5` - 100/285 cm - 7 kom - okretno nagibni 

sa ogradom spolja 

m2 7,00         

10-02-02 POS 5`` - 100/285 cm - 21 kom - fiksni m2 21,00         

10-03 ZASTAKLJENA ULAZNA VRATA              

  Nabavka, transport i ugradnja zastakljenih 

ulaznih vrata od  aluminijumskih profila sa 

termoprekidom tipa ALUMIL SMARTIA SD67 
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ili odgovarajuĺe. 

Konstruktivna dubina konstrukcije (ġirina ġtoka) 

67 mm, dubina krila 67 mm. Termo prekid od 

poliamida ġirine 20-24 mm, sa dodatnim 

termoizolacionim punjenjem po potrebi. 

Pozicijom obezbediti maksimalno zaptivanje na 

podu. Opcija punih panelnih vrata sa lepljenim 

limom preko profila bez vidnih lajsni. 

  Tehniļke karakteristike konstrukcije po SRPS 

EN 14351-1: Propustljivost vazduha  EN12207: 

klasa 4 

Vodonepropusnost EN12208: klasa E1350 

Otpornost na pritisak vetra EN2210:   klasa 

C4/B4 

Toplotna provodljivost profila EN 10077-2:  Uf 

= 1,97 - 3.15 W/m2/K. 

Profil je zaġtiĺen procesom plastifikacije u boji 

po izboru projektanta i investitora. 

Kvalitet plastifikacije dokazati sertifikatima 

QUALICOAT. 

            

  Okovi  testirani u sistemu profila, sa otvaranjem 

prema datoj ġemi, vidni delovi okova u boji po 

izboru projektanta i investitora.  

Ġarke vidne (cilindriļne ili nadgradne) i 

skrivene. 

Teģina krila vrata za vidne ġarke 160 - 220 kg, 

za skirvene ġarke do 120 kg. 

Brave sa jednim ili viġe taļaka zakljuļavanja 

(sigurnosne brave sa 3-5 taļaka zakljuļavanja). 

Otpornost okova na koroziju klasa 5. 

Broj ponovljenih ciklusa otvaranja / zatvaranja 

minimum 200000 ciklusa. 

Okovi moraju imati garanciju od minimum 5 

godina. 

U poziciji vrata obezbediti antipanik ġipku za 

dva krila, tri taļke kljuļanja sa ruļkom spolja. 

            

  Pozicija je zastakljena sigurnosnim 

termoizolacionim staklom tipa 3.3.1 mm Float 
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Glass ExtraClear.PVB Clear.Float Glass 

ExtraClear+16 mm Argon90% + 3.3.1 mm Float 

Glass ExtraClear.PVB Clear.Float Glass 

ExtraClear, Ug=1,0 W/m2/K, sa pvc 

distancerom za staklo sa poboljġanim termiļkim 

karakteristikama. 

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u 

zavisnosti od veliļine otvora i izloģenosti 

uticajima. 

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu 

poziciju  Ud=1.6 W/m2/K ili manji (dokazati 

proraļunom i priloģiti dokaze). 

  Ugradnju  vrġiti preko slepog rama ili ļeliļnih 

drģaļa. Prilikom ugradnje izbeĺi direktan dodir 

ļelika i aluminijuma. Svi ļeliļni elementi i 

ostali elementi za fiksiranje pozicije,opġivni 

elementi,kao i materijal za termiļku i hidro 

izolaciju po obodu otvora su sastavni deo 

pozicije. Montaģu vrġiti prema "RAL" sistemu 

montaģe uz obaveznu primenu svih elemenate 

koji su predviĽeni istom. 

ProizvoĽaļ je duģan da definiġe naļin ugradnje 

radioniļkim crteģima na koje je obavezan da 

dobije saglasnost naruļioca,odnosno 

projektanta. Pri izradi i montaģi pozicije 

poġtovati sve preporuke od strane proizvoĽaļa 

profila. IzvoĽaļ je duģan dostaviti atestnu 

dokumentaciju usaglaġenu sa EN standardima. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu komplet izvedene 

pozicije. 

            

  Iz fasadnih ġema aluminarije, oznaka u 

dvostrukom rombu dimenzije: 

            

  prizemlje:             

  a) zastakljena ulazna dvokrilna vrata sa 

nadsvetlom 

            

10-03-01 POS 2 ev - 230/305 cm - 1 kom m2 1,00         

10-03-02 POS 2a ev - 250/305 cm - 1 kom m2 1,00         

  b) zastakljena ulazna jednokrilna vrata sa             
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nadsvetlom 

10-03-03 POS 3 ev - 110/305 cm - 1 kom  m2 1,00         

10-04 ZAOBLJENA FASADNA KONSTRUKCIJA - 

"ZID ZAVESA"  

            

  Nabavka, transport i ugradnja fasadne 

konstrukcije "zid zavese" od fasadnih 

aluminijumskih profila u sistemu ALUMIL 

SMARTIA M7 (ili odgovarajuĺe). 

Vidna ġirina profila  stuba i rigle je 50 mm. 

Potrebnu dubinu profila izabrati na osnovu 

statiļke analize optereĺenja i rastera. 

Sa spoljne strane konstrukcije vidne pokrivne 

kape od aluminijuma, pravougaonog forme, 

dubine 15 mm po horizonatali i 20 mm po 

vertikali. 

U fasadnu konstrukciju se mogu integrisati sve 

kontrukcije za prozore i vrata. 

Tehniļke karakteristike zid zavese po SRPS EN 

13830: 

Propustljivost vazduha EN12152: klasa AE 

(>600 Pa) 

Vodonepropusnost EN12154: RE 1200 (1200 

Pa) 

Otpornost na pritisak vetra EN 13116:  2000/-

2500Pa 

Toplotna provodljivost profila EN 10077-2:  Uf 

1-2.3 W/m2/K. 

            

  Pozicija je zastakljena termoizolacionim 

staklom. Karakteristike stakla su: 6 mm Float 

Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35  + 16 mm 

Argon90% + 4.4.1 mm Float Glass ExtraClear. 

PVB Clear. Float Glass ExtraClear Ug=1,0 

W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa 

poboljġanim termiļkim karakteristikama. 

Potrebnu debljinu stakla dimenzionisati u 

zavisnosti od veliļine otvora i izloģenosti 

uticajima. 

            

  U sklopu pozicije POS 8 se nalaze jedna             
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dvokrilna vrata sa antipanik ġipkom na oba 

krila, tri taļke kljuļanja, sa ruļkom spolja sa 

staklom sledeĺih karakteristika:tipa 3.3.1 mm 

Float Glass ExtraClear.PVB Clear.Float Glass 

ExtraClear+16 mm Argon90% + 3.3.1 mm Float 

Glass ExtraClear. PVB Clear. Float Glass 

ExtraClear.TakoĽe se u sklopu ove pozicije 

nalaze  okretno nagibni prozori (2 komada) sa 

staklom sledeĺih karakteristika: 4 mm Float 

Glass Extra Clear Clima Guard Solar +16 mm 

Argon90% + 4 mm Float Glass ExtraClear. 

PVB Clear. Float Glass ExtraClear, Ug=1,0 

W/m2/K, sa pvc distancerom za staklo sa 

poboljġanim termiļkim karakteristikama.U 

sklopu ove pozicije potrebno je predvideti 

automate za zatvaranje vrata. 

  U sklopu pozicije POS 7 se nalaze okretno 

nagibni prozori (7 komada) sa staklom sledeĺih 

karakteristika: 4 mm Float Glass Extra Clear 

Clima Guard Solar +16 mm Argon90% + 4 mm 

Float Glass ExtraClear. PVB Clear. Float Glass 

ExtraClear, Ug=1,0 W/m2/K, sa pvc 

distancerom za staklo sa poboljġanim termiļkim 

karakteristikama. 

            

  Prozori i vrata se u zid zavesu ugraĽuju preko 

sistemskih profila - adaptera koji su obraļunati 

ovom pozicijom. 

            

  Ugradnja fasadnih profila se vrġi posredstvom 

sistemskih aluminijumskih ili posebno 

projektovanih ļeliļnih pocinkovanih anker 

ploļa. Svi ļeliļni delovi konstrukcije treba da su 

toplo cinkovani (klasa antikorozivne zaġtite C3 

). 

Prilikom ugradnje izbeĺi direktan dodir ļelika i 

aluminijuma. Svi ļeliļni elementi i ostali 

elementi za fiksiranje pozicije, opġivni elementi, 

kao i materijal za hidro izolaciju su sastavni deo 

pozicije. 

            



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 74 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

Montaģu vrġiti prema "RAL" sistemu montaģe 

uz obaveznu primenu svih elemenate koji su 

predviĽeni istom. 

Ukupan koeficijent prolaza toplote za celu 

poziciju  mora biti Uw=1.3 W/m2/K (dokazati 

proraļunom i priloģiti dokaze). 

  NAPOMENA: 

Ugradnja se vrġi na osnovu radioniļkih detalja 

koje izraĽuje izvoĽaļ radova, na osnovu mera 

uzetih na licu mesta.  

ProizvoĽaļ je duģan da definiġe naļin ugradnje 

radioniļkim crteģima na koje je obavezan da 

dobije saglasnost naruļioca,odnosno 

projektanta.Pri izradi i montaģi pozicije 

poġtovati sve preporuke od strane proizvoĽaļa 

profila.IzvoĽaļ je duģan dostaviti atestnu 

dokumentaciju usaglaġenu sa EN standardima. 

            

  Obraļun se vrġi po m2 komplet izvedene 

pozicije. 

            

  Iz fasadnih ġema aluminarije, oznaka u 

dvostrukom rombu dimenzije: 

            

  prizemlje:             

10-04-01 POS 7 - 2500/285 cm - 1 kom. kom 1,00         

10-04-02 POS 8 - 1850/285 cm - 1 kom. kom 1,00         

10-05 SVETLOSNE KUPOLE NA KROVU             

  Nabavka i  ugradnja fiksnog krovnog prozora za 

ravan krov tipa Velux ili odgovarajuĺe, za  nagib 

od 0-15Á.  

Kupola je od akrilnog/ polikarbonatnog 

materijala, mleļno bele boje, debljine 4mm.   

Toplotna propustljivost: Uw = 0.72 W/mĮ K ( 

stand. EN 1873).  Napravljen je od kvalitetnog 

PVC profila, bele boje i ispunjen je  

polistirenom. Sadrģi niskoenergetsko, 

sigurnosno,laminirano staklo  4-14,5-(3+3). 

Vodonepropusna veza sa krovnim prekrivaļem 

postiģe se  upotrebom materijala koji se mogu 

nanostiti lepljenjem, topljenjem ili mazanjem.  
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  Obraļun po komadu komplet izvedene pozicije.             

  Iz ġema spoljaġnje aluminarije, oznaka u 

dvostrukom rombu dimenzije: 

            

  POS sv -  zidarska mera 100/100 cm kom 2,00         

  SPOLJNA BRAVARIJA:             

 10-06 JEDNOKRILNA VRATA I PROZORI             

  Spoljaġnja  jednokrilna vrata, sa ili bez 

nadsvetla ili boļnih fiksnih polja (u skladu sa 

ġemama), od aluminijumskih profila bez 

termiļkog prekida, po sistemu  ALUMIL iz 

serije M94000 ili odgovarajuĺe. 

Kod vrata koja u gornjoj zoni ne dolaze do 

meĽuspratne tavanice, prostor u zoni spuġtenog 

plafona izraditi od ļeliļne toplo cinkovane 

konstrukcije koja nosi vrata, obloģene 

termoizolacionim materijalom koji obezbeĽuje 

zvuļnu i vazduġnu izolaciju izmeĽu prostorija. 

Ugradnja pozicije: Pregradu ugraditi tako da se 

ostvari zvuļna i vazduġna zaptivenosti izmeĽu 

dva prostora. 

Sav materijal za pravilno formiranje spojeva sa 

boļnim zidovim: ankerne elemente, zaptivke i 

dekorativne opġivke obuhvatiti obimom radova 

ove pozicije. 

Zavrġna obloga dekorativnih opġivki treba da je 

aluminijumski lim odgovarajuĺe debljine, ili 

vuļeni profil od aluminijuma, u boji po izboru 

projektanta i treba da bude obuhvaĺena obimom 

radova ove pozicije. Priļvrġĺivanje ugaonih 

dekorativnih opġivki treba da je nevidljivo. 

Krilo vrata je izraĽeno od aluminijumskih 

profila, a kao ispuna se koristi sendviļ panel od 

aluminijumskih limova odgovarajuĺe debljine, u 

boji po izboru projektanta. 

Prozori su zastakljeni, prema ġemama u 

projektu, staklom TIPA 3.3.1 mm Float Glass 

ExtraClear.PVB Clear.Float Glass ExtraClear. 

            

  Profili su zaġtiĺeni procesom plastifikacije, u             
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RAL-u po izboru projektanta. Dostaviti 

sertifikat QUALICOAT  za proces plastifikacije. 

Profili su zaġtiĺeni procesom eloksaģe ( 

anodizacija ) u tonu po izboru projektanta. 

Dubina anodizacije je 20 Õm. Dostaviti 

QUALIANOD sertifikate za proces eloksaģe. 

  Vrata treba da imaju ruļicu za otvaranje sa 

spoljne i unutraġnje strane, bravu za 

zakljuļavanje sa pet kljuļeva i dovoljan broj 

zabravljivanja po visini u skladu sa kataloġkim 

podacima proizvoĽaļa. 

Svi vidni delovi okova treba da su u boji po 

izboru projektanta, iz standardne kataloġke 

ponude proizvoĽaļa sistam. 

Pri izradi i montaģi pozicije proizvoĽaļ je duģan 

da radi po preporuci proizvoĽaļa profila, kao i 

da dostavi atestnu dokumentaciju usaglaġenu sa 

EN standardima. U sklopu ove pozicije 

potrebno je predvideti automate za zatvaranje 

vrata. 

            

  NAPOMENA: 

Ugradnja se vrġi na osnovu radioniļkih detalja 

koje izraĽuje izvoĽaļ radova, na osnovu mera 

uzetih na licu mesta.  

ProizvoĽaļ je duģan da definiġe naļin ugradnje 

radioniļkim crteģima na koje je obavezan da 

dobije saglasnost naruļioca,odnosno 

projektanta.Pri izradi i montaģi pozicije 

poġtovati sve preporuke od strane proizvoĽaļa 

profila.IzvoĽaļ je duģan dostaviti atestnu 

dokumentaciju usaglaġenu sa EN standardima. 

            

  Obraļun po kom komplet izvedene pozicije.             

  Iz ġeme spoljaġnje bravarije, oznake u 

koncentriļnom kvadratu, dimenzije: 

            

10-06-01 pos 1 ̀- 100/100cm - okretno nagibni prozor kom 1,00         

10-06-02 pos 1`` - 100/100cm  - fiksni prozor kom 1,00         

10-06-03 pos 2 - 110/220cm - jednokrilna vrata kom 2,00         

10-07 POKLOPCI ZA ĠAHT             
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  Nabavka i ugradnja ACO vodonepropusnog ġaht 

poklopca, ili odgovarajuĺe. Poklopac je za 

revizioni ġaht na rezervoaru,  svetlog otvora 

Ï600mm i 120x150mm, izraĽenog od 

pocinkovanog ļelika, vodo i mirisno 

nepropustan.  

            

  Obraļun po komadu.             

  pocinkovana poklopac za ġaht Ï600mm kom 2,00         

  pocinkovana poklopac za ġaht 100x100mm kom 1,00         

 10-08 PENJALICE ZA ĠAHT UZ REZERVOAR             

  Izrada i ugradnja penjalica u ġaht uz rezervoar. 

Penjalice se izraĽuju od nerĽajuĺeg ļelika Ļ 

4580, od profila kruģnog preseka, preļnika 

D=20 mm. Ġirina penjalica je na razmaku od 50 

cm, sa visinskom razlikom od 25 cm. Treba da 

savladaju visinu od 3.55m. Penjalice se kaļe za 

zid horizontalno u zoni uģeg dela a kasnije se 

nastavlja i kaļi vertikalno. U jediniļnu cenu 

uraļunat je rad i sav osnovni i dopunski 

materijal.  

            

  Obraļun po kom. kom 1,00         

10-09 METALNE PENJALICE ZA REZERVOAR             

  Izgrada i montaģa fiksnih ļeliļnih merdevina 

(penjalice) za servisni pristup revizionim 

otvorima rezervoara dimenzija Ï600mm (svetla 

mera)  ļeliļnih kruģnih profila  5ɲ0 i 3ɲ0 

zaġtiĺeni premazima za zaġtitu od korozije. 

Delovi su meĽusobno spojeni zavarivanjem. 

Sve bojiti 2x bojom za metal u tonu po izboru 

projektanta sa svim potrebnim predradnjama. 

Celom visinom montaģe penjalica izvesti 

ļeliļnu bravarsku podkonstrukciju od kutijastih 

ļeliļnih profila, za dodatno ukruĺenje i vezu 

penjalica sa noseĺom konstrukcijom. 

Ġirina penjalica je na razmaku od 50 cm, sa 

visinskom razlikom od 25 cm. Treba da 

savladaju visinu od 2.95m. Penjalice se kaļe za 

zid horizontalno u zoni uģeg dela, a kasnije se 
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nastavlja i kaļi vertikalno. 

  Obraļun po kom. kom 1,00         

10-00 UKUPNO - BRAVARSKI RADOVI :             

                

11-00 FASADERSKI RADOVI             

11-01 VENTILISANA FASADA  

KOMPOZIT CEMENTNE PLOĻE NA 

SOPSTVENOJ AL.POTKONSTRUKCIJI 

            

  Nabavka materijala, izrada i montaģa fasadne 

obloge od kompozit ploļa A klase gorivosti 

(A2-s1, d0) na bazi impregniranih staklenih 

vlakana debljine d=9mm  FunderMax m.look ili 

odgovarajuĺe, u boji 5051 NT Cayenne iz linije 

m.look ili odgovarajuĺe. Pozicija obuhvata i 

izradu plafona na delovima ispod grejanog 

prostora (MK02). Fasada se postavlja u 

sledeĺim slojevima:Ploļe moraju biti otporne na 

grafite, samoperive i otporne na sve vremenske 

uslove. Fasadne obloge se montiraju na 

pripadajuĺu aluminijumsku podkonstrukciju za 

skriveni sistem veze, a da odgovara uslovu da se 

ostvari minimalna debljina sloja ventilisanog 

vazduha od 30 mm. Potrebno je nastojati da 

ploļe ne prelaze duģinu od 3-4 m. MeĽusobno 

rastojanje potkonstrukcije definisano je 

uputstvom za projektovanje i izvoĽenje 

proizvoĽaļa fasadnih ploļa kao i odgovarajuĺim 

statiļkim proraļunom. Podkonstrukcija, ako je 

potrebna,   se premazuje prajmerom. IzvoĽaļ je 

duģan da uzorke materijala dostavi projektantu 

na saglasnost, kao i da na osnovu mera uzetih na 

licu mesta razradi radioniļke detalje, plan 

montaģe i dostavi ih projekatantu na saglasnost! 

            

  U cenu ukalkulisati i potrebnu aluminijumsku 

podkonstrukciju kao i potkonstrukciju potrebnu 

za formiranje svih elemenata fasade prema 

crteģima iz projekta. Potkonstrukciju 

obezbeĽuje i proraļunava izvoĽaļ radova, uz 
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saglasnost projektanta i nadzornog organa. 

Postavljanje termoizolacije fasade nije 

obuhvaĺeno ovom pozicijom.  Termoizolacija 

fasade je obraļunata u poziciji 

TERMOIZOLACIJA (KAMENA VUNA)  - 

VENTILISANA FASADA. 

  Opġivi na fasadi moraju biti uraĽeni od Al lima. 

U nivou prve fasadne ploļe ugraĽuju se 

perforirani Al profili koji omoguĺavaju 

nesmetani protok vazduha i spreļavaju ulazak 

insekata i glodara iza fasadne obloge. Detalji 

priļvrġĺivanja fasade i obrade oko otvora na 

fasadi moraju biti uraĽeni u skladu sa uputstvom 

za projektovanje i izvoĽenje proizvoĽaļa ovih 

fasada. Svi detalji moraju biti reġeni tako da 

omoguĺe neprekinut tok vazduha sa zadnje 

strane fasadne obloge. Horizontalne spojnice 

(fuge) su min ġirine 6-8mm a vertikalne 6-8mm 

i ne smeju se zaptivati nikakvim zaptivkama. 

            

  Pozicija obuhvata i obradu spoljaġnjih plafona, 

donja strana erkera sprata. 

            

  Obraļun po m2 komplet izvedenih radova.  m2 700,00         

11-02 KONTAKTNA FASADA  

SA TVRDIM PLOĻAMA MINERALNE 

VUNE (FZ01) 

            

  Nabavka materijala, transport, istovar na 

gradiliġtu i izrada kontaktne fasade sa ploļama 

od kamene vune. Fasada se postavlja u sledeĺim 

slojevima: 

            

  1. TERMOIZOLACIJA (KNAUF FKD-S)             

  Izolacija fasadnih zidova sistemom kontaktne 

fasade (ETICS) ploļama od kamene mineralne 

vune, proizvedene u skladu sa standardom EN 

13162, tipa Knauf Insulation, FKD-S Thermal, 

ili odgovarajuĺe, minimalne toplotne 

provodljivosti ɚ=0.035W/mK, klase 

dozvoljenog odstupanja debljine min T5, 

deklarisane pritisne ļvrstoĺe pri 10%-tnom 
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sabijanju 30kPa, delaminacije 10kPa (MW - EN 

13162 - T5 - CS(10)30 - TR10 - WS - WL(P) ), 

debljine prema proraļunu graĽevinske fizike 

d=15cm na zidu.                                                                                            

  2. LEPAK ZA LEPLJENJE I ARMIRANJE  

(R¥FIX UNISTARLIGHT) 

            

  Lepak za lepljenje kamene vune d=12cm se 

nanosi ruļno ili maġinski, tako da povrġina koja 

je lepljena bude pokrivena sa najmanje 40%. 

Ovo se postiģe sa iviļno-trakastom metodom. 

Ġirina traka treba biti 5cm, a visina 2cm. Na 

delovima fasade gde je postojeĺa izolacija 

lepljenje se vrġi punoploļno.Lepljenje vune 

vrġiti R¥FIX Unistar Lightom, ili odgovarajuĺe, 

lepkom za lepljenje i armiranje, ispitan je prema 

ETAG-u 004, pritisne ļvrstoĺe 4N/mm2 na 28 

dana prema EN 1015-11, elastiļni modul 3500 

N/mm2, otpornosti na udarce ι10J, 

paropropusnosti ɛ 15 prema EN 1015-19. Lepak 

je sistemski i ispitan je prema ETAG-u 004 

            

  Tiplovanje ploļa kamene vune se vrġi sa 

minimalno 6 tiplova /mĮ. U podruļiju ivica 

objekta moģe se poveĺati broj tiplova. Duģina 

tiplova se odreĽuje debljina lepka + debljina TI 

ploļe. R¥FIX STR-8Z 2G,  ili odgovarajuĺe, - 

d=215mm utapajuĺi tipl s plastiļnim delom i 

ļeliļnim ekserom , kategorija upotrebe A/B/C 

/D/Eili sliļno 

            

  3. ARMIRAJUĹI SLOJ SA STAKLENOM 

MREĢICOM 

            

  Dva do tri dana nakon lepljena vune nanosi se 

R¥FIX Unistar Light,  ili odgovarajuĺe,- 

sistemski lepak i masa za armiranje i to R¥FIX 

zupļastim gleterom R16 ( ili odgovarajuĺe,) i 

nazubljuje se istim gleterom. Armirani sloj mora 

imati debljinu 5 mm. 

U sveģu masu za armiranje se postavlja staklena 

mreģica za armiranje vertikalno ili horizontalno 
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sa preklopima najmanje 10 cm. Staklena 

mreģica R¥FIX P50,>145 g/mĮ ( ili 

odgovarajuĺe) za armiranje bi trebala biti u 

spoljnoj treĺini armirajuĺeg sloja. Armaturni 

sloj se obavezno nanosi u jednom radnom 

koraku. 

  4. PRETPREMAZ/NAKNADNI PREMAZ             

  Potrebno je izvrġiti pretpremaz za pastozne 

zavrġne maltere na osnovnim malterima i 

masama za izravnjavanje R¥FIX Putzgrund 

Premium,  ili odgovarajuĺe. (Minimalna 

debljina zavrġnog sloja kod pune strukture je 

1,5mm a kod rajbovane strukture je 2 mm.) 

Vodoodbojni, paropropusni strukturisani zavrġni 

malter i to: R¥FIX (ili odgovarajuĺe) silikatno-

silikonski zavrġni malter 1 mm u dve ruke, 

otporani na vremenske uticaje za fasade na TIS i 

osnovnim malterima, paropropusnosti ɛ oko 60 

prema EN 1015-19, vodoupojnosti < 0,1 k g / m 

Į h 0 , 5 prema EN 1015-18 sve prema tonu 

57090 i 57098. Podloga mora biti suva, nosiva i 

bez neļistoĺa. Minimalno 1 dan pre nanoġenja 

zavrġnog maltera, podlogu dobro premazati 

predpremazom iz taļke 4. 

            

  5. IZRADA FUGA I RUBOVA - OBRADA 

ĠPALETNI 

            

  Obavezna je obrada svih uglova i ivica R¥FIX 

(ili odgovarajuĺe) ugaonim i okapnim profilom. 

            

  Nabavka materijala, prevoz i izrada ġpaletni oko 

otvora na fasadi po sistemu ñkontaktne fasadeò, 

tvrdim ploļama mineralne vune proizvedene u 

skladu sa standardom EN 13162, tipa Knauf 

Insulation, FKD-S Thermal, ili odgovarajuĺe, sa 

istim ili boljim karakteristikama koeficijenta 

prolaznosti toplote i gustine, kao i PP zaġtite na 

fasadama objekta. Debljina kamene vune je 

3cm, minimalna gustina 110kg/mį, klase 

negorivosti A1). Lepljenje vune vrġiti R¥FIX 
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Unistar Light-om (ili odgovrajuĺe), lepkom za 

lepljenje i armiranje ili odgovarajuĺim. Lepak  

je sistemski i ispitan je prema ETAG-u 004.   

Nakon ugradnje kamene vune izvrġiiti 

premazivanje lepkom u dva sloja, sa ugradnjom 

staklene mreģice za armiranje teģine 145gr/m2 

ili veĺe u prvi sloj. Spojevi mreģice se rade sa 

10% preklopa. Na spoju vune i otvora ugraditi 

R¥FIX APL 3D (ili odgovrajuĺe) prikljuļni 

profil za prozore sa mreģicom i zaġtitnom 

lamelom za spoj maltera i prozora, vrata i 

sliļnih elemenata sa trajnom zaġtitom od udara 

kiġe na svim potrebnim mestima. Na svim 

ivicama ugraditi ugaonu lajsnu sa mreģicom i 

okapni profil koji su satavni deo kompletnog 

sistema fasade.Nakon suġenja od minimalno 7 

dana preko nazubljenog maltera nanosi se 

podloga-pretpremaz za pastozne zavrġne 

maltere R¥FIX Putzgrund Premium ili 

odgovarajuĺe u tonu najsliļnijem zavrġnom 

malteru. Podloga mora biti suva, nosiva i bez 

neļistoĺa. Kao zavrġni sloj nanosi se 

vodoodbojni, paropropusni strukturisani zavrġni 

malter R¥FIX SISI ili odgovarajuĺi silikonsko-

silikatni, pune strukture i debljine 1.5mm, 

otporan na vremenske uticaje. 

  Obraļun po m2 kompet izvedene pozicije sa 

svim pobrojanim slojevima, izradom fuga i 

rubova, montaģom i demontaģom skele. 

            

  FASADA U BOJI po izboru projektanta debljina 

vune d=15cm 

m2 295,00         

11-03 OBRADA SOKLI NA FASADI             

  Nabavka materijala,  transport, istovar na 

gradiliġtu i izrada termoizolovane fasade zidova 

na sokli od ekstrudiranog polistirena (XPS) 

d=10cm, u promenljivoj visini od 110 do 125cm 

lepljenjem za fasadne zidove, gletovanjem 

hidroizolacionim premazom na 
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polimercementnoj bazi Rºfix Optiflex 1K  ili 

odgovarajuĺi na mreģici u dva sloja i zavrġnom 

obradom 

Silikatno silikonskim fasadom SISI Putz Vital sa 

prethodnim nanosom premaza Premium 

proizvoĽaļa Rºfix ili odgovarajuĺe, u boji 

Rºfix-ove ton karte u I tonu 59086 ili 

odgovarajuĺe. 

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 116,00         

11-04 ZAVRĠNO BOJENJE SPOLJAĠNJIH AB 

PLATANA I STUBOVA I LUĻNE 

ĢARDINJERE 

      

 Nabavka materijala,  transport i zavrġno bojenje 

fasadnom silikatno-silikonskom bojom, 

paropropusnom, PH vrednosti oko 8,5, 

vodoupojnosti oko 0,08kg/m2 h 0,5 tip Rºfix PP 

519 premium SISI, proizvoĽaļa Rºfix ili 

odgovarajuĺe, u dve ruke, u boji Rºfix-ove ton 

karte u I tonu 59086 ili odgovarajuĺe. 

      

 Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 46,52     

11-05 MONTAĢA I DEMONTAĢA FASADNE 

SKELE 

            

  Montaģa i demontaģa metalne cevaste fasadne 

skele, za radove u svemu po vaģeĺim propisima 

i merama HTZ-a. Skela mora biti statiļki 

stabilna, ankerovana za objekat i propisno 

uzemljena. Na svakih 2m visine postaviti radne 

platforme. Sa spoljne strane platformi postaviti 

zaġtitnu sigurnosnu ogradu. Celokupnu povrġinu 

skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Skelu 

prima i preko dnevnika daje dozvolu za 

upotrebu statiļar. Koristi se za sve vreme 

trajanja radova. 

            

  Obraļun po m2 vertikalne projekcije montirane 

skele. 

m2 1.500,00         

11-00 UKUPNO - FASADERSKI RADOVI:              
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12-00 SUVOMONTAĢERSKI RADOVI             

 NAPOMENA: sve pozicije iznad vrata, i u zoni 

spuġtenih plafona, do betonske ploļe, zatvoriti 

odgovarajuĺim pregradnim gips-kartonskim 

zidovima. Koliļine tih zidova su obraļunate 

ovim predmerom u pripadajuĺem zidu i neĺe se 

naknadno obraļunavati. 

      

 12-01 MONTAĢA UNUTRAĠNJIH PREGRADNIH 

GIPS KARTONSKIH ZIDOVA (UZ 01, UZ 2a, 

UZ 2b) 

            

  KNAUF W 112, Knauf ploļe A 13 (GKB), 

D=150 mm,                                                                     

Rw=58 dB, EI/F60, ili odgovarajuĺe                                                  

            

  Nabavka, transport materijala i izrada Knauf 

pregradnog zida  W112,  ili odgovarajuĺe, u 

svemu prema SRPS U.N2.012. Pregradni zid s 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od 

ļeliļnih pocinkovanih CW i UW profila 100 

mm, debljine lima d=0.6mm /prema SRPS EN 

14195/. Zid je nenosiv. Visina zida max. 4,00 m 

(osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna 

debljina zida 150 mm, obostrano dvoslojno 

obloģen Knauf standardnim graĽevinskim 

gipsanim ploļama tip A (GKB) debljine 12,5 

mm /prema SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od 

mineralne staklene vune 100 mm. Zvuļna 

zaġtita Rw=58 dB. Obrada spojeva GK ploļa u 

kvalitetu Q2 - pregletovan spoj. Poģarna 

otpornost F/EI60 prema SRPS  U.J1.090 i SRPS 

EN 13501-2. 

U toaletima ugraditi jednostrano ili dvostrano 

vlagootporne gipskartonske ploļe, u svema 

prema grafiļkim prilozima. 

            

  Napomena: Zbog spreļavanja prenosa zvuka 

ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf 

Trenwandkit - zaptivni kit.  

            

  Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 

13963/ s upotrebom staklaste  bandaģ trake.  
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  Obraļun radova po m2 komplet izvedene 

pozicije 

            

  UZ 01 (obostrano standardne gipskartonske 

ploļe) 

            

  prizemlje m2 428,63         

  prvi sprat m2 344,84         

  UZ 02a (jednostrano vlagootporne 

gipskartonske ploļe) 

            

  prizemlje m2 85,95         

  prvi sprat m2 86,80         

  UZ 02b (dvostrano vlagootporne gipskartonske 

ploļe) 

            

  prizemlje m2 28,35         

  prvi sprat m2 39,44         

 12-02 MONTAĢA UNUTRAĠNJIH PREGRADNIH 

PROTIVPOĢARNIH GIPS-KARTONSKIH 

ZIDOVA (UZ 03) 

            

  KNAUF W 112, Knauf protivpoģarne ploļe DF 

13 (GKFI), D=155 mm,                                                                     

Rw=64 dB, F120                                                                           

            

  Nabavka, transport materijala i izrada Knauf 

pregradnog zida W112 u svemu prema SRPS 

U.N2.012. Pregradni zid s jednostrukom 

metalnom potkonstrukcijom od ļeliļnih 

pocinkovanih CW i UW profila 100 mm, 

debljine lima d=0.6mm /prema SRPS EN 

14195/. Zid je nenosiv. Visina zida max. 4,00 m 

(osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna 

debljina zida 150 mm, obostrano dvoslojno 

obloģen Knauf protivpoģarnim gipsanim 

ploļama tip DF (GKF) debljine 15 mm /prema 

SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od mineralne 

kamene vune 100 mm, gustine 100 kg/m3. 

Zvuļna zaġtita Rw=64 dB. Obrada spojeva GK 

ploļa u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj. Poģarna 

otpornost F120 prema SRPS  U.J1.090 i SRPS 

EN 13501-2. 

            

  Napomena: Zbog spreļavanja prenosa zvuka             
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ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf 

Trenwandkit - zaptivni kit.   

  Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 

13963/ s upotrebom staklaste  bandaģ trake.  

            

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije             

  UZ 03 (dvostrano protivpoģarne gipskartonske 

ploļe) 

            

  prizemlje m2 85,09         

  prvi sprat m2 59,05         

12-03 MONTAĢA UNUTRAĠNJE PREDZIDNE 

OBLOGE, GIPS-KARTONSKI 

JEDNOSTRANI ZID (UZ 04) 

            

  KNAUF W 116, Knauf ploļe A 13 (GKB), 

D=300 mm,                                                                     

Rw=58 dB, EI/F30, ili odgovarajuĺi               

            

  Nabavka, transport materijala i izrada predzidne 

obloge, celom visinom zida H=3.57 m. Zidna 

obloga s ļeliļnom potkonstrukcijom od 

pocinkovanih UA50  i UW 50 mm profila, 

debljine lima d=0.6mm, koja je odmaknuta 100 

mm od zida. Dvostruka obloga od 

impregniranih-vlagootpornih ploļa tip 

H2/GKBI u svemu prema SRPS EN 520 

debljine d=1,25cm mm. Ukupna debljina obloge  

17.5 cm. UA profile predzidne obloge ukrutiti 

komadima gipsane ploļe debljine 1,25cm na 

CW profile koji su priļvrġĺeni za zid. Izolacioni 

sloj od mineralne kamene vune 50 mm. Obrada 

spojeva GK ploļa u kvalitetu Q1. Sve spojeve 

bandaģirati.  

Jediniļnom cenom obuhvatiti isporuku i 

ugradnju UA nosaļa, debljine lima d=2mm, 

komplet sa utiļnim ugaonicima na mestima 

otvora u zidovima. 

NAPOMENA: Prodori u zidovima za sve vrste 

instalacija obaveza su izvoĽaļa 

suvomontaģerskih radova i potrebno ih je 

uraļunati u cenu pozicija izrade gipsanih 
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zidova.   

  Napomena: Zbog spreļavanja prenosa zvuka 

ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf 

Trenwandkit - zaptivni kit.   

            

  Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 

13963/ s upotrebom staklaste  bandaģ trake.  

            

  Napomena: poziciju koja u sebi ima 

potkonstrukciju za klizna vrata u zid 

dimenzionisati tako da ista moģe da se smesti u 

prostor obzide. 

            

  Obraļun po m2 komplet izvedene pozicije             

  prizemlje m2 19,88         

12-04 GIPSKARTONSKI INSTALACIONI ZID ZA 

VODOKOTLIĹ (UZ5a, UZ5b) 

            

  KNAUF W 116 ili odgovarajuĺi,  D=300 mm,                                                                                           

  Nabavka, transport materijala i izrada Knauf 

instalacionog zida,  ili odgovarajuĺi, u svemu 

prema SRPS U.N2.012. Instalacioni zid s 

dvostrukom metalnom potkonstrukcijom od 

ļeliļnih pocinkovanih CW i UW profila 50 mm, 

debljine lima d=0.6mm, sa vazduġnim 

prostorom izmedju za smeġtaj instalacija d=150 

mm. Obe metalne potkonstrukcije jednostrano 

obloģene dvoslojnim Knauf vlagootpornim 

gipskartonskim ploļama 2x12.5 mm. Zid je 

nenosiv. Visina zida max. 4,00 m (osni razmak 

CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 

300 mm. Izolacioni sloj od mineralne staklene 

vune 2 x 50 mm. U  cenu uraļunati  

bandaģiranje  spojeva ploļa, kao i ojaļanja 

iviļnih spojeva alu. lajsnama.   

            

  Napomena: Zbog spreļavanja prenosa zvuka 

ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf 

Trenwandkit - zaptivni kit.  

            

  Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 

13963/ s upotrebom staklaste  bandaģ trake.  

            

  Obraļun radova po m2 komplet izvedene 

pozicije 
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  UZ5a (jednostrano vlagootporne gipskartonske 

ploļe) 

            

  prizemlje m2 11,96         

  UZ5b (dvostrano vlagootporne gipskartonske 

ploļe) 

            

  prizemlje m2 21,01         

  prvi sprat m2 16,87         

12-05 MONTAĢA REDUKCIJE GIPS 

KARTONSKOG ZIDA  (UZ6) 

            

  KNAUF W 111, Knauf ploļe A 13 (GKB), 

D=75 mm,                                                                     

Rw=50 dB, F30, ili odgovarajuĺi 

            

  Nabavka, transport materijala i izrada Knauf 

pregradnog zida  W111,  ili odgovarajuĺi, u 

svemu prema SRPS U.N2.012. Pregradni zid s 

jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od 

ļeliļnih pocinkovanih CW i UW profila 50 mm, 

debljine lima d=0.6mm /prema SRPS EN 

14195/. Zid je nenosiv. Visina zida max. 4,00 m 

(osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna 

debljina zida 75 mm, obostrano jednostruko 

obloģen Knauf standardnim graĽevinskim 

gipsanim ploļama tip A (GKB) debljine 12,5 

mm /prema SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od 

mineralne staklene vune 50 mm. Zvuļna zaġtita 

Rw=50 dB. Obrada spojeva GK ploļa u 

kvalitetu Q2 - pregletovan spoj. Poģarna 

otpornost F30 prema SRPS  U.J1.090 i SRPS 

EN 13501-2. 

            

  Napomena: Zbog spreļavanja prenosa zvuka 

ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf 

Trenwandkit - zaptivni kit.  

            

  Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS EN 

13963/ s upotrebom staklaste  bandaģ trake.  

            

  Obraļun radova po m2 komplet izvedene 

pozicije 

            

  prizemlje m2 2,10         

12-06 UKRUĹENJE OTVORA ZA VRATA             
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  Nabavka, transport i ugradnja potkonstrukcije - 

ojaļanja otvora za vrata UA profilima 100mm 

sa utiļnim ugaonicima za UA profil komplet sa 

utiļnim ugaonicima (komplet od 4 komada). 

Pozicija obuhvata i izradu dela zida iznad vrata, 

po tipu zida W112- obostrano dvoslojna obloga 

od ploļa na potkonstrukciji d=100 mm. 

            

  Obraļun po komadu otvora do 4 m visine - UA 

profili + utiļni ugaonici, komplet sa 

zatvaranjem dela zida iznad vrata. 

            

  prizemlje kom 29,00         

  prvi sprat kom 24,00         

12-07 SPOLJAĠNJA UGAONA LAJSNA             

  Nabavka, transport materijala i ugradnja lajsni 

za zaġtitu uglova Knauf Dalas ili odgovarajuĺe. 

Lajsna je aluminijumska sa papirnom trakom, 

utisnuta u Knauf Uniflott, ili odgovarajuĺe 

(materijal za ispunu spojeva gipskartonskih 

ploļa). 

            

  Obraļun po m1 m1 27,90         

12-08 NOSAĻ ZA UMIVAONIK I TROKADERO             

  Nosaļ umivaonika sa ġinom za noġenje 

umivaonika, ġinom sa dve montaģne papuļice 

za noġenje prikljuļka "ECK" ventila i 

montaģnom ġelnom Ï 52 mm za uļvrġĺenje 

odvoda za raster potkonstrukcije 62,5 cm. 

Isporuka i montaģa komplet sa montaģnim 

proborom.  

Obaveza: za ugradnju nosaļa umesto boļnih 

CW profila sa debljinom lima 0,6 mm montirati 

UA profile debljine 2 mm. Profile montirati u 

tavanicu sa setom utiļnih ugaonika za UA 

profil. Uz ovu poziciju doplata za razliku CW i 

UA profila. 

            

  Obraļun po komadu             

  prizemlje kom 25,00         

  prvi sprat kom 21,00         

12-09 UNIVERZALNA DRVENA TRAVERZA              



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 90 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 
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  Univerzalna zidna traverza od vlagootporne 

viġeslojne drvene ploļe DOKA ili odgovarajuĺe 

visine 300 mm. Ploļe boļno priļvrstiti na 

postojeĺe profile uz pomoĺ pocinkovanih 

profila, radi priļvrġĺivanja vodovodnih i 

kanalizacionih cevi. 

Isporuka i montaģa komplet sa montaģnim 

priborom.  

            

  Obraļun po komadu za raster 62,5 cm             

  prizemlje kom 11,00         

  prvi sprat kom 17,00         

12-10 POTKONSTRUKCIJA I ĠINA ZA KLIZNA 

VRATA 

            

  Nabavka, transport materijala i izrada 

potkonstrukcije za ġupljinu i ġine za klizna vrata  

95/220 cm i 105/220  tipa Knauf Pocket Kit ili 

odgovarajuĺe. 

            

  Obraļun po komadu             

  za vrata POS 3 - 110/220 cm  kom 2,00         

  za vrata POS 4 - 100/220 cm  kom 3,00         

 12-00 UKUPNO - SUVOMONTAĢERSKI RADOVI:             

        

  UKUPNO GRAņEVINSKI RADOVI             

        

01-00 SPOLJAĠNJE HIDROTEHNIĻKE 

INSTALACIJE 

            

01-01 PRETHODNI RADOVI             

01-01-01 Obeleģavanje  trase projektovanih instalacija 

ViK, saglasno priloģenom situacionom planu, sa 

obeleģavanjem poloģaja vodovodnih ġahtova, 

septiļkih jama i revizionih silaza. Obraļun po 

m'. 

            

  Vodovodna mreģa m' 59,00         

  Hidrantska mreģa m' 261,00         

  Kanalizaciona mreģa m' 147,88         

01-01  UKUPNO PRETHODNI RADOVI             
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01-02 ZEMLJANI RADOVI             

01-02-01 Iskop rova u zemljiġtu II i III kategorije za 

polaganje cevi i izradu objekata sa planiranjem 

dna rova. Plaĺa se po m3 iskopanog samoniklog 

zemljiġta. Pre polaganja cevi izvrġiti nabijanje 

podtla do modula stiġljivost Ms=10000kN/m2. 

Stepen zbijenosti podtla treba proveriti preko 

opite kruģne ploļe, pri ļemu treba ostvariti min. 

95% od zahtevane vrednosti. Ġirine rovova u 

dnu 0,8-1,0m. Dubina rova data je u poduģnim 

profilima. Iskop izvrġiti u svemu prema 

priloģenim crteģima, tehniļkim propisima i 

uputstvima Nadzornog organa. Boļne strane 

rova moraju biti pravilno odseļene, a dno rova 

fino isplanirano sa padom datim u projektu. 

Iskopani materijal odloģiti minimum 1,0 m od 

ivice iskopa. PredviĽa se 80% maġinskog i 20% 

ruļnog iskopa. Plaĺa se po mį iskopanog 

zemljiġta u zavisnosti dubine rova do 2m, 

raļunajuĺi sa eventualnim crpljenjem podzemne 

vode radi rada u suvom.  

            

  Maġinski iskop - 80%             

  Vodovodna mreģa m3 56,64         

  Hidrantska mreģa m3 281,88         

  Kanalizaciona mreģa m3 201,12         

01-02-02 Iskop rova u zemljiġtu II i III kategorije za 

polaganje cevi i izradu objekata sa planiranjem 

dna rova. Plaĺa se po m3 iskopanog samoniklog 

zemljiġta. Pre polaganja cevi izvrġiti nabijanje 

podtla do modula stiġljivost Ms=10000kN/m2. 

Stepen zbijenosti podtla treba proveriti preko 

opite kruģne ploļe, pri ļemu treba ostvariti min. 

95% od zahtevane vrednosti. Ġirine rovova u 

dnu 0,8-1,0m. Dubina rova data je u poduģnim 

profilima. Iskop izvrġiti u svemu prema 

priloģenim crteģima, tehniļkim propisima i 

uputstvima Nadzornog organa. Boļne strane 

rova moraju biti pravilno odseļene, a dno rova 
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fino isplanirano sa padom datim u projektu. 

Iskopani materijal odloģiti minimum 1,0 m od 

ivice iskopa. PredviĽa se 80% maġinskog i 20% 

ruļnog iskopa. Plaĺa se po mį iskopanog 

zemljiġta u zavisnosti dubine rova do 2m, 

raļunajuĺi sa eventualnim crpljenjem podzemne 

vode radi rada u suvom.  

  Ruļni iskop - 20%             

  Vodovodna mreģa m3 14,16         

  Hidrantska mreģa m3 70,47         

  Kanalizaciona mreģa m3 50,28         

01-02-03 Grubo i fino planiranje dna rova sa 

istovremenim otkopom od 0.03 m3 na m2 

planiranog terena.Planiranje izvrġiti sa taļnoġĺu 

Ñ 1 cm.Obraļun po m2 isplanirane povrġine. 

            

  Vodovodna mreģa m2 59,00         

  Hidrantska mreģa m2 261,00         

  Kanalizaciona mreģa m2 147,88         

01-02-04 Nabavka, transport i ugraĽivanje peska ispod, sa 

strane i iznad cevi. Posle postavljanja cevi na 

posteljicu izvrġiti zatrpavanje cevi peskom do 

kote kolovozne konstrukcije po celoj ġirini rova 

osim kod spojeva. Nasipanje vrġiti ruļno u 

slojevima od najviġe 30cm sa istovremenim 

podbijanjem ispod cevi i nabijanjem slojeva 

ruļnim nabijaļima. Maksimalna veliļina zrna 

peska ne sme preĺi granulaciju od 3mm. Plaĺa 

se po mį ugraĽenog peska u rov. 

            

  Vodovodna mreģa m3 29,50         

  Hidrantska mreģa m3 156,60         

  Kanalizaciona mreģa m3 186,33         

01-02-05 Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u 

slojevima od po 20 cm. Kod zatrpavanja voditi 

raļuna da prvi sloj do cevi, bude sitna zemlja, 

bez krupnih komada zemlje, kamena i sl. da ne 

bi doġlo do oġteĺenja cevi.Posle nasipanja 

slojeva od 20 cm. vrġiti nabijanje u slojevima do 

potrebne zbijenosti. 

            



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 93 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

Obraļun po m3 komplet zatrpanog rova uraslom 

zemljom.  

  Vodovodna mreģa m3 41,30         

  Hidrantska mreģa m3 195,75         

  Kanalizaciona mreģa m3 25,14         

01-02-06 Nabavka transport i nasipanje prirodne 

meġavine ġljunka ispod donje ploļe ġahtova u 

sloju od 10 cm. Obraļun po m3. 

            

  Vodomerni ġaht m3 2,50         

  Kanalizaciona mreģa m3 2,61         

01-02-07 Transport viġka zemlje iz iskopa na daljinu 

preko 500 m. do 3 km. U cenu koġtanja ulazi 

utovar, transport do gradske deponije i 

rasplaniranje materijala po deponiji. Obraļun po 

m3. 

            

  Vodovodna mreģa m3 29,50         

  Hidrantska mreģa m3 156,60         

  Kanalizaciona mreģa m3 226,26         

01-02  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI             

                

01-03 BETONSKI RADOVI             

01-03-01 Izrada armirano-betonskog ġahta svetle mere 

2.60x1.20/1.60 m, debljine zidova 20 cm. 

            

  Izvrġiti izradu novoprojektovanih ġahtova - 

zatvaraļnica od armiranog betona marke MB 

30. Radovi obuhvataju: 

- iskop i planiranje viġka zemlje, planiranje dna 

rova i izrada posteljice od ġljunka debljine 10 

cm, razupiranje rova; 

- izrada izravnavajuĺeg sloja od betona 

minimalno marke MB 15, debljine 15 cm, 

seļenje, savijanje i ugraĽivanje armature, izrada 

oplate sa ukruĺenjima za zidove i ploļe;     

- spravljanje i ugraĽivanje betona, marke MB 

30, izrada oslonaļkih blokova cevovoda u ġahtu 

od betona marke MB 30; 

            

  - nabavka, transport i ugradnja liveno - 

gvozdenih penjalica za ġaht SRPS 
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M.J6.285:1971; 

nabavka, transport i ugradnja ġaht poklopca, 

odreĽenog tipa, za optereĺenje prema projektu i 

detalju; 

- unutraġnje zidove ġahta-zatvaraļnice zaġtititi 

odgovarajuĺim premazom aditiva-penetrata koji 

omoguĺava vodonepropusnost objekta. Aditiv-

penetrat treba da je atestiran od strane 

proizvoĽaļa i da je primenljiv za rezervoare za 

vodu;   

- crpljenje vode za vreme izvoĽenja radova kod 

ispusnih ġahtova. 

-predvideti nabavku, transport i ugradnju 

potrebne mreģne armature Q355 min 100 kg/m3 

ugraĽenog betona 

  Obraļun po komadu izgraĽenog ġahta, za sav 

rad i potreban materijal. 

kom 1,00         

01-03  UKUPNO BETONSKI RADOVI             

                

01-04 VODOVODNA MREĢA             

01-04-01 Nabavka, transpot i ugradnja PIPELIFE 

AQUALINE jednoslojne kompaktne PE100 

cevi otporne na stvaranje pukotina, originalno 

crne boje sa dve plave linije, proizvedeno od 

primarne sirovine sertifikovane od nezavisne 

institucije u saglasnosti sa ISO 9001, PN10 

(SDR 17) i PN16 (SDR 11). Spajanje svim 

preporuļenim naļinima spajanja.Cevi su u 

skladu sa direktivom PW405/1 iz Aprila 2010. 

na OVGW/GRIS ili PAS1075 i prezentovanje 

test protokola ispitivanja od strane nezavisne 

akreditovane labaratorije prema standardu SRPS 

EN 12201 

            

  Jediniļnom cenom su obuhvaĺeni i svi PEHD 

fazonski komadi. 

            

  PEHD DN75 (ID65) m 9,00         

  PEHD DN63 (ID50) m 50,00         

01-04-02 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu fazonskih             
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komada od duktilnog liva GGG 40 sa 

prirubnicama, sa epoksidnom spoljaġnjom i 

unutraġnjom zaġtitom, prema datoj specifikaciji 

materijala i nazivnom pritisku definisanom 

projektom. Montaģu fazonskih komada izvrġiti 

prema uputstvu proizvoĽaļa. Fazonske komade 

koje prolaze kroz zidove ġahta ugraditi pre 

betoniranja ġahta.        

  Pozicijom je obuhvaĺen standardni zaptivni 

materijal i standardni zavrtnji sa navrtkama.  

            

  Obraļun se vrġi po komadu nabavljenog i 

ugraĽenog fazonskog komada, prema tipu. 

            

  Redukcija sa prirubnicama DN65/50 kom 3,00         

  FF komad DN65 - duģine 800mm kom 2,00         

  T komad DN65/50 kom 1,00         

  Univerzalna spojnica DN50 kom 2,00         

  Redukcija sa navojem DN40 kom 2,00         

01-04-03 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu armature 

od duktilnog liva GGG 40, sa epoksidnom 

spoljaġnjom i unutraġnjom zaġtitom. Tip 

armature, nazivni preļnik i pritisak odreĺeni su 

projektom. Ugradnju vrġiti prema propisima za 

tu vrstu posla i uputstvima proizvoĽaļa 

materijala. Jediniļnom cenom obuhvaĺen je i 

sav spojni i zaptivni materijal. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu ugraĽene armature 

za sav rad i materijal. 

            

  Vodomer DN50 kom 1,00         

  Vodomer DN6/4" kom 1,00         

  Hvataļ neļistoĺa DN50 kom 1,00         

  Hvataļ neļistoĺa DN6/4" kom 1,00         

  Nepovratni ventil DN6/4" kom 1,00         

  Pljosnati ventik DN50 kom 2,00         

  Kugla ventil DN6/4" kom 2,00         

01-04-04 Izvrġiti ispitivanje cevovoda na predviĽeni 

probni pritisak. Pre konaļnog zatrpavanja, 

cevovod se po deonicama ispituje na probni 
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pritisak prema uputstvu proizvoĽaļa odabranih 

cevi. 

  Obraļun se vrġi po mô ispitane cevi za sav rad i 

materijal. 

m 59,00         

01-04-05 Pre puġtanja u pogon vodovoda treba izvrġiti 

ispiranje cevovoda, dezinfekciju i ponovno 

ispiranje, kao i bakterioloġko ispitivanje vode od 

strane ovlaġĺene institucije. O izvrġenom 

ispiranju cevovoda, dezinfekciji i analizi vode 

treba saļiniti odgovarajuĺi zapisnik sa 

priloģenim pozitivnim atestom, u svemu po 

propisima za ovu vrstu radova 

            

  Obraļun se vrġi po mô ispranog i 

dezinfikovanog cevovoda sa bakterioloġkim 

ispitivanjem vode. 

m 59,00         

01-04-06 Cenom pozicije je obuhvaĺena nabavka 

materijala, transport do gradiliġta, izrada ograde, 

odrģavanje iste za sve vreme izvoĽenja radova, 

kao i demontaģa ograde i odvoz materijala 

nakon zavrġetka radova. 

            

  Obraļun se vrġi po m' rova. m 59,00         

01-04-07 Izvrġiti nabavku i postavljanje oznaka za 

obeleģavanje trase cevovoda. postavljanje 

izvrġiti tako da se sa sigurnoġĺu moģe utvrditi 

poloģaj trase vodovoda. Oblik i dimenzije 

prikazani su u detalju. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu postavljenog znaka. kom 5,00         

01-04-08 Izvrġiti prikljuļenje novoprojektovanog 

cevovoda na postojeĺi cevovod. Cenom pozicije 

obuhvaĺeni su sledeĺi radovi: 

ruļni (dopunski) iskop radne jame; 

presecanje postojeĺeg cevovoda; 

ispuġtanje vode sa ispumpavanjem viġka vode 

muljnom pumpom; prikljuļenje novog 

vodovoda. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu, odnosno broju 

mesta na kome je izvrġeno prikljuļenje, za sav 

rad i materijal 

kom 1,00         
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01-04-09 Monokompatno pumpno postrojenje za 

poviġenje pritiska u hidrantskoj mreģi tipa 

Grundfos, HYDRO MULTI-E 2 CME3-03 

Karakteristike postrojenja: Q=7.2m3/h, H=25 

(radna pumpa + jedna rezervna) 

Sistem se sastoji od sledeĺih elemenata: 

Tri vertikalne viġestepene pumpe , jediniļne 

nominalne snage 1 kW: 

- Kuĺiġte pumpe: Liveno gvoģĽe EN 1563 EN-

GJS-500-7 ASTM A536 80-55-06 

- Radno kolo i delovi u kontaktu sa medijumom: 

nerĽajuĺi ļelik DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 

Mehaniļki zaptivaļi tipa HQQE ( 

SiC/SiC/EPDM) koji omoguĺavaju laku 

zamnenu I servisiranje 

            

  - Dve prikljuļne cevi od nerĽajuĺeg ļelika DIN 

W.-Nr. 1.4571. 

- Ram postolja od nerĽajuĺeg ļelika DIN W.-Nr. 

1.4301. 

- Jednog nepovratnog ventila (POM) i dva 

izolaciona ventila za svaku pumpu. 

- Nepovratni ventili su serfifikovani u skladu sa 

DVGW, izolacioni ventili u skladu sa DIN i 

DVGW. 

- Adapter sa izolacionim ventilom za 

povezivanje membranskog rezervoara. 

- Manometar i transmiter pritiska (analogni izlaz 

4 - 20 mA). 

            

  - Kontroler Control MPC u ļeliļnom kuĺiġtu, 

IP54, ukljuļujuĺi glavni prekidaļ, sve potrebne 

osiguraļe, 

zaġtitu motora, prekidaļe i mikroprocesor koji 

kontroliġe CU 352 kojim se obezbeĽuje 

upravljanje preko daljinskog sistema i druge 

napredne funkcije funkcije: 

            

  - Inteligentni kontroler za viġe pumpi CU352. 

- Konstantna kontrola pritiska konstantnim 

varijabilnim podeġavanjem brzina svake pumpe. 
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- PID kontroler sa podeġavajuĺim PI 

parametrima (Kp+Ti). 

- Konstantan pritisak u  podeġenoj taļki,  

nezavisan od ulaznog pritiska. 

- On/off rad pri niskom protoku. 

- Automatska kaskadna kontrola pumpi za 

optimalnu efikasnost. 

- Izbor min. vremena izmedu paljenja i gaġenja, 

automatska promena rada pumpi i prioritet 

pumpe 

  - Automatski test rada pumpe da bi spreļili kvar 

pumpe koja trenutno ne radi. 

- Moguĺnost standby pumpi. 

- Moguĺnost back-up senzora (rezervni primarni 

senzor). 

- Ruļni pogon. 

- Moguĺnost eksternog uticanja na taļku 

podeġavanja. 

- Moguĺnost digitalnih funkcija daljinskog 

upravljanja: 

* sistem on/off, 

Upravljaļki orman treba da sadrģi opremu koja 

ĺe centralnom sistemu nadzora i upravljanja 

objektom dati informaciju o statusu svog rada 

(ukljuļeno, iskljuļeno), eventualnom kvaru 

(ispad bimetala ili drugog zaġtitnog ureĽaja). 

Uz ureĽaj se isporcuje odgovarajuca 

ekspanziona posuda zapremine 25l 

            

  Obraļun se vrġi nabavljenog, transportovanog, 

ugraĽenog i testiranog ureĽaja. 

kompl. 1,00         

01-04  UKUPNO VODOVODNA MREĢA             

                

01-05 HIDRANTSKA MREĢA             

01-05-01 Nabavka, transpot i ugradnja PIPELIFE 

AQUALINE jednoslojne kompaktne PE100 

cevi otporne na stvaranje pukotina, originalno 

crne boje sa dve plave linije, proizvedeno od 

primarne sirovine sertifikovane od nezavisne 
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institucije u saglasnosti sa ISO 9001, PN10 

(SDR 17) i PN16 (SDR 11). Spajanje svim 

preporuļenim naļinima spajanja.Cevi su u 

skladu sa direktivom PW405/1 iz Aprila 2010. 

na OVGW/GRIS ili PAS1075 i prezentovanje 

test protokola ispitivanja od strane nezavisne 

akreditovane labaratorije prema standardu SRPS 

EN 12201 

  PEHD DN160 m 155,00         

  PEHD DN90 m 6,00         

  PEHD DN75 m 80,00         

  PEHD DN63 m 20,00         

01-05-02 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu fazonskih 

komada za vodovod od polietilena nazivnog 

pritiska, preļnika, i klase odreĽene projektom 

(segmentni lukovi, PE tuljak sa leteĺom 

prirubnicom). 

            

  PEHD tuljak  DN160 sa leteĺom prirubnicom 

PN10 

kom 26,00         

  PEHD tuljak  DN90 sa leteĺom prirubnicom 

PN10 

kom 2,00         

  PEHD tuljak  DN75 sa leteĺom prirubnicom 

PN10 

kom 5,00         

  PEHD tuljak  DN63 sa leteĺom prirubnicom 

PN10 

kom 1,00         

01-05-03 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu fazonskih 

komada od duktilnog liva GGG 40 sa 

prirubnicama, sa epoksidnom spoljaġnjom i 

unutraġnjom zaġtitom, prema datoj specifikaciji 

materijala i nazivnom pritisku definisanom 

projektom. Montaģu fazonskih komada izvrġiti 

prema uputstvu proizvoĽaļa. Fazonske komade 

koje prolaze kroz zidove ġahta ugraditi pre 

betoniranja ġahta.        

            

  Pozicijom je obuhvaĺen standardni zaptivni 

materijal i standardni zavrtnji sa navrtkama.  

            

  Obraļun se vrġi po komadu nabavljenog i 

ugraĽenog fazonskog komada, prema tipu. 
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  T DN 150/150mm kom 2,00         

  T DN 150/80mm kom 3,00         

  T DN 150/65mm kom 2,00         

  T DN 150/50mm kom 1,00         

  Q 90 DN150 kom 3,00         

  Q 45 DN150 kom 3,00         

  Q 90 DN65 kom 1,00         

  N komad za podzemni hidrant DN80 kom 3,00         

  FF komad DN150 - duģina 1000mm kom 3,00         

  FF komad DN150 - duģina 600mm kom 2,00         

  FF komad DN65 - duģina 1000mm kom 5,00         

  FF komad DN80 - duģina 300mm kom 3,00         

  F komad DN65 - duģina 700mm kom 1,00         

  F komad DN100 - duģina 700mm kom 1,00         

  FF komad DN100 - duģina 700mm kom 1,00         

  FFR komad DN150/100  kom 2,00         

  luk 90 sa ravnim krajevima DN100 kom 1,00         

  Prelivni komad sa ravnim krajem DN100 kom 1,00         

01-05-04 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu armature 

od duktilnog liva GGG 40, sa epoksidnom 

spoljaġnjom i unutraġnjom zaġtitom. Tip 

armature, nazivni preļnik i pritisak odreĺeni su 

projektom. Ugradnju vrġiti prema propisima za 

tu vrstu posla i uputstvima proizvoĽaļa 

materijala. Jediniļnom cenom obuhvaĺen je i 

sav spojni i zaptivni materijal. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu ugraĽene armature 

za sav rad i materijal. 

            

  Pljosnati zasun sa elektro motornim ventilom 

DN65 

kom 1,00         

  Pljosnati zasun DN80mm kom 3,00         

  Ugrad. Garnitura za zasun H=1,0m kom 3,00         

  Uliļna kapa za zasun kom 3,00         

  Ģablji poklopac DN100 kom 1,00         

01-05-05 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu 

nadzemnog protivpoģarnog hidranta od 

duktilnog liva GGG 40. Tip, nazivni pritisak i 
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ugradbena dubina hidranta odreĺeni su 

projektom. Telo hidranta mora biti zaġtiĺeno 

antikorozivnom, epoksidnom, zaġtitom. U 

jediniļnu cenu ulazi ovalna kapa ''Hidrant'', sav 

spojni i zaptivni materijal i upijajuĺi sloj 

ġljunka. 

  Hidrant PN 10 bar DN 80 kom 3,00         

01-05-06 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu 

hidrantskih oramra sa opremom. Hidrantski 

ormar treba postaviti pored svakog spoljaġnjeg 

hidranta. 

            

  Jediniļnom cenom pozicije je obuhveĺena 

nabavka, transport, montaģa, kao i svi potrebni 

zavrtnji, matice za montaģu na betonsku ploļu. 

            

  Hidrantski oramri za podzemni hidrant kom 3,00         

01-05-07 Monokompatno pumpno postrojenje za 

poviġenje pritiska u hidrantskoj mreģi tipa 

Grundfos, HYDRO MPC-S 3 CR32-4 U2 D-B-

G-A 

Karakteristike postrojenja: Q=54m3/h, H=50m 

(dve radne pumpe + jedna rezervna) 

Sistem se sastoji od sledeĺih elemenata: 

Tri vertikalne viġestepene pumpe , jediniļne 

nominalne snage 14.39 kW: 

- Kuĺiġte pumpe: Liveno gvoģĽe EN 1563 EN-

GJS-500-7 ASTM A536 80-55-06 

- Radno kolo i delovi u kontaktu sa medijumom: 

nerĽajuĺi ļelik DIN W.-Nr. 1.4301, AISI 304 

Mehaniļki zaptivaļi tipa HQQE ( 

SiC/SiC/EPDM) koji omoguĺavaju laku 

zamnenu I servisiranje 

            

  - Dve prikljuļne cevi od nerĽajuĺeg ļelika DIN 

W.-Nr. 1.4571. 

- Ram postolja od nerĽajuĺeg ļelika DIN W.-Nr. 

1.4301. 

- Jednog nepovratnog ventila (POM) i dva 

izolaciona ventila za svaku pumpu. 

- Nepovratni ventili su serfifikovani u skladu sa 
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DVGW, izolacioni ventili u skladu sa DIN i 

DVGW. 

- Adapter sa izolacionim ventilom za 

povezivanje membranskog rezervoara. 

- Manometar i transmiter pritiska (analogni izlaz 

4 - 20 mA). 

  - Kontroler Control MPC u ļeliļnom kuĺiġtu, 

IP54, ukljuļujuĺi glavni prekidaļ, sve potrebne 

osiguraļe, 

zaġtitu motora, prekidaļe i mikroprocesor koji 

kontroliġe CU 352 kojim se obezbeĽuje 

upravljanje preko daljinskog sistema i druge 

napredne funkcije funkcije: 

            

  - Inteligentni kontroler za viġe pumpi CU352. 

- Konstantna kontrola pritiska konstantnim 

varijabilnim podeġavanjem brzina svake pumpe. 

- PID kontroler sa podeġavajuĺim PI 

parametrima (Kp+Ti). 

- Konstantan pritisak u  podeġenoj taļki,  

nezavisan od ulaznog pritiska. 

- On/off rad pri niskom protoku. 

- Automatska kaskadna kontrola pumpi za 

optimalnu efikasnost. 

- Izbor min. vremena izmedu paljenja i gaġenja, 

automatska promena rada pumpi i prioritet 

pumpe 

            

  - Automatski test rada pumpe da bi spreļili kvar 

pumpe koja trenutno ne radi. 

- Moguĺnost standby pumpi. 

- Moguĺnost back-up senzora (rezervni primarni 

senzor). 

- Ruļni pogon. 

- Moguĺnost eksternog uticanja na taļku 

podeġavanja. 

- Moguĺnost digitalnih funkcija daljinskog 

upravljanja: 

* sistem on/off, 

Upravljaļki orman treba da sadrģi opremu koja 
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ĺe centralnom sistemu nadzora i upravljanja 

objektom dati informaciju o statusu svog rada 

(ukljuļeno, iskljuļeno), eventualnom kvaru 

(ispad bimetala ili drugog zaġtitnog ureĽaja). 

Uz ureĽaj se isporcuje odgovarajuca 

ekspanziona posuda zapremine 600l 

  Obraļun se vrġi nabavljenog, transportovanog, 

ugraĽenog i testiranog ureĽaja. 

kompl. 1,00         

01-05-08 Izvrġiti ispitivanje cevovoda na predviĽeni 

probni pritisak. Pre konaļnog zatrpavanja, 

cevovod se po deonicama ispituje na probni 

pritisak prema uputstvu proizvoĽaļa odabranih 

cevi. 

            

  Obraļun se vrġi po mô ispitane cevi za sav rad i 

materijal. 

m 261,00         

01-05-09 Pre puġtanja u pogon vodovoda treba izvrġiti 

ispiranje cevovoda, dezinfekciju i ponovno 

ispiranje, kao i bakterioloġko ispitivanje vode od 

strane ovlaġĺene institucije. O izvrġenom 

ispiranju cevovoda, dezinfekciji i analizi vode 

treba saļiniti odgovarajuĺi zapisnik sa 

priloģenim pozitivnim atestom, u svemu po 

propisima za ovu vrstu radova 

            

  Obraļun se vrġi po mô ispranog i 

dezinfikovanog cevovoda sa bakterioloġkim 

ispitivanjem vode. 

m 261,00         

01-05-10 Cenom pozicije je obuhvaĺena nabavka 

materijala, transport do gradiliġta, izrada ograde, 

odrģavanje iste za sve vreme izvoĽenja radova, 

kao i demontaģa ograde i odvoz materijala 

nakon zavrġetka radova. 

            

  Obraļun se vrġi po m' rova. m 261,00         

01-05-11 Izvrġiti nabavku i postavljanje oznaka za 

obeleģavanje trase cevovoda. postavljanje 

izvrġiti tako da se sa sigurnoġĺu moģe utvrditi 

poloģaj trase vodovoda. Oblik i dimenzije 

prikazani su u detalju. 

            

  Obraļun se vrġi po komadu postavljenog znaka. kom 30,00         
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01-05  UKUPNO HIDRANTSKA MREĢA             

                

01-06 KANALIZACIJA              

01-06-01 Nabavka, transport i montaģa Pipelife  PVC 

COEX glatkih kanalizacionih cevi, klase SN_8 

(kN/m2) prema ¥NORM ISO 9969, u skladu sa 

EN13476-2, sa integrisanom spojnicom i EPDM 

zaptivnim prstenom. Kompletan sistem PVC 

cevi se proizvodi i i ispituje prema ONORM 

pravilu ONR EN 1401-1 i EN 13476-1 i 

zadovoljava specijalne zahteve GRIS-a sa 

oznakom kvaliteta GRIS 146 i imaju sertifikat 

kvaliteta prema ONORM EN ISO 9001.-

Obraļun m' ugraĽeni cevi.  

            

  DN200 SN8 m' 57,65         

  DN250 SN8 m' 90,23         

01-06-02 Izvrġiti nabavku, transport i montaģu KGF 

uloġka za ġaht sa zaptivnom gumom. Za 

prikljuļenje cevi na ġaht koristiti KGF uloģak za 

ġaht koji omoguĺava ispravljanje uvuļene cevi 

do 5Á, i  ļini vodonepropusnu vezu. Prilikom 

montaģe, IzvoĽaļ radova mora se pridrģavati 

nacrta iz projekta i uputstava proizvoĽaļa.                                  

Obraļun izvedenih radova vrġi se po ugraĽenom 

komadu za sav rad i materijal. 

            

  DN110 SN8 kom 7,00         

  DN160 SN8 kom 3,00         

  DN200 SN8 kom 12,00         

  DN250 SN8 kom 18,00         

01-06-03 Izrada kanalizacionog revizionog ġahta po 

sledeĺem opisu: 

Ġaht izraditi od gotovih betonskih cevi Ï1000 

sa falcom sa zapunjavanjem spojnica. 

Konusni deo silaza preļnika Ï625 postaviti tako 

da posle postavljanja armirano-betonskog 

prstena, poklopac bude u ravni sa niveletom  

terena. Ako se ġaht izvodi na licu mesta odmah 

ugraditi penjalice DIN 1212. 
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Unutraġnjost ġahta omalterisati cementnim 

malterom u dva sloja razmere 1:1, a kinetu 

gletovati do crnog sjaja. 

Proseļna dubina ġahta - 1.70 m. 

Obraļun po komadu montiranog ġahta. 

  Kanalizaciona mreģa  kom 17,00         

01-06-04 Ispitivanje kanalizacione mreģe na 

vododrģivost, prema vaģeĺim propisima. 

Obraļun po metru duģnom ispitane i 

dezinfikovane mreģe. 

m' 147,88         

01-06-05 Nabavka i ugradnja modularnog sistema za 

retenziju- infiltraciju atmosferskih voda. Sistem 

se sastoji od jediniļnog modula dimenzija: 

ĠĬVĬD=60x91x120cm.  

Sistem mora posedovati:  

- najmanje 97% ukupne korisne zapremine; 

- inspekcioni tunel min. pop. preseka 

ĠĬV=120Ĭ500mm kako bi se omoguĺio 

slobodno kretanje inspekcionim kamerama i 

opremi za ļiġļenje kroz sistem; 

- moguĺnost vizuelne kontrole kroz jedan sloj 

sistema bez prepreka (pregrada) za 

jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje 

potrebnog broja inspekcionih prikljuļaka; 

- moguĺnost spajanja elemenata sistemom 

zidarskog preklopa koji omoguĺava formiranje 

ļvrste veze meĽu blokovima istog sloja sistema; 

- minimalno ļvrstoĺu na kratkoroļno pritisno 

optereĺenje bloka od 350 kN/m2. 

            

  Dimenzije sistema trebaju biti u skladu s 

detaljima iz projekta ĠĬVĬD=3Ĭ0,914x6m, a 

minimalna korisna zapremina 16 m3 

neto.Stavka ukljuļuje nabavku potrebnih: 

blokova, boļnih panela, pokrivnih gornjih 

panela, cevnih prikljuļaka, inspekcionih 

elementa s njihovim poviġenjima i potrebnim 

poklopcim te geotekstil kojim se obmotava 

sistem za spreļavanje prodora mulja u sistem, a 

            



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 106 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

sve prema detaljima iz projekta. 

Sve kao ACO STORMBRIXX ili sliļan. 

  U cenu stavke ukljuļiti i ispitivanje upojnosti 

podloge koje je potrebno provesti tokom 

izvoĽenja zemljanih radova (pre ugradnje) kako 

bi se utvrdilo da li proraļuna zapremina upojnog 

polja odgovara stvarnoj upojnosti tla. O 

dobijenim rezultatima treba odmah obavestiti 

projektanta i nadzornog inģenjera, kako bi se 

napravila kontrola izvrġenog proraļuna i po 

potrebi napravila izmena upojne graĽevine ili 

odredile mere za sanaciju podloge. 

            

  U cenu stavke ukljuļiti zamenu tla ispod upojne 

graĽevine u potrebnoj dubini radi dostizanja 

stabilnijeg ili bolje vodoupojnog sloja zemljiġta. 

m3 32,00         

01-06-06 Nabavka i ugradnja mehaniļki povezanog, 

netkanog, polipropilenskog  geotekstila za 

obmotavanje infiltracionog sistema, sledeĺih 

karakteristika : 

- min. gustoĺe 200 gr/m2, 

- min debljine 1,9mm, 

- otpornosti na CBR proboj (po EN ISO 12236) 

Ó 1,5kN (klase robusnosti GRC 3).  

Preklopi na spojevima geotekstila moraju biti 

minimalno od 30cm do 50cm - u cilju 

spreļavanja otvaranja spojeva geotekstila i 

upadanja nasipnog materijala u sistem tokom i 

nakon ugradnje.  

Preporuka upotrebe pakovanja u ġto ġirim 

rolnama (u cilju smanjenja gubitaka zbog 

preklopa). Obraļun po m2 ugraĽenog 

geotekstila. 

m2 80,00         

01-06-07 Razbijanje postojeĺih betonskih ġahtova radi 

izrade prikljuļaka na uliļnu kanalizacionu 

mreģu. 

kom 1,00         

01-06-08 Geodetsko snimanje izvedenog kanalizacionog 

prikljuļka. 

m' 5,00         

01-06-09 Prikljuļak na postojeĺu uliļnu kanalizaciju. pauġal 1,00         
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Pozicijom obuhvaĺen projekat prikljuļenja, sav 

rad potreban za prikljuļenje na kanalizacionu 

mreģu, kao I vraĺanje povrġina u prvobitno 

stanje. Prikljuļenje na kanalizacionu mreģu je u 

iskljuļivoj nadleģnosti JKP "ViK" Novi Sad. 

Obraļun pauġalno. 

01-06  UKUPNO KANALIZACIJA              

                

01-07 OSTALI RADOVI             

01-07-01 Izrada potrebnog elaborata za zaustavljanje 

saobraĺaja radi prikljuļenja objekata na uliļnu 

kanalizacionu i vodovodnu mreģu. Obraļun 

pauġalno. 

kompl. 1,00         

01-07  UKUPNO OSTALI RADOVI             

                

02-00 UNUTRAĠNJE HIDROTEHNIĻKE 

INSTALACIJE 

            

02-01 VODOVOD (SANITARNA I HIDRANTSKA 

MREĢA) 

            

02-01-01 Nabavka, transport i montaģa vodovodnih cevi 

RAUTITAN FLEX za instalacije unutraġnjeg 

vodovoda, od umreģenog polietilena pod 

visokim pritiskom tip ĂRAU-PE-Xañ, SDR 7,4, 

proizvoĽaļ REHAU, Nemaļka, u svemu prema 

DIN 16892, DIN EN ISO 15875 i DVGW 

radnom listu W 544, za maksimalne radne 

temperature 90ÁC i maksimalne radne pritiske 

10 bar-a. Fazonski komadi za spajanje cevi 

aksijalnim navlaļenjem sa pokretnim 

navlakama sa unutraġnjim ģljebom SDR 7,4. 

Materijal fazonskih komada: PPSU i/ili crveni 

liv prema DIN EN1982.          

            

  Tehnika spajanja cevi i fazonskih komada je 

trajno dihtujuĺa prema DIN18380 bez 

dihtujuĺih elemenata ( ĂO-ringñ gumica ) sa 

aksijalnim pokretnim navlakama.                                             

Boja: Srebrna RAL 9006 ( beli aluminijum ) 

GraĽevinska klasa: DIN 4102 - B2, normalno 
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zapaljiv. U cenu ulazi nabavka transport, 

raznoġenje do mesta ugraĽivanja, montaģa cevi 

sa svim fazonskim komadima, sva potrebna 

ġtemovanja i probijanja rupa, kao i veġaljke, 

obujmice i kaļenje cevi, termiļka i 

antikondenzaciona izolacija. 

  Obraļun po m' gotovog cevovoda.                

  DN15 m' 700,00         

  DN20 m' 135,00         

  DN25 m' 40,00         

  DN32 m' 74,00         

  DN40 m' 100,00         

  DN50 m' 20,00         

  Napomena:DN se odnosi na unutraġnji preļnik 

cevovoda 

            

02-01-02 Nabavka, isporuka  i ugradnja termiļke izolacije 

za vodovodne cevi, od materijala klase gorivosti 

min A1 koji ne ispuġta otrovne materije. 

Termoizolacija mora da bude crne boje 

            

  Pozicijom obuhvaĺen celokupan razvod poloģen 

van zidova. Obraļun po m1.     

            

  dn15 do dn25-debljina izolacije 13mm - 

sanitarna 

m' 875,00         

  dn32 do dn40-debljina izolacije 13mm - 

sanitarna 

m' 174,00         

  dn50-debljina izolacije 13mm - sanitarna m' 20,00         

02-01-03 Nabavka i montaģa pocinkovanih vodovodnih 

cevi, spajane fitinzima. U cenu ulazi nabavka  

transport, raznoġenje do mesta ugraĽivanja, 

razmeravanje, seļenje, montaģa cevi sa svim 

fazonskim komadima, sva potrebna ġtemovanja 

i probijanja rupa, kao i veġaljke, obujmice i 

kaļenje cevi. 

            

  Obraļun po m' gotovog cevovoda.                

  DN50 m' 50,00         

  DN65 m' 60,00         

02-01-04 Nabavka, transport i montaģa mesinganih             



ʂʦʥʢʫʨʩʥʘ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʿʘ  ʫ ʦʪʚʦʨʝʥʦʤ ʧʦʩʪʫʧʢʫ 

ʉʪʨʘʥʘ 109 ʦʜ 164 

ʨʝʜ.ʙʨ. ʇʨʝʜʤʝʪ ɱʅ (ʦʧʠʩ ʨʘʜʦʚʘ) ʿʝʜ. ʤʝʨʝ ʢʦʣ. 
ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʝʿʜ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

ventila sa kapom i rozetnom, na razvodnim 

cevima, odnosno kod sanitarnih objekata, za 

radni pritisak do 10 bar-a. 

  Obraļun po komadu komplet ugraĽenog i 

ispitanog ventila. 

            

  DN15-EK kom 113,00         

02-01-05 Nabavka, transport i montaģa ravnih propusnih 

ventila (NP=10 bar-a) sa toļkiĺem zajedno sa 

prateĺim materijalom za ugradnju. 

            

  Obraļun po komadu komplet ugraĽenog i 

ispitanog ventila odgovarajuĺeg preļnika. 

            

  DN15 kom 54,00         

  DN20 kom 20,00         

02-01-06 Nabavka, transport i montaģa ugradnih poģarnih 

hidranata, sa ventilom Ï50, "ġtroc" spojkom, 

plastificiranim crevom Ï50 (duģine 15m), 

mlaynicom Ï50/25 i metalnim ormanom 

(dimenzija 500/500/144mm). Hidranti se 

isporuļuju sa kutijom i svom potrebnom 

opremom, a vrata su obraĽena projektom 

arhitekture. Hidrante ugraditi u maske u zidu 

prema detaljima iz projekta arhitekture. 

            

  Obraļun po komadu komplet ugraĽenog i 

ispitanog hidranta. 

kom 6,00         

02-01-07 Dezinfekcija celokupne vodovodne mreģe 

hlornim rastvorom prema vaģeĺem pravilniku. 

Nakon izvrġene dezinfekcije, celokupnu 

vodovodnu mreģu treba dobro isprati ļistom 

vodom, dok se ne izgubi miris hlora. 

            

  Obraļun po m' cevi koja se dezinfikuje. m' 1.014,00         

02-01-08 Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema 

priloģenom uputstvu i vaģeĺim tehniļkim 

propisima. 

            

  Obraļun po m' cevi koja se ispituje.             

  Vodovod m' 1.014,00         

  Hidrantska m' 110,00         

                

02-02 KANALIZACIJA              
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02-02-01 Nabavka, prenos i montaģa zvuļno 

optimizovanih troslojnih polipropilenskih (PP-

MD) odvodnih cevi proizvedenih u skladu sa 

SRPS EN 1451-1:2000, SN4 (S16), za 

vertikalne i horizontalne razvode i prikljuļke 

sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, sa 

natiļnim spajanjem, za zvuļno poboljġani 

sistem odvodnje. Stavka ukljuļuje fazonske 

komade i potreban priļvrsni pribor i originalne 

obujmice sa gumenim uloġkom. Sve kao Geberit 

Silent-PP. 

Obraļun po m' montirane kanalizacione cevi. 

            

  DN50 m' 99,40         

  DN75 m' 84,50         

  DN110 m' 164,60         

  DN160 m' 36,40         

02-02-02 Nabavka, transport i montaģa podnog slivnika 

tipa za kupatilo, odvodni kapacitet 0.6l/s, niski 

model, horizontalni, sa zaptivnom prirubnicom, 

sa sifonom koji se moģe izvaditi, (visina vode 

30mm), sa kruģno i visinski podesivim 

nasadnikom, sa reġetkom od plemenitog ļelika, 

klasa optereĺenja K=300kg, sa dovodom DN40, 

sa zaġtitnim ļepom sa horizontalnim ispustom 

koji se moģe podesiti kugliļastim zglobom, sa 

nasadnikom 100x100mm. 

Posebnu paģnju posvetiti obradi povrġine oko 

slivnika. Slivnici se zalivaju betonskom masom 

i plastiļnim dvokomponentim kitom 2 cm. 

Pozicijom je obuhvaĺen i sav potreban materijal 

za ugradnju. Obraļun po komadu ugraĽenog 

podnog slivnika. 

kom 15,00         

02-02-03 Nabavka i montaģa tipskih ventilacionih glava 

(kapa) od PP. Uz ventilaciju dati opġivku od 

pocinkovanog lima preko krova. Obraļun se 

vrġi po komadu komplet postavljene kape, 

odgovarajuĺeg preļnika. 

            

  DN75/100 kom 7,00         
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  DN100/150 kom 6,00         

02-02-04 Ispitivanje kanalizacione mreģe prema vaģeĺim 

propisima. 

Obraļun po metru duģnom ispitane i 

dezinfikovane mreģe. 

m' 384,90         

 02-02 UKUPNO KANALIZACIJA              

                

02-03 OSTALI RADOVI             

02-03-01 Probijanje zida, meĽuspratnih konstrukcija za 

prolaz cevi i vertikala  vodovoda i kanalizacije. 

Probijanje izvesti paģljivo. U cenu ulazi i 

pomoĺna skela, seļenje armature itd. Ġut 

prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 

gradsku deponiju. Obraļun po komadu otvora. 

kom 50,00         

02-03  UKUPNO OSTALI RADOVI             

                

                

 REKAPITULACIJA       

01-00 SPOLJAĠNJE HIDROTEHNIĻKE 

INSTALACIJE 

      

02-00 UNUTRAĠNJE HIDROTEHNIĻKE 

INSTALACIJE 

      

  UKUPNO HIDROTEHNIĻKE INSTALACIJE       

        

 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE       

 NAPOMENA:       

 1. OPĠTE NAPOMENE:       

 1.1. Ovim predmerom, predviĽa se isporuka 

svog potrebnog materijala i opreme, ugraĽivanje 

prema predmeru (pojedinim pozicijama), 

ispitivanje i puġtanje u rad. Sav upotrebljeni 

materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi 

radovi moraju biti izvedeni od strane struļnih 

ovlaġĺenih lica, a u potpunosti prema  propisima 

i vaģeĺim standardima za ovu vrstu radova. 

      

 1.2. U cenu se uraļunava sav navedeni materijal 

u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati 
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dotiļnu poziciju, transport, kao i cenu izvoĽenja 

sa svim porezima i doprinosima. Cena ukljuļuje 

ispitivanje i puġtanje u ispravan rad svih 

elemenata instalacije navedenih u pozicijama. 

IzvoĽaļ je duģan da radove izvrġi u svemu 

prema priloģenom tehniļkom izveġtaju, 

tehniļkim uslovima, predmeru i predraļunu i 

crteģima, da pre poļetka radova dobro prouļi 

dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori 

na eventualna odstupanja od postojeĺih propisa. 

IzvoĽaļ se takoĽe ne oslobaĽa obaveze 

izvoĽenja pojedinih radova, koji su predviĽeni 

predmerom i predraļunom, a eventualno nisu 

napomenuti u tehniļkom opisu ili bilo kom 

drugom prilogu ovog projekta, a ġto je obavezan 

da uradi po vaģeĺim propisima za izvoĽenja 

instalacija za ovu vrstu objekta. 

 1.3. Sva ugraĽena elektrooprema mora da bude 

izraĽena prema SRPS, ili meĽunarodnim 

standardima (IES, ISO), s tim ġto se u 

nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni 

standardi drugih drģava (VDE,  DIN, IEEE, 

itd.). 

      

 1.4. Konaļan obraļun radova vrġi se prema 

stvarno izvedenim koliļinama 

      

 1.5. Cene su izraģene u dinarima. PDV nije 

uraļunat. 

      

 2. NAPOMENE VEZANE ZA 

PRIKLJUĻENJE NA DISTRIBUTIVNU NN 

MREĢU: 

      

 2.1. Prikljuļak na distributivnu energetsku 

mreģu (privodni NN kabel) i obraļunsko 

merenje (na NN strani - orman mernog mesta) 

nije predmet ovog projekta, u svemu prema 

vaģeĺim Uslovima za projektovanje i 

prikljuļenje br. 86.1.1.0.-D-07.02.-210224-19 

od 15.07.2019. izdatim od strane EPS 

Distribucija, Ogranak ED Novi Sad. Investitor 
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se obavezuje udovoljiti vaģeĺim tehniļkim 

uslovima. 

 3. NAPOMENE VEZANE ZA OSVETLJENJE 

I GALANTERIJU: 

      

 3.1. Taļne tipove svetiljki (rasvetna tela), 

sklopke-prekidaļe za svetlo, prikljuļnica i 

ostale elektro instalacione opreme usaglasiti sa 

zahtevima Investitora, Arhitekte i Nadzornog 

organa elektro radova. 

3.2. Predmerom su predviĽene svetiljke 

proizvoĽaļa Philips. U sluļaju izbora drugog 

tipa svetiljki potrebno je dostaviti fotometrijski 

proraļun i po potrebi korigovati potreban broj 

svetiljki. 

      

 4. NAPOMENE VEZANE ZA MAĠINSKU 

OPREMU: 

      

 4.1. Energetsko-upravljaļke ormane maġinske 

HVAC i ViK opreme (kompletno opremljene i 

oģiļene) i oģiļenje do krajnjih elemenata nije 

predmet ovog projekta - obezbeĽuje isporuļioc 

odnosne maġinske HVAC i ViK opreme. 

Projektom su predviĽeni napojni energetski 

kablovi za odnosnu opremu. 

      

 4.2. Komandni orman lifta (kompletno 

opremljen i oģiļen) i oģiļenje do krajnjih 

elemenata nije predmet ovog projekta - 

obezbeĽuje isporuļioc maġinske opreme za lift. 

Projektom je predviĽen napojni energetski kabel 

do komandnog ormana lifta. 

      

  ZEMLJANI RADOVI            

1.001 Iskolļenje trase i prenos visinske kote sa repera. m 280,00         

1.002 Iskop prirodno vlaģne zemlje III. kategorije za 

rov, ġirine 0,4m, dubine do 1,10m,  sa pravilnim 

odsecanjem boļnih stranica i ravnim dnom, 

isplanirano sa taļnoġĺu Ñ2cm prema 

projektovanoj niveleti NN kablova. Iskopani 

zemljani materijal prenositi na gradiliġnu 

deponiju. Pozicija obuhvata i troġkove oteģanog 

m 230,00         
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rada usled eventualne potrebe vaĽenja korenja, 

kamenja, razupiranja. Obratiti paģnju na 

moguĺe nailaske na razne postojeĺe podzemne 

vodove i druge instalacije. Obraļun po duģnom 

metru iskopane zemlje u prirodno zbijenom 

stanju. - trasa od GRO ormana do stubova 

spoljaġnjeg osvetljenja i ulaznih kapija. 

1.003 Iskop prirodno vlaģne zemlje III. kategorije za 

rov, ġirine 0,6m, dubine do 1,10m,  sa pravilnim 

odsecanjem boļnih stranica i ravnim dnom, 

isplanirano sa taļnoġĺu Ñ2cm prema 

projektovanoj niveleti NN kablova. Iskopani 

zemljani materijal prenositi na gradiliġnu 

deponiju. Pozicija obuhvata i troġkove oteģanog 

rada usled eventualne potrebe vaĽenja korenja, 

kamenja, razupiranja. Obratiti paģnju na 

moguĺe nailaske na razne postojeĺe podzemne 

vodove i druge instalacije. Obraļun po duģnom 

metru iskopane zemlje u prirodno zbijenom 

stanju. - trasa od KPK(OMM) do GRO ormana. 

m 50,00         

1.004 Zatrpavanje kanalskih rovova, nakon provere 

kvaliteta montaģe, materijalom iz iskopa, sa 

slojevitim nabijanjem do potrebne zbijenosti. 

Nabijanje vrġiti u slojevima debljine 20 cm. 

Obraļun po duģnom m zemlje u zbijenom 

stanju. Konaļan obraļun se vrġi prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

m 280,00         

1.005 Izrada posteijice za polaganje cevi/kablova u 

rov - isporuka i posipanje sitnozrnaste zemlje, 

sloj debljine 10 cm. Konaļan obraļun se vrġi 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 

(230x0,4x0,1 + 50x0,6x0,1) 

m3 13,00         

1.006 Zaġtita poloģenih cevi - isporuka i posipanje-

zatrpavanje peskom. Konaļan obraļun se vrġi 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 

(230x0,4x0,3 + 50x0,6x0,3) 

m3 39,00         

1.007 Utovar, odvoz i istovar viġka zemlje i ġuta 

kamionima na gradsku deponiju. Obraļun po 

m3 50,00         
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ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

m3 zemlje u prirodno zbijenom stanju. Konaļan 

obraļun se vrġi prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

  KABLOVSKA KANALIZA CIJA (cevi)             

1.008 Isporuka i polaganje kablovskih oznaka. 

Obraļun se vrġi po komadu. 

kom. 10,00         

1.009 Isporuka i polaganje plastiļnih ġtitnika. Obraļun 

se vrġi po duģnom m. 

m 330,00         

1.010 Isporuka i polaganje signalne trake. Obraļun se 

vrġi po duģnom m 

m 330,00         

1.011 Isporuka i polaganje termoplastiļnih gibljivih i 

krutih (vinidurit) cevi, proizvoĽaļa "Peġtan" ili 

odgovarajuĺe: 

            

   - rebraste, gibljive, dvoslojne HDPE cevi  

Ï110mm; 

m 180,00         

   - rebraste, gibljive, dvoslojne HDPE cevi  

Ï75mm; 

m 90,00         

   - rebraste, gibljive, dvoslojne HDPE cevi  

Ï50mm; 

m 250,00         

   - rebraste, gibljive, dvoslojne HDPE cevi  

Ï36mm; 

m 250,00         

  Obraļun se vrġi po duģnom m. Konaļan 

obraļun se vrġi prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

            

  NAPOMENA:  

1. Taļne duģine proveriti na licu mesta. 

2. Cevi se polaģu na mestima na kojima se trasa 

NN vodova ukrġta sa drugim instalacijama ili 

prolazi ispod betonskih povrġina/saobraĺajnica. 

            

  NN NAPOJNI KABLOVSKI VODOVI             

1.012 Isporuka i polaganje napojnih vodova u 

prethodno iskopan zemljani rov, uvuļeni u cevi. 

Kablovi su sledeĺih tipova: 

            

   - 2x (PP00-AS 4x150mmĮ) (aluminijum) od 

OMM do GRO-M; 

m 70,00         

   - PP00-AS 4x150mmĮ (aluminijum) od DEA do 

ATS (GRO-MA);  

m 40,00         

   - PP00-AS 4x150mmĮ (aluminijum) od GRO- m 45,00         
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ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʙʝʟ ʇɼɺ-ʘ 

ʫʢ. ʮʝʥʘ  

ʩʘ ʇɼɺ-ʦʤ 

1 2 3 4 5 6 7 (4x5) 8 (4x6) 

M do KO-TP (toplotne pumpe) - stavka 

obuhvata i eventualnu izradu, isporuku i 

montaģu redukcionog ormariĺa za potrebe 

uvezivanja kabla u fabriļki orman toplotne 

pumpe-ļilera, kao i neophodne vodove za 

preveze (usaglasiti sa odabranim tipom ļilera i 

nadzornim organom); 

   - PP00-AS 4x50mmĮ (aluminijum) od GRO-M 

do RO-CS (crpne stanice); 

m 50,00         

   - PP00-Y 5x2,5mmĮ (bakar) od GRO do 

el.izvoda za kapije; 

m 205,00         

   - PP00-Y 5x1,5mmĮ (bakar) - od RO-K do 

kontrolera ļilera-toplotne pumpe; 

m 55,00         

   - PP00-Y 5x1,5mmĮ (bakar) od DEA do ATS; m 40,00         

   - PP00-Y 3x1,5mmĮ (bakar) od DEA do ATS; m 40,00         

   - S/FTP cat6a 4x2x0,6mm za polaganje u 

zemlju - od DEA do ATS (sa terminisanim 

krajevima RJ45 cat 6a); 

m 40,00         

   - JH(St)H 2x2x0,8mm za polaganje u zemlju - 

od RO-K do kontrolera ļilera-toplotne pumpe; 

m 55,00         

   - PP00-A 5x16mmĮ (aluminijum) za stubove 

spoljaġnjeg osvetljenja; 

m 290,00         

   - traka od nerĽajuĺeg ļelika Rf*H4 30x3,5mm 

(polaģe se paralelno sa trasom NN kablova i za 

uzemljenje metalne ograde); 

m 260,00         

  Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i 

montaģom i presovanjem papuļica. Obraļun se 

vrġi po duģnom metru. Konaļan obraļun se vrġi 

prema stvarno izvedenim koliļinama.  

            

  NAPOMENA:  

1. Taļne duģine proveriti na licu mesta. 

            

  SPOLJAĠNJE OSVETLJENJE NA 

STUBOVIMA 

            

  NAPOMENA:  

1. Svetiljke su predviĽene u zasebnom poglavlju 

"RASVETNA TELA" ovog predmera. 

2. Postavljanje odstojnih odbojnika za stubove 

spoljaġnjeg osvetljenja uskladiti sa 

            


































































































