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Nabavka materiala, izrada i ugradnja dvokinog prozora od | Nabavka materijala, izrada i ugradnia dvokriinog prozora od Nabavka materijala, izrada i ugradnja krovnog prozora, tipa staklene zid-zavese, od aluminjumskih Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora, tipa staklene zid-zavese, od Izrada | montaza zastakljene pregrade izmedu izlozbenog
Nz::r“‘:? ;“a'e"ia'a 'Zfda i ugradnja ,Zif;:::ogmpfﬂzzfm od a'“’"'[‘]":r"'l‘:c': ﬁg’f"‘"‘R;ﬁ 3 profila, fasadnih profila profila, fasadnih profila ih fasadnih profila tip SCHUCO visekomorni sistem, ( eloksiranih u boji u RAL-u prema zahtevu aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO visekomorni sistem, ( prostora i galerije. Ukupna dimenzija pregrade: 152 x 314.5
OPIS T 2101300 P s A u antracit boji (RAL 7016). Dimenzile pozicije: 200+230, u | u antracit boji (RAL 7016). Dimenzije pozicije: 200+100/230 investitora). Dimenzija 530 / 465. Zastakljeno staklom GUARDIAN tipa Clima guard - solar : spoljno eloksiranin u boji u RAL-u prema zahtevu investitora). Dimenzija 260-100 / 400. om.
)mbm/aeggue sz‘cl'lekl okl u Svle':“ pnrekma :‘e’"' bt ;3"5"“9‘ “‘I’”S '"‘g"slla svemu prema Semi bravarije. Ukupna dimenzija pozicije 200 |  sa fiks, u svemu prema Semi bravarije. Ukupna dimenzija staklo je debljine 6 mm, meduprostor je d=14mm ispunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je Zastakljeno staklom GUARDIAN tipa Clima guard - solar : spoljno staklo je debljine 6 U RAL 9006. Svi profili sa termo prekidom.
pozidije rorior 6 Ct i somion arconom (905 | vazauhom (1050 dok o x 230 cm. Zastaklieno staklom sledeci karakteristika : pozicije 300 x 230 cm. Zastakljeno staklom sledecih unutrasnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brusene. Spojnice izmedu profila i mm, meduprostor je d=14mm ispunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je Pregrada zastakliena termo staklom 6+14+6mm.
|m["v me‘ :IW‘;S_ gf ie - L“T fﬁ”w?"zalzggaﬂgs( . 6) i ‘ﬁl ul "mb (10%), SO je spoljno staklo je debljine 6 mm, je d=14mm spoljno staklo je debljine 6 mm, meduprostor stakla su zaptivene crnom zaptivkom EPDM u obliku Zljeba prema standardu DIN 7863 unutrasnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brusene. Spojnice
B o g O 73, Moo staka su brusene. Spojnice spunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrasnje| je d=14mm spunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok (0d -30 do +80 C) za tu vrstu zaptivki izmedu profila i stakla su zaptivene crnom zaptivkom EPDM u obliku Zjeba prema
'QZ'“d ‘;P’SI' ;;;;1 :;U;Uas 'Vfé‘g é’““": Zap! 'l" U’““ i 0'” Oblikeu ZkleI a prema staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ivice stakla su je unutrasnje staklo d=6mm flot. Ug=1.1 W/m2K EN 673. Ostale karakteristike sistema takode su definisane u tehnickom opisu konstrukcije. standardu DIN 7863
Standardu \ P( -30 do ’ )hla U "{5 f Zaptivi l"ah’al‘jlfa rila u 5";’"” brugene. Spojnice izmedu profila i stakla su zaptivene crnom |  Ivice stakla su brusene. Spojnice izmedu profila i stakla su Dimenzijakrovnog prozora 530 / 465 cm (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptivki.
prema Semi stol 3“1f~ oirebno je f‘°5ba‘_" Sle ateste "alf”l‘(e_l“ ol :"_C, °: opisu. Prozor zaptivkom EPDM u obliku Zljeba prema standardu DIN 7863 | zaptivene crnom zaptivkom EPDM u obliku Zljeba prema Ostale karakteristike sistema takode su definisane u tehnigkom opisu konstrukcije.
opremljen sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri Sarke. (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptivki. Otvarajuca krila u standardu DIN 7863 (od -30 do +80 C) za tu vrstu zaptivki. Dimenzijakrovnog prozora 260-100 / 400 cm
Obratun po komadu, sve komplet sa izradom, montazom i svemu prema Semi stolarije. Potrebno je dostaviti sve ateste | Otvarajuca krila u svemu prema Semi stolarije. Potrebno je
skelom, kao i zaptivanje dela izmedu profila i fiksne fasade. trazene u tehnickom opisu. Prozore opremljena sa svim dostaviti sve ateste trazene u tehnickom opisu. Prozore
potrebnim okovom - svako krilo sa tri Sarke. opremijena sa svim potrebnim okovom - svako krilo sa tri
Obragun po komadu, sve komplet sa izradom, montazom i Sarke. Obratun po komadu, sve komplet sa izradom,
skelom, kao i zaptivanje dela izmedu profila i fiksne fasade. |  montazom i skelom, kao i zaptivanje dela izmedu profila i
fiksne fasade.
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