[bookmark: _Ref373844692] СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Реализација оквирног споразума:

Испорука добара који је предмет јавне набавке ће се вршити на основу појединачног уговора о јавној набавци, који ће бити закључен, а у складу са оквирним споразумом.

Оквирни споразум се закључује на процењену вредност јавне набавке која износи 2.500.000,00 динара без пдв-а, односно 3.000.000,00 динара са пдв-ом. Вредност оквирног споразума обухвата цену надстрешница са свим зависним трошковима монтаже и припреме терена.
Оквирни споразум се закључује на период до утрошка уговорених финансијских средстава, а најждуе на период од три месеца од дана потписивања, с'тим да се Наручилац не обавезује да средства мора утрошити у потпуности.

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА


Опис предмета набавке:

На основу развоја мреже линија јавног градског превоза путника, констатована је потреба за опремањем једног броја стајалишта у приградским насељима на територији Града Новог Сада, једноставнијег техничког склопа у сврху заштите путника од атмосферског утицаја.
Предмет обухвата набавку и постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у приградским насељима на територији Града Новог Сада.

Предметна јавнка набавка представља набавку добара, надстрешнице на аутобуским стајалиштима у приградским насељима на територији Града Новог Сада, што је основни предет оквирног споразума јер чини већи део процењене вредности јавне набавке, као и услуга постављања истих и припрема терена на аутобуским стајалиштима у смислу уклањања непотребних затечених елемената, како би се надстрешница могла поставити на исто стајалиште.

Решењем о Програму постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника за 2020. годину бр. 34-5342/2020-II од 22.10.2020. године и 34-5913/2020-II  од 20.11.2020. године, које је донело Градско веће Града Новог Сада, дефинисано је да Програм обухвата набавку и постављање до 14 надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника.

Градска управа за саобраћај и путеве поседује Решења о одређивању аутобуских стајалишта у приградском превозу путника на територији Града Новог Сада, бр. IV-34-645/19 од 07.02.2020. године,  IV-34-6376/2020 од 25.11.2020. године и IV-34-2745/2020 од 05.06.2020. године, којим су одређена аутобуска стајалишта у приградком превозу путника на територији Града Новог Сада у складу са Техничким регулисањем саобраћаја бр. С025.08/19 од 10.07.2019. године, С025.10/20 од 02.10.2020. године и C005/20 од 28.02.2020. године, које је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

[bookmark: _GoBack]Вертиклани стубови надстрешнице не могу да се постављају на удаљености мањој од 0,65 м у односу на ивицу коловоза. Надстрешница не може да буде нижа од 2,5 м, ради обезбеђивања сигурног и несметаног кретања пешака. На надстрешнице могу да се постављају рекламно – пропагандне поруке, у складу са законом и другим прописима. 

Дакле, надстрешнице морају бити постављене у складу са Одлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада („Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Сл. гласник РС“, бр. 104/17 – одлука УС и „Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 29/18 и 48/18, 27/19, 49/19, 61/19 и 22/20). 

Ближи опис надстрешнице: 
Надстрешнице су типског карактера. Конструкцију надстрешнице чине челични профил – стубови, клупа и кровна конструкција са додатним профилима за укрућење констртукције. Димензије надстрешнице: 5000mmx1700mm укупне висине 2600mm. Стубови треба да буду удвојени, постављени на бочним странама надстрешнице. 
Профили стубова треба да буду израђени од квадратних профила 80mmx80mm са додатним хоризонталним профилима 80mmx80mm за укрућење. У доњем крају варе се стопе за анкерисање у тло 200mmx200mmx5mm. 
Укупна висина стубова 2600mm, ширина 1460mm, завршна обрада пластификација у ral 7016. Кровна конструкција треба да буде димензија 5000mmx1700mm и чине је заварени челични правоугаони профили димензија 100mmx50mm са извареним вертикалним профилима за укрућење који уједно служе за причвршћење покривача. 
На делу надстрешнице где се везују стубови, варе се кутијасти профили 100mmx100mm у које улазе стубови и додатно везују вијцима. Завршна обрада пластификација у ral 7016. Одводњавање атмосферске воде је предвиђено преко крова који је у минималном нагибу од 3% према задњој страни надстрешнице где вода може слободно да пада на терен. 

Кров надстрешнице треба да се затвара поцинкованим пластифицираним лимом 0.5mm тип tr10 пластифицираног обострано у ral 7016. 

Клупа за седење је обавезан елемент надстрешнице. Она је предвиђена као саставни део надстрешнице и додатно служи за укрућење конструкције надстрешнице. Клупа треба да се налази на средини надстрешнице. Треба да се поставља преко кутијастог правоугаоног профила надстрешнице 100mmx50mm и везује се вијцама. Израђује се од челичних кутијастих профила 50mmx50mm са извареним хоризонталним профилима за укрућење и челичним плочама 150mmx150mmx5mm извареним у доњем делу стубова за анкерисање у тло. Укупна висина клупе 400mm. 
Седални део и наслон треба да буду израђени од челичних кутијастих правоугаоних профила 80mmx20mm, димензија 1460mx400mm. Завршна обрада – пластификација у ral 7016. 
Потребно је у склопу надстрешнице предвидети и таблу за информисање, материјала lexan 10mm, која треба да се монтира између два стуба клупе и која треба да служи за лепљење релевантних информација у штампаном материјалу. За осветљење надстрешница предвиђена је лед трака са ip заштитом 7.2w/m постављена водоравно читавом ширином надстрешнице у унутрашњем делу. Предвиђено је да расвета буде соларна. 

Дозвољено одступање у димензијама износи +/- 2%. 

Посебни захтеви: Добављач је у обавези да обезбеди и постави привремену саобраћајну сигнализацију за време постављања надстрешница, на локацијама на којима је потребно. 

Добављач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да без накнаде одржава надстрешнице које је поставио, у исправном стању, односно да отклања физичка оштећења, у року од годину дана од дана потписивања Записника о квалитативној и квантитативној контроли за сваки појединачни уговор. (одржавање које не улази у гарантни рок). Такође, дужан је да најмање једном месечно обилази надстрешнице које је поставио, и шаље извештај и фотографије за исте, овлашћеном лицу Наручиоца. 

Гарантни рок: ____________________ (минимално 24 месеца) од дана потписивања Записника о квалитативној и квантитативној контроли, по сваком закљученом појединачном уговору.

Отклањање недостатака у гарантном року:  _____ дана од дана пријема Рекламационог записника. (максимално 10 дана).
